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Woerkstoff-Entwicklung

Techn. Liéferbedingungen
fir Werkstoffe

1. uerkstoff: GQummilitze aus 6 Gummifdden mit Kunstszide umsponnen.
2. Qummilitze, z.B. TUr Hzlteszand.
3.
! —
Qualit8tsmuster, flr die diesz Vorschrifi zutriffi, milssen von der PE
nach dieser Varschrift geprift und cemshmigt sein, eghe eine Lieferung sr-
Tolgen kann.
: i a - » -w
2 Anderungen und/bder Abweichungen von der bemusterten Lisfercuelit®t zr-
3 fordern gine erneut2 Bemusterung und Benehmigung durch dis PEK.
e
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> L. Anfozderuncen:
£ o ; . - = . . ,
=] Flir diesen Werkstoff erfolgt cie Frohenvorbehendlung - sntspgrechend cen
> Angaben in cen sufgefiinrien Prifverfahren - nzch GME 60 300 - A 2.
£ .
3 I s i S o1l
3 .
S |4e1 Zauwicht L,2 g/lfd.n min
.%
g |k.2 Dicke nach GME 60 303 - 1 B 1,0 W omin
£ ' .
L.3 Weskstoff & BummifEden neben-
2inanderligpena mit
Hunstsgide umsaonne
L.4 HSchstkzaft nach GME &3 325 &5 MNomin
Frele Einspannl&nse 100 mm onns VUorspannung
Friifgeschwindigk=it 190 mn/min
L.5 Reifidehnunn nach GME &0 325 200 % min
Versuchsbedingungen sizhe Fos. 4.4

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
dofi die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfiillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

MF fur Archiv
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichilich ist, daB die Spqziﬁkaﬁonen erfilit werden.
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L.6 Snannungswerse nach GME 63 325
Versuchshedingungen sishe Pos. 4.&
Erforderliche Kraft beil vorge-
schrigbener Dehnung:
L.6.1 bei 20 % Dshrung (2 g, N
L.5.2 bei 53 % Dehnung (3 =0,2 N
4.6.3 bei 100 % Dehrung 5 %0,5 N
4.6.4 bSei 150 5 Dehnurg z,5fg,e) 0
L7 Aiterunossestindickeit nech GME 80 256-3 3
fnderzung gegenliter den derten in FPos. L.BG
L.7.1 bei 28 % Dehnung
L,7.2 nei 58 % Dehnung .,
. o 23 % mex
L.7.3 521 100 $5 D=hnunc
L.7.4 Sei 150 % Dehnung
5. Zusfiz_ iche forderungen:
5.1 Zugelegsen=z Lieferenizn sizhz Freigebs oder Foaigsbe der Tsilszeichnuncen.
5.2 UJeiters Anczbsn sighz Teilszelichnungen.
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