' ' . . TM 5205 00
ADAM OPEL '
Aktiengeselischaft Techn. L'eferbedmg Ungen Gummili_.tze
Woerkstoff-Entwicklung ]CU r We rkstoﬁe .
1. Werkstoff:

3 Bemerkung:

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, miissenrnach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktien -
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Be-
musterung und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Kon=

struktion vorzulegen, bevor die Abweichung in .der Lieferung einsetzen
. : kann.
. . Anforderungen:

Fir diesen Werkstoff erfolgt die Probenvorbehandlung - entsprechend
den Angaben in den angefihrten Priifverfahren - nach GME 60 300 - A 2.

Produktentwicklung und Konstruktion

_ Ist C) Soll
4.1 Gewicht 4,5 g/1fd.m mir
4.2 Dicke nach GME 60 303 - 1 B - 1,1 mm mir
L.3 Wlerkstoff . 4 Gummifdden neben-

leinanderliegend mit
Kunstseide umspon-

nen.
L.L . Hichstkraft nach GME 60 325— ' b5 N mir

&)

Freie Einspannldnge 100 mm ohne Vor-

spannuno +

Priifgeschwindigkeit 100 mm/min = 10 %
4.5  ReiBdehnung nach GME 60 325 - 280© % mir

Versuchsbedingungen siehe Pos. 4.4

— | Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafor, -
MF fir Archiv daf} die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfallt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
= nem arlod, | unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, da8 die Spezi{ikoﬂonen erfillt werden.
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L.6

L.6.1
L.6.2
L.6.3
L.6.4
k.6.5

k.7

b.7.1
L.7.2
L.7.3

b.7.3.1
h.7.3.2
L.7.3.3
b.7.3.4
L.7.3.5

5.1

5.2

Spannungéwerte analog GME 60 325 -

Versuchsbedingungen siehe Pos. &L.4
Erforderliche Kraft bei varge-
schriebener Dehnung

bei 50 % Dehnung
bei 100 % Dehnung
bei 150 % Dehnung
bei 200 % Dehnung
bei 250 % Dehnung

Alterungsbestiindigkeit nach GME 60 258-8 3 -

Hichstkraft nach GME 60 325 (siehe Pos. 4.4)

Spannungswerte

Anderung gegentiber den Werten in Pos. L.6
bei 50 % Dehnung

bei 100 % Dehnung

bei 150 % Dehnung

bei 200 % Dehnung

bei 250 % Dehnung

Zusdtzliche Forderungen:
Pt 4 fE oL ]

Zugelassene Liegferanten siehe Freigabe oder Freigabe der Teile-

zeichnungen.

Weitere Angaben siehe Teilezeichnungen.

£

L e v Y.

56 00060

+

1,8 N min
2,7 N min
3,5 N min
6,0 N min
13 N min

55 N min
280 % min

Soll

% max
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