ADAM OPEL
Aktiengesellschaft

Werkstoff-Entwicklung

- fechn. Lieferbeding

for Werkstoffe

ungen
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Werkstoff: Elastomer

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, milssen nach dieser
Varschrif+t gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion

genebtmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.
Bei beabsichtigter Abweichung von dieser \Uorschrift ist der Hersteller

verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und HKanstruktion vorzulegen,
bever die Abuweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Anforderungen:
== ==Sxn=EmEsEn

Werkstoff
Hirte nach GME 60 252 -

Zugfestigkeit nach GME 60 257 -

Normprobekirper 52

Reifdehnung nach GME &0 257 -

Normprobekirper 52

Al terungsbestéindigkeit nach GME 60 258-A3-

A = 4+90°C t 2,5 K
Anderung der Hirte

Dzponbesténdigkeit nach GME 60 251-2A1U-

S oL L

Elastomer
(65 £ 5) Share A

5 MPa min

350 % min

+10 Share A max

Stufe O

AF fur Archy

b ne:n eriec

Unbeschodet etwoiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Yerantwortung dafir,
dofi die gelieferte Wore die Opel-Zeichnungsvorschriften erfolit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist -
uncufgeforders en Prifbericht mitzugeben, ous dem ersichtlich ist, daBl die Spezifikationen erfillt werden.
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Lo7.1

4a7.2

L.8

4.9

L.12

bo13

H3ltebest#ndigkeit mach GME &0 259-B 1 -
Anderung der Hirte

Biegeprifung, r = 2 mm
Lichtechtheit nach GME 60 292 - 8 -

Abriebfestigkeit in Anlehnung an

GME 60 345 - B =~

Abweichend vaom Priifverfahren:

10 N Belastung

gescheuert wird auf 4 mm W§lbhidhe, auf
genoppten Flachen

600 Umdrehungen des Probekdrpers

Bestdndigkeit pegen Flissigkeiten

L,10.1
4.10.2
4,10.3
L.10.4

179 |

Lo11.2

Eine ausreichend grofe Probek3rperober-
fldche wird mit je 1 ml der nachfaolgend
aufgefiihrten Priifmedien benetzt und

1h +18 min bel +23°C %t S K gelagert.
Danach wird die benetzte Oberfliche ge-
reinigt (z.8. mit eimnem Tuch) und an-
schlieBend beurteilt.

dest. Wasser

Leitungswasser

Motordl (B D42 0900)

Prlifkraftstoff nach GME L 0001

Geruchsverhalten nach GME 60 276 -
A1

B 1

Fliichtigkelt organischer Bestandteile

nach GME 60 326 - B - (+30°C) -
Reflektometerwert

Entflammbarkeit nach IS0 3785

Brennrate

SoLL

+15 Shore A max

Keine Risse

Note & wmin

250 mg max

Keine Flecken-
bildung oder
andere die Ver-
wendbarkeit ein-
schrédnkende Ver-
dnderungen zZu-
l&ssig

:I Note 5 min

a8t % min

250 mm/Minute max
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