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Produktentwicklung und Konstruktion
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Gewebeband mit beldseltig eingeprefiten Kunststoffkrampen.Schieber
und Lasche aus Zinkdruckguf. :

I =3

erkstoff:

Verwendung:
ReiBverschluf fiir den vorderer Tell der Deckenbespannung fir elektrisch be-
tatigtes Schiebedach. :

Bemerkung:

Qualititsmuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, miissen von der FEK nach
dieser Vorschrift geprlift und genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kar

én_forderung. ens
Bei Erstbemusterungen und in Schiedsfillen sind die Proben vor der Priffung

o4 freihingend zu konditionieren und zwar die Proben nach Pos. 4.1 bei
+20C + 2 K und §65 + gg 2§ rel. Luftfeuchte, und die Proben nach Pos. 4.2 bei
7o

+25°C F2Kud (50 £ rel. Luftfeuchte.

) li
Die Prifungen nach Pos. 4.3, sowle alle Priifungen zur laufenden Qualititsiiber
wachung werden an Proben ohne Vorbehandlung (Anlieferungszustand) durchgefihr
Die Priifungen wmd guswertungen erfolgen, sowelt nicht anders angegeben, in ac
len Fdllen bel +23°C + 5 K.

Bei Erstbemusterungen und in Schiedsfillen werden die Priifungen, 'sowei'b nicht
anders angegeben, Jewells an min 2 Proben, fiir dle laufende Qualitidtsliber-
wachung an min 1 Probe durchgefiihrt.

Ist Soll

Anforderungen an das Gewebeband

Farbe siehe Teilezeich-
nmg
Gewicht @ min 1,5 g/1fd m

: (bei 8 mm Breite;
Dicke nach GME 60 303 - 1 B - min 0,25 mm

Fadendichte nach DIN 53 853

®
®

oz LO Pdden/om
=~ 25 Fiaden/cm

MF far Archiv |

ja  nein erled.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafur
doB die gelieferte Ware die Opel.Zeichnungsvarschriften erfiillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung is

vnoufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf3 die Spezifikaﬁonen erfiillt werden.
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Milkrobefund

Kette

Schuf

Reiskraft nach DIN 53 857

Jedoch Reilfgeschwindigkeit: 100 mm/min
Probe: Band ohne Krampen

Kette

RelBdehnung nach DIN 53 857

jedoch Reifgeschwindigkeit: 100 mm/min
Kette

Reibeehthelt nach GME 60 330 -

(3 Gewebestreifen nebeneinander gelegt)
trocken

nag

Anforderungen an die Kunststoffkrampen

Werkstoff
Anzahl der Krampen

Auf- und Zu.ziehkrgft
(Abzugswinkel 180, 300 mm/min)

Querreiffestigkeit

SchlieBkraft der Krampen
4 em ReiBverschluBlinge
am Stick gerissen (s. Skizze)

f_. ReifverschluB

- 2
\_Einspannkl emmen j

Querfestigkeit
am Ende des Reifverschlusses
gerissen (s. Skizze)

Einspannklemmen

-

--a- - RelbBverschlufende

Soll

g 100 Gew.%
) Polyamid 6

min 220 N/em
25 bis 40 %

min Note 4

min Note 4

QK 00 9998
~290 Krampen/10 cm
2,0 bis 4,0 N

min 150 N

min 30 N

)
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