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: TECHN. LIEFERBEDINGUNGEN
ADAIV: _I%%EL AG FUR WERKSTOFFE TM 941600
Central Laboratories ENGINEERING Haftverschiuf /
MATERIAL SPECIFICATION Adhesive Fastener

1 Werkstoff / Material

1.1

Hakchenband aus Gewébe mit kleinen Hakchen aus Monofilen und auf der Oberseite appretiert. /
Hook tape made of woven fabric with little hooks made of mono filen and back finished on the upper side.

1.2

Schlaufenband aus Gewebe mit losen Fadenschlaufen auf der Oberseite, appretiert. Unterseite mit Klebstoff
beschichtet und mit Papier abgedeckt. /

Loop tape made of woven fabric with slack thread loops on the upper side, back finished. Underside laminated
with adhesive and covered with paper.

™

2 Verwendungszweck / Application

HaftverschluR, z.B. zur Befestigung der Verstarkung Teppich Hinterriickenlehne auf dem Hinterrickenblech. /
Adhesive fastener, e.g. for fixing of reinforcement carpet rear seat backrest on rear seat sheet metal.

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fur die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser Vorschrift geprift werden und von der
Produktentwicklung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter Abweichung von
dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert den
Abnehmer mit einer Dokumentation Ober alle vorgesehenen Veranderungen zu informieren. Auf Anforderung
sind Prifmuster in der ge&nderten Ausfilhrung zur erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die
Produktentwicklung vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the require-
ments of this specification and approved by Product Engineering prior to commencement of delivery of bulk
supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification or the previously
released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser unsolicited- with a
documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the changed version
for reapproval by Product Engineering prior to commencement of delivery of deviant bulk supplies.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Liefergat’die Verantwortung dafir, daR die gelieferte
Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillit. Ein Prufbericht mit zahlenmagigen Ergebnissen aus Priifungen der Lieferung selbst ist bei jeder
Bemusterung, Erstbelieferung und Ausfihrungsinderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly performed by Opel. it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel drawings.
Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report showing the
test results in terms of figures.
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TM 941600
SOLL/ IST/
Specified value Actual value

4 Anforderungen / Requirements

4.1 Anforderungen an das Schlaufenband /
Requirements to the Loop Tape

Gewebeband mit
4.1.1 Aufbau / Structure losen Fadenschlau-

fen auf der Obersei-
te appretiert, einsei-
tig klebbar mit
Schutzabdeckung
auf der Klebstoffsei-
te/

Tape made of wo-
ven fabric with slack
thread loop on the
upper side, back

e finished, one-sided
bondable with pro-
tection cover on the
adhesive side

4.1.2 Dicke / Thickness
nach/to GME 60303-1B - ~ 2,8 mm
4.1.3 Breite / Width

des gesamten Bandes / of the whole tape siehe Teilzeichnung/ |
see part drawing

4.1.4 Breite / Width

des Flores / of the pile siehe Teilzeichnung/
see part drawing

4.1.5 Flachengewicht / Weight per Unit Area

nach/to GME 60301 - 450 g/m* min
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TM 941600
SOLL/ I1ST/
Specified value Actual value
'ﬂ 4.1.6 Mikrobefund / Composition
o 4.1.6.1 Kette / Warp Polyamid 6.6 wiw
- Polyamid 6 /
L Polyamide 6.6 opt.
EN Polyamide 6
»
b 4.1.6.2 SchuBl / Weft Polyamid 6.6 wiw
Polyamid 6 /
Polyamide 6.6 opt.
Polyamide 6
4.1.6.3 Schlaufen / Loops Polyamid 6.6 /
Polyamide 6.6
4.1.6.4 Klebstoff / Adhesive Festlegung bei Erst-
’ bemusterung /
Determination on
first sample appro-
val
(
4.1.7 Hochstkraft / Breaking Force
nach/to GME 60325 - A - 95 N/cm min
jedoch am ganzen Band in vorliegender Breite /
however on the whole tape in available width
4.1.8 ReiBdehnung / Tensile Extension
nach/to GME 60325 - A - 20 bis/to 55 %

jedoch am ganzen Band in vorliegender Breite /
however on the whole tape in available width

4.1.9 Lichtechtheit / Colour Fastness to Artificial Light
nach/to GME 60292 -B 1 -

Note/Rating 6 min
keine nachteiligen
Verdnderungen /
no detrimental

changes
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