ADAM OPEL " Techn. Lieferbedingungen T™ 9417 0D

Aktigngasutischaft

Werkstoff-Entwicklung 'FU r WerkaOH:e ReiBverschlul

Produktentwicklung und Konstruktion

h.

Werkstaff:

Gewebe mit beidseitig einpgepreBten Kunststoffkrampen. Schieber und
Lasche aus ZinkdruckguB.

ReifiverschluB fiir den vorderen Teil der Deskenbespannung bei elektrisch
betdtigtem Schiebedach.

Eemerkung
Qualitétsmuster, flUr die diese Vorschrift zutrifft, missen von der PEHK
nach dieser Vorschrift gepriift und genehmigt sein, ehe eine Lieferung
erfolgen kann.

ﬁnderungen und/oder Abweichungen von der bemusterten Lisferqualitit er-
fordern eine srneute Hemusterung und Genehmigung durch die PEK.

Bel Erstbemusterungen und in Schiedsfdllen, bei Pos. 4.2 auch zur
laufenden QualitZtsiberwachung, sind die Prabekdrper vor der Prifung

nach GME 60 300 entsprechend den zu priifenden Werkstoffen vorzubehandeln.
Die Priifungen nach Pos. 4.3, sowie alle Priifungen zur laufenden Qualitdits—
dberwachung nach Pos. 4.1 werden an Probek&irpern ohne Vorbehandlung im
Anlieferungszustand durchgefiihrt.

Die Priifungen erfolgen, soweit nicht anders angegeben, in allen F&llen

bei +23°csK.

Falls nicht anders angegeben, werden die Priifungen bei Erstbemusterungen
und in Schiedsf#llen jeweils an mindestens 2 Probekrpern, fir die lasufende
Qualit#@isiberwachung an mindestens 1 Probekdrper durchgefihrt.

—f
MF fir Archiv
——————

ja  nein erled,

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
daB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfollt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienfieferung ist

unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersidm/ﬂj,{isf, daB die Speq’fikutionen erfullt werden,
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Ist Sall

Lo Anforderungen and das Gewebeband
Le1.1 Farbe siehe Teilezeichnung
ba1,2 Gewicht 1,7 g/1lfd m min
(bei 8mm Breite)

bald3 Dicke nach GME 60 303-1B- 0,4 bis 3,5mm
Lolals Fadendichte nach GME 60 317 -A-
belolio Kette ~%32 Féden/cm
hetalra2 Schuf 2216 Faden/cm
Lo1.5 Mikrobefund
ba1.5.1 Kette 100=Gew.=%Baumwalle
La1a5.2 Schuf 100-Gew.=-%Polyester
4.1.,5.3 Lé&ngsstrang 100=-Bew.=%Zellwolle
L.1.6 Hichstkraft nach GME 60 328 -A-

Kette 200 N/cm min

jedoch Probekdrper:Band ohne Krampen
hela? ReiRdehnung nach GME &0 325-A-

Kette 5 bis 20 %

jedoch Probekdrper:Band chne Krampen

L.1.8 Reibechtheit nach GME 60 3320 -
(3 Gewebestreifen nebeneinander gelegt)
In KRettrichtung

4.1.8.1 trocken )
4,1.8.2 nalk :} Nate 4 min

L2 Anforderuncen an die Kunststoffkrampen

bo2.1 Werkstoff Qx 082 998 ww.
Polyester

4.2.2 Anzahl der Krampen e 80 Krampen/70cm

beZal Festigkeitswerte vor_ cer Alterung

4.2.3.1  Auf= und Zuziehkraft 2,0 bis 4,0 N

(Abzugswinkel 1807, Priifgeschwindigkeit
300 mm/min)
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