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Aktiengeselischaft

Werkstoff-Entwicklung fU r We rkaOﬁe

ReilverschluB

on

Produkientwicklung und Konstrukt

1.

2.

3.

Merkstuff

Gewebe mit Deidseitig eingepreften Kunststoffkrampen. Schieber,
Lasche, Usen usw. aus Metall bzw. Kunststoff.

Verwendung:

=========E=

ReiBverschluB fir die Abdeckung Laderaum.

Bemerkung
TR NN

Qualitdtsmuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, miissen van der
PEK .nach dieser Vorschrift geprift und genehmigt sein, ehe eine
Lieferung erfolgen kann.

Bnderungen und/oder Abweichungen van der bemusterten Liefergualitst
erfordern eine erneute Bemusterung und Genehmigung durch die PEHK.

Bgfurderuna:gé

Zur {iberpriifung der Eigenschaften nach Pos.4.1 und 4.2 sind die
Probek8rper beil Erstbemusterungen und in Schiedsf&llen, bei

Pos. 4.2 auch zur laufenden Qualitdtsiberwachung vor der Priifung
nach GME 60 300 entsprechend den zu prufenden werkstuffen vorzube=-
handeln.

Die Priifungen nech Pos. 4.3, sowie alle Priifungen zur laufenden
Qualitdtsiberwachung nach Pos. 4.1 werden an Probekérpern ohne Vor-
behandlung im Anlieferungszustand durchgefiihrt.

Die Priifungen erfglgen, sowelt nicht anders angegeben in allen

Fallen bei +23°C I sk.

Falls nicht anders angegeben, werden die Priifungen bei Erstbemusterungen
und in Schiedsféllen jeweils an mindestens 2 Probekfirpern, fiir die
laufende Qualit&tsiberwachung an mindestens 1 Probekdirper durchge-
fihrt.

BEST HARDCOPY
AVAILABLE

MF fur Archiv

nein erled.

Unbeschadet etwciger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwoertung dafir,
daf3 die geliefarte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt, Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Speziiikaﬁonen erfGllt werden.
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I st Sol1
ba1 Anforderungen an das Gewebeband
bele1 Farbe siehe Teilezeichn.
ba1.2 Gewicht 5,0 g/lfd.m min
(oei 10mm Breite)
4e1.3 Dicke nach GME 60 303 - 18 - 0,8 bis 1,3 mm
halots Fadendichte nach GME 60 317 - A =
belsla1 HKette a2 25 Fiden/cm
4,1.4.2 SchuB =z 34 Faden/cm
4e1.5 Mikrobefund
La1.5.1 HKette 100 Gew.% Baumwolle
wahlw. Polyester-
he1.5.2  Schus }Zellwoll-ﬁemisch
4.1.5.3 LBngsstrang 100.Gew.% Zellwnlle
wahlw., 100 Gew.%
Baumwolle
Lela5.4 NBRTaden 100 Gew.% Pglyester
L.1.6 Hichgtkraft nach GME 60 325 - A -
Kette 300 N/cm min
jedoch Probekéirper: Band shne Krampen
ba1.7 ReiBdehnung nach GME 60 325 - A -
Kette 15 his 35 %
Jjedoch Probek@izper: Band ohne Kampen
4.1.8 Reibechtheit nach GME 60 330-
(2 Gewebestreifen nebeneinander gelegt)
In Kettrichtung
L.1.8.1 trocken Note & min
4,1.8.2 nald Nate 4 min
4.1.9 EgEDEFEQEEE}E_nach GME 60 25P7-B- Note 7 min
4,2 Anfporderungen an die Kunststoffkrampen
bo2.1 Farbe siehe Teilezeichn.
L.2.2 Werkstoff Polyester
L,2.3 Bnzahl_der Krampen == 45/10 cm
ﬁ FAY
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