stoff beschichtet und mit Papier abgedeckt.

2e \Ieruendugg szweck :

o s

ADAM OPEL | Teachn, Lieferbedingungen ™ 9419 00

Abtiengesells Dé&mpfungsstreife.
Werkstoff-Entwicklung ﬁJr WerkaOFFe .
& dekstolf:

Nadelfilz aus vollsynthetischen Fasern, einseitig mit Kléh-

Der Nadelfilzstreifen wird zur Ber#iuschddmpfung im Bereich des
Hebedaches oder gemd8 Zeichnungsvorschrift eingesetzt.

3. Bemerkung:
Qualitétsmuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, wiissen von der
-S PEK nach dieser Varschrift gepriift und genehmigt sein, ehe eine
&; Lieferung erfolgen kann.
£ Anderungen und/cder Abweichungen von der hemusterten Lieferqualitit
5 erfordern eine erneute Bemusterung und Genehmigung durch die PEK.
pv4
B| %  Aoforgerungen:
b Soll
>
x| 4.1 Flichengewicht, gesamt nach GME £0 307- 580 g/m® min
'E b2 Dicke, pesamt nach GME 60 303 - 2F - 4,0 bis 5,0 mm
[3}
= 4,3 - Aufbau
= —————
B
‘g be3e1 Filz _
Le3+41.1 lUerkstaff Fasergemisch aus
100 Gew.-% vollsynt
Fasern, vernadelt.
be3.1.2 Flachengewicht in Anlehnung an GME 60 314~ 430 1;;/m2 min
jedoch als Ldsungsmittel Taichlardthan
Lk.3.2 Blebstoff
4.3.2.1 llerkstoff Polyacrylsiureester
gder gleichwertig
4.3.2.2 Fléchengewicht 60 g/m2 min
Ergebnis aus Differenzrechnung
Pos. be1 =(Pos. 4.3.1.2 + Pos. 4.3.3.2)
BEST HARDCOPY
AVAILABLE
Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trgt der Lieferant die Verontwortung dafir,
MF far Archiv

nein erled.

daf’ die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfullt. Mustern sowie Teile? einer ersten Serienlieferung ist

vnaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, ous dem ersichtlich ist, daB die Spez

|kmionmrfﬁllf werden.
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La3.3 Abdeckpapier

be3.3.1 UWerkstaoff

4.3.3.2 Fl&achengewicht nach GME &0 301 -
4e3+.3.3. Dicke nach GME 60 303 - 1A -
4.3.3.4 Weltere Anfaorderungen

5. Zus#tzliche Forderungen

51 Zugelassene Lisferanten
5.2 UWeitere Angaben siehe Teilezeichnungen.
5.3

AnlaB zu Geruchsbeanstandungen geben.

siehe Freigabe oder Freigabe der Teilezeichnungen.

Der Démpfungsstreifen darf weder im Anlieferungszustand noch im Gebrauch

5011

Kraftpapier, sili-
konisiert

90 g/m2 min
0,10 bis 0,20mm

Das Abdeckpapier muB
sich oghne Beschédi-
gung der Klebsioff-
schicht und ochne
eigene Beschddigung
abldsen lassen.

)| FAV]
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