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Aktiengesellschaft

Werkstoff-Entwicklung -FU r W e rkstoﬂ:e Flauschband
. erkstors:

Gewirktes Flauschband mit losen Fadenschlaufen auf der Oberseite.
Unterseite appretiert, mit reaktivierbarem Klebstoff.

2a Verwendungszweck :
==mm==sssSosmscmeocs

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Vorschrift gepriift und ven der Produktentwicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann,

Bel beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersieller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Praoben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produk tentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevar die Abweichung in der Lieferung eingetzen kann.

Produktentwicklung und Konstruktion

I st So01l1l
ke Anforderungen:
4,1 Aufbau Gewirkeband-mit los

Fadenschlaufen auf
der Oberseite, riick
seitis; appretiert
(mit reaktivierbare
Klebsteffbeschich-
tung)

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprabenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dofir,
MF for Archiv dal die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilan einer ersten Serienlieferung st
unaufgeforden ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf die Spezfﬁkcﬁonen erfiillt werden.
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Dicke,gesamt nach GME 60 303 - 18 -

Dicke (ohne Klebstoff) nach GME 60 303 - 18 -

Die Klebstoffbeschichtung des ProbekGrpers
wird durch mehrstiindiges Kochen in Tetrahydro-
furan geldst und anschlieBend mechanisch entfernt.

Breite des Bandes (Florbreite)

Flachengewicht gesamt nach GME 60 301 -

Flichennewicht (ohne Klebstoff) nach GME 60 301 -

(Abliisen der Klebstoffbeschichtung wie Pos. 4.1.2)
Fadendichte nach GME 60 317 - A -

Maschenstibchen

Maschenreihen

Mikrabefund
Maschenstdbchen
Maschenreihen

Schlaufen

Klebstoff

Hichstkraft nach GME 60 325 - A -

jedoch am ganzen Band in vorliegender Breite -

jedoch am ganzen Band in vorliegender Breite -

Geruchsverhalten nach GME 60 275 -

Soll
1,65 bis 1,85 mm

1,35 bis 1,5 mm

siehe Teilezeichnung

2
330 g/m min

200 g/m> min

% 20 Stibchen/cm

% 19 Reihen/cm

:]Polyamid

Polyamid

Butadien/Acrylnitrils
copalymerisat

95 N/cm min

45 bis 55%

:]Nnte 3, o. besser
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