TECHN. LIEFERBEDINGUNGEN

ADAM OPEL AG - FUR WERKSTOFFE
TDC TM 942400
Central Laboratories ENGINEERING

MATERIAL SPECIFICATION

Verbundwerkstoff formgepref3t, fir Formhimmel, Trager aus PUR-Schaum. /
Compression Mclded Composite Material for Formed Headliners, Substrate made of Polyurethane Foam.

1 Werkstoff / Material

PUR-Schaum, beidseitig mit Glasfaserviies abgedeckt. Wahlweise zusétzlich beidseitig mit Kraftpapier
beschichtet. Riickseite mit Vlies auf Textifaserbasis, wahlweise mit leichtem Kreppapier und Sichtseite mit
Textilauflage kaschiert, formgepreft. / .

Polyurethane foam covered with a glass fiber fleece on both sides. Optionally coated in addition with kraft paper on
both sides. Back laminated with textile fiber based fleece, optionally with light crepe paper and the front side with
textile layer, compression molded.

2 Verwendungszweck / Application

Der Werkstoffverbund wird als Formhimme! eingesetzt. /
The composite material is used as formed headliner.

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zufrifft, miissen nach dieser Vorschrift geprift werden und von der
Produktentwicklung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter Abweichung von dieser
Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert den Abnehmer
mit einer Dokumentation Gber alle vorgesehenen Veridnderungen zu informieren. Auf Anforderung sind Prifmuster
in der geadnderten Ausfihrung zur erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die Produktentwickiung
vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the
requirements of this specification and approved by Product Engineering prior to commencement of delivery of bulk
supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification or the previously
released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser unsolicited with a
documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the changed version for
reapproval by Product Engineering prior to commencement of delivery.of deviant bulk supplies.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfoigenden Stichprobenpriifungen tragt der Lisferargdie Verantwortung dafir, dai die gelieferte
Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften ertilit. Ein Prifbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lisferung selbst ist bel jeder
Bemusterung, Erstbelieferung und Ausfihrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly performed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel drawings.
Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report showing the
test results in terms of figures.
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4 Anforderungen / Requirements

Die fiir die Prifungen erforderlichen Probekérper sind aus den nicht verformten Bereichen der
Formhimmel zu entnehmen.

Textilauflagen mit Schaumkaschierung sind vor der Priifung Pos. 4.3.3 Biegezahl vorsichtig vom
Trager zu entfernen.

Die Profungen Pos. 4.3.4 bis 4.34.1 und Pos.5.6 enffallen bei Textilauflagen mit Schaum-
kaschierung./

The test pieces required for the tests shall be taken from unformed sections of the headliners.

Textile fiber layers laminated with foam shall carefully be removed from the substrate before the
stitfness test to clause 4.3.3.

The tests to clauses 4.3.4 to 4.3.4.1 and clause 5.6 are not required for textile layers laminated with

foam.
SOLL/ 18T/
Specified value Actual value
4.1 Werkstoff / Material Siehe Pos. 1/
See clause 1
4.2 Aufbau / Structure
Sichtseite beginnend / Starting from the visible side
4.2.1 Textilauflage / Textile layer geman Zeichnungs-

angaben / according to
drawing specification

4.2.2 Zwischenlage (wiw) / Intermediate layer (opt.) Kraftpapier /Kraft paper
4.2.3 Abdeckung, innen / Cover, inner Vlies auf Glasfaser-
basis / Glass fiber

based fleece

4.2.4 Trager / Substrate PUR-Schaum/
Polyurethane foam

Fiir Pos. 4.2.4.1 und Pos. 4.2.4.2 gilt: EinschlieBlich Abdeckviiese,
Zwischenlagen und rickseitiger Beschichtung, z.B. Textilfaservlies
oder leichtes Kreppapier. /

The following applies for clauses 4.2.4.1 and 4.2.4.2: Including
cover fleeces, intermediate layers and coating on back side, e.g.
fleeces based on textile fiber or light crepe paper.

4.2.4.1 Flachengewicht / Weight per Unit Area

nach/to GME 60301 - Siehe Teilzeichnung /
See parts drawing
4.2.4.2 Dicke / Thickness

nach/tc GME 60303 -1 A - Siehe Teilzeichnung /
See parts drawing

4.2.5 Abdeckung, innen / Cover, inner Vlies auf Glasfaser-
basis / Glass fiber
based fleece
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