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Werkstoff-Entwickiung ‘ fur WerkStOHe Vt::t;:::;:;ies
1 Werkstoff:

PUR-Hartschaum mit Glasfaservlies verstirkt, formgeschiumt. Oberseite mit
einer Kaschierung (z.B. Teppich oder Folie) gem#8 Zeichnungsangabe ver-
sehen.

2 Veruendungszweck:

EBEERSEITZSSEEECESS
Der Werkstoff wird eingesetzt im Innenraum fiir formgeschiumte Teile,
z.B. Seitenwandverkleidung.

3 Bemerkung:

Freigasbemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, mitssen nach dieser Vor-
schrift geprift und von der Produktentwicklung und Konstruktion genehmigt
sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann,

Bei beabsichtigter Rbweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklunmg und Konstruktion veorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Produkieniwicklung und Konsiruklion

50LL 15T
b Anforderungen:
S CEEEERERERER
Die Priifungen von Pos. 4.1 bis Pos. 4.1.10
gelten flr den Schaum. Die Kaschierung
(z.B. Teppich) ist ver der Priifung zu
entfernen.
4.1 Hartschaum
4.1.1  Uerkstoff PUR-Hartschaum mit
Glasfaservlies ver=
stérkt, form-
geschdumt
5.1.2 EEEEE nach GME 60 303 - 1A - siehe Teilezeich-
nung

Unbeschadet erwoiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trg: der Lieferont die Veraontwortung dafor,
MF fur Archir dafi die geleferte Ware die Opel-Zeiznnungsvorschriften erfGlit. Mustern sowie Teiien einer ersten Serienlieferung ist :

2 nem enec uncufgetorders ein Prifpbericht mirzugeben, ous dem ersichtiich ist, doB die Spezifikationen erfillt werden.
* i
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T™M 94,30 0G

L.1.8.1
L,1.8.2

ha1.9

be1.9.1

be1.9.2

4.1.10

4.1.11

4,2

4.1.11,1

£,1.11.2

Glasfasergehalt nach GME 60 333 - R 2 -

Feuchtigkeitsgehalt nach GME 60 351 -

Wasseraufnahme nach GME 60 351 - G -
Zugfestigkeit nach GME 60 325 - L -
jedoch Probekdrper (Abb. &) MaB b = 26 mm
In Richtung der gr38ten Abmessung
Senkrecht dazu

Berstfestigkeit nach GME 60 348 -

Formbest8ndigkelt nach GME 60 327 -

Wélbhdhe in eirer Richtung
Wdlbhthe in beiden Richtungen zusammen

Temperaturhestindigkelt nach GME 60 307-
26~

MaBliche Ver@nderung in einer Richtung

MaBliche Verdnderung in beiden Richtungen
Zusammen

HeiBdampfalterung nach GME 60 283-Teil S-E

Geruchaverhalten nach GME 60 276 -~

AR 2

B2

Kaschierung

Fiir die Werkstoffe und die Ausfiihrung
gelten die Anforderungen der in den
Teilezeichnungen festgelegten Technischen
Lieferbedingungen fir Werkstoffe.

SOLL

(30 £ 10) Massen-
anteile in %

3 Massenanteile
in % max

5 Massenanteile
in % max

12 N/mm? min
12 N/mm2 min

2,5 N/mm2 min

1 % max

2 % max

0,3 % max

0,5 % max

rVerdnderungen, dig)
den Gebrauchswert
und die Verwend-
barkeit nachteilig
beeinflussen, sind
nicht zul#ssip

] Note 5 min
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