ADAM OPEL AG - Techn. Lieferbedingungen

TEZ "
Werkstoff-Entwicklung fidr Werkstotfe TM 943200
Material-Development ENGINEERING Textilflock /
and Testing MATERIAL SPECIFICATION Textile Flock

1 Werkstoff / Material

Flock aus eingefarbten Polyamid-Fasem./
Flock of coloured polyamide fibres.

2 Verwendungszweck / Application

Flock wird im Zusammenbau auf einen Tragerwerkstoff verklebt (z.B. Handschuhfach) /
Flock shall be bonded in assembly on a carrier material (e.g. glove box)

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutriift, missen nach dieser Vorschrift geprift werden und von der
Produktentwicklung genebmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter Abweichung von
dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert den
Abnehmer mit einer Dokumentation Gber alle vorgesehenen Veranderungen zu informieren. Auf Anforderung
sind Prifmuster in der geanderten Ausflhrung zur erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die
Produktentwicklung vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the
requirements of this specification and approved by Product Engineering prior to commencement of delivery of
bulk supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification or the
previously released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser unsolicited with
a documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the changed version
for reappraval by Product Engineering prior to commencement of delivery of deviant bulk supplies.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfoigenden Stichprobenpriifungen tragt der %mnt die Verantwortung dafur, da8 die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfailt.

Ein Prufbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prafungen derLieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fihrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel. it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tooi parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a testreport
showing the test resuits in terms of figures.

Copyright by the ADAM OPEL AG
Thu Sep 22 00:04:24 2016

Opel Form. 66 174-1E WD 188

Documents

Full document details: OPEL TM 943200 1995


http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-943200-1995
http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-943200-1995

TM 943200

SOLL/ IST/
Specified value Actual value
4 Anforderungen / Requirements
Zu den Prufungen Pos. 4.4 und 4.5 ist der Flock auf den fiir den
Zusammenbau festgelegten Tragerwerkstoff aufgebracht zu
priafen oder auf einen inerten Trager, der die gestellten
Anforderungen erfullt. /
For the tests to clause 4.4 and 4.5 the flock shall be coated on
the carrier material, which is specified for the assembly or on a
inert carrier, which shall be filled the specified requirements.
4.1 Flocktyp / Flocktype
4.1.1 Werkstoff / Material Polyamid /
Polyamide
4.1.2 Lénge / Length 0,2 bisfto 0,8 mm
4.1.3 Durchmesser / Diameter 0,01 bisfto 0,05 mm
4.1.4 Farbe / Colour siehe Teilzeichnung /

see part drawing

4.2 Schiittdichte / Bulk Density
0,23 bis/to 0,29 g/mi

4.3 Durchgangswiderstand / Flow Resistance

nach/to DIN 54345, Teil/Part 1
geprlift nach Pos. 7.1.2.2 / tested to clause 7.1.2.2 107 bis/to 9107 Q

4.4 Entflammbarkeit / Flammability

Muf? MVSS 302 entsprechen, Prufung nach GME 60261 /
Must comply with MVSS 302, test to GME 60261

Brennrate / Burn rate 100 mm/Minute max

4.5 Anforderungen an heflockte Teile /
Requirements for flocked Parts

4.5.1 Geruchsverhalten / Resistance to Odour

nach/to GME 60276 -
451.1A1- Note/Rating 6 min
4512B1- Note/Rating 6 min

4.5.2 Fliichtigkeit organischer Bestandteile /
Volatility of Organic Constituents

nach/to GME 60326 - A - (+90° C) -
Reflektometerwert / Reflectance { 90 % min
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