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ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen
Werkstoff-Entwicklung FU r We rkstoﬂ:e D&mpfungsstrei f'El'f
1 Werkstaff

Nadelfilz aus synthetischen Fasern, einseitig mit Klebstoff beschichtet
und mit Papier abgedeckt.

2 Veruendungszueck
Der Nadelfilzstreifen wird fir Dampfungszwecke im Fahrzeuginnenraum
eingesetzt, =z.B. als Kabelschutz fiir Radio- und Lautsprecherkabel.
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21 3 Bemerkung
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2 Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
g Vorschrift geprift und von der Produktentwicklung und Konstruktion
N genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.
o Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
5 verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
o und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
:5 bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.
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£k Anforderungen
b, Fldchengewicht, gesamit nach GME 60 301-} 380 g/m2 min
4.2 Dicke, gesamt nach GME 60 303-2F- 2 mm min
4.3 Aufbau
b.3.1 EE.J:E
4.3.1.1  UWerkstoff Textilfaserge-- !
misch ;
L.3.1.2 Fl&chengewicht in Anlehnung an
GME 60 314 = 250 g/m? min
jedoch als Ldsungsmittel Trichlor-
gthan.
4,.3.2 Klebstaff

Unbeschadet erwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verontwortung defur,

MF fur Archov daf die gelieferte Wore die Opel-Zeichnungsvorschrifren erfullt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist + !

P unculgefordert ein Prifoericht mitzugeben, ous dem ersichtlich ist, dafl die Speziﬁikcnonen ertiilt werden. !
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4.3.,2.1 UWerkstoff Polyacrylsiure-
ester gder gleicht
wertig
4.3.2.2 Fl#chengewicht 50 g/m? min
Ergebnis aus Differenzrechnung
Pos. 4.1 - (Pos. 4.3.1.2 + Pos. 4.3.3.2)
“.3.3  Bbdeckpapier
4.3.3.1 UWerkstaff Kraftpapier, sili¢
: konisiert
4.3.3.2 Flichengewicht nach GME 60 301 - 80 g/m min
4e.3.3.3 Dicke nach GME 60 303 - 1 A - 0,10 bis 0,20 mm
L.3.4 Geruchsverhalten nach GME 60 276 -
bu3.4.1 A2 - '
Note 5 min
h.3.4.2 B2 -
L.3.5 Temperaturbest8ndigkeit in Anlehnung Keine nachteili-

gen Verdnderungen
die eine Verwen-
dung im Fahrzeug

an GME 60 307 =« H3 -
(H=72 h%5 % bei +70°C £ 2,5 K)

einschrinken
i anschlieBend an die Priifung Pos, 4.3.5
L.3.6 Kondenswasser-Klimaprifung nach
GME 60 202 - D 3 - Keine nachteili-
gen Ver#3nderungen
die eine Verwen=-
dung im Fahrzeug
einschrinken
Lo3,7 Entflammbarkeit
Brennrate 250 mm/Minute max
L.3.8 Anforderung an_den verklebten D&mpfungs-
stzeifen
4,3.8.1 Warmebestéindigkeit Die Verklebung
Der D&mpfungsstreifen wird in Lingsrich- | darf sich nicht
tung (siehe Skizze) um einen Dorn von l3sen
S mm @ geklebt und 120 h bei +100°Ct2,5K
gelagert.
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