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TEZ Formhimmel, Trager

Werkstoff-Entwickiung ' fu r WerkStOffe auf Glasfaserbasis,

polyesterharzgebunden

1 Werkstoff

Glasfaserviies (Trager) polyesterharzgebunden, Riickseite mit Textilfaserviies auf Polyesterbasis,
polyesterharzgebunden, abgedeckt. Farbe schwarz. Oberseite (Zwischenschicht) halbharter PUR-Schaum
und Sichtseite mit Textilauflage oder PVC-Folie kaschiert, formgepreBt.

2 Verwendungszweck
Der Werkstoffverbund wird als Formhimmel eingesetzt.

3 Bemerkung -

Freigabemuster, fur die diese Vorschrift zutrifit, miissen nach dieser Vorschrift geprift und von der
Produktentwicklung und Konstruktion genehmigt sein, ehe eine Lieferung erolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert dem
Abnehmer Praben zur erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die Produktentwickiung und
Konstruktion vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Ausfertigungs-Nr.: Datum: g /80 Ausgefertigt:@a.- ﬁﬂenehmigtm, Seite 1 von g S.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfoigenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafur, das die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfiilit.

2] Ein Prifbericht mit zahienmaBigen Ergebnissen aus Prafungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-

fihrungsanderung mitzugeben.
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4 Anforderungen

Die fir die Prifungen erforderichen Probe-

kdrper sind aus den nicht verformten

Bereichen der Formhimmel zu entnehmen.

. Folien- bzw. Textilauflagen mit Schaum-
“kaschierung sind vor der Priifung Pos. 4.3.3

Biegezahl vorsichtig vom Trager zu ent-

fernen. Die Prifungen Pos. 4.3.4

und Pos. 5.6 entfallen bei Folien- bzw.

Textilauflagen mit Schaumkaschierung.

4.1 Werkstoff Glasfaserviies
polyesterharzgebun-
den (Trager)
Riickseite mit Textil-
faserviies auf
Polyesterbasis,
palyesterharzgebun-

den, abgedeckt, Ober
seite (Zwischen-
schicht) halbharter
PUR-Schaum
Sichtseite mit
Textilauflage oder
PVC-Folie kaschiert,

formgepreft.

4.2 Aufbau

Sichtseite beginnend

4.2.1 Textilauflage oder PVC-Folie Textilauflage oder
PVC-Folie gemaB
Zeichnungsangabe

4.2.2 Zwischenschicht halbharter PUR-
Schaum

4.2.3 Trager

FUr Pos. 4.2.3.1 und 4.2.3.2 giit: Glasfasenvlies,

(einschlieBlich Zwischenschicht polyesterharz-

und Unterlage sowie Klebstoffrickstande gebunden

4.2.3.1 Flachengewicht nach GME 60 301 - siehe Teilezeichnung

4.2.3.2 Dicke nach GME 60 303 -1 A - siehe Teilezeichnung

4.2.4 Unterlage Textilfaserviies
auf Polyesterbasis,
polyesterharzgebun-
den, schwarz
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