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TEZ " PUR-Basis mit Harnstoff-
Werkstoff-Entwickiung fl_l r WerkStOﬁe v‘:’fs%;"rf&eg':’n'&"p%%s‘fzﬁii%
verklebt
1 Werkstoff

Trager auf Polyurethan{PUR)-Basis mit Harnstoff-Segmenten mit einer vollkommen getrénkten durch-
gehenden Langglasfaservlies-Verstarkung, motorseitig mit geschiossen-zelligem vernetzten Polypropylen-
schaum verklebt. [1]

2 Verwendungszweck
Der Werkstoffverbund wird als Motorisolierung eingesetzt.

3 Bemerkung

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Vorschrift gepriift werden und von der
Produktentwicklung und Konstruktion genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bet beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der
Hersteller verpflichtet, unaufgefordert den Abnehmer mit einer Dokumentation Gber alle vorgesehenen
Veranderungen zu informieren. Auf Anforderung sind Priffmuster in der gednderten Ausfiihrung zur
erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die Produktentwickiung und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Ausfertigungs-Nr.: Datum: Ausgefertigt: Genehmi tzmg Seite von S.
2 10/91 o g ¢ 107

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafiir, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfiitt.

Ein Pratbericht mit zahlenmagigen Ergebnissen aus Profungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fuhrungsdnderung mitzugeben.
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4 Anforderungen
SOLL IsT

4.1 Werkstoff

Polyurethan(PUR)-
Basis mit Hamstoff-
Segmenten, mit einer
vollkommen getrank-
ten durchgehenden
Langglasfaserviies-
Verstarkung, motor-
seitig mit geschlos-
senzelligem vernetz-
ten Polypropylen-
schaum verklebt. [1]

4.2 Aufbau
Motor abgewandte Seite beginnend

4.2.1 Deckschicht

4.2.1.1 Werkstoff Verbundwerkstoff

auf Polyurethan(PUR)-
Basis mit Harnstoff-
Segmenten und einer
vollkommen getrank-
ten durchgehenden

Verstarkung aus
Langglasfaserviies
4.2.1.2 Dichte nach GME 60 249 - (1,15 £ 0,03)g/cm®
4.2.1.3 Glasfasergehalt nach GME 60 333 - A2 - (30 £ 3)

Massenanteile in %

v
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SOLL IST
4.2.1.4 Thermogravimetrische Analyse,
z. B. mit Mettler TA 3000-System
Der 1. Ableitung der Zersetzungskurve sind folgende
Temperaturwerte zu entnehmen:
Beginn der Zersetzung (siehe Punkt A) + 130°C min
Zersetzungsmaximum (siehe Punkt B) +330°C min
TEMPERATURE °C WEIGHT GATN==——=
L .M a6 4J
4 : !
-{
" ®f
e —| <
5009 — be
s — pt:
-.05091 - ‘.OMQIC'
4.2.1.5 Flachengewicht nach GME 60 301 - 4,1 kg/m? max
4.2.1.6 Dicke, mit Schieblehre gemessen 3,0 £ 0,5)mm
4.2.2 Klebstoff Geeigneter Klebstoff,
der die Anforderun-
gen an den Zusam-
menbau erfllt.
4.2.3 Schaum
4.2.3.1 Werkstoff Geschlossenzelliger
vemetzter Polypropy-
lenschaum [1]
4.2.3.2 Flachengewicht
nach GME 60 301 - 0,12 kg/m* * 30 %
4.2.3.3 Dicke nach GME 60 303 - 2E - (5 bis 6,5)mm
4.2.3.4 Zugfestigkeit nach GME 60 283, Teil 2 - 230 kPa min
Narmprobekorper S 2 -
4.2.3.5 ReiBdehnung nach GME 60 283, Teil 2 - 10 % min
Normprobekéarper S 2 -
[1]
“
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