TM 9447 00

apamopPeLAG | Techn. Lieferbedingungen | vebunawerkstor,
TEZ Tréger auf UP-Basis,

Werkstotf-Entwickiung fu r Wer kStOffe mit Glasfaserverstarkung

mit PP-Schaum verkiebt
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1 Werkstoff

Trager aus ungeséttigtem Polyesterharz mit einer vollkommen getrankten durchgehenden
Langglastaserviies-Verstérkung, motorseitig mit geschlossen-zelligem vernetzten Polypropylenschaum
N verklebt.

2 Verwendungszweck
Der Werkstoffverbund wird als Motorisolierung eingesetzt.

3 Bemerkung

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Vorschrift gepriift werden und von
der Produktentwicklung und Konstruktlon genehmigt sein, ehe eine Lieferung etfoigen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der
Hersteller verpflichtet, unaufgefordert den Abnehmer mit einer Dokumentation tber alle vorgesehenen
Veranderungen zu informieren. Auf Anforderung sind Priffmuster in der gednderten Ausfihrung zur
erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die PEK vorzulegen, bevor die Abweichung in
derLieferung einsetzen kann.

Ausfertigungs-Nr.: i Datum: 4/92 Ausgefertigt: ﬁu 6@- Genehmigt:}h‘z @e/ Seite {4 von g S.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen trigt der Lieferant die Verantwortung dafir, daf die

) gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfalit.

] Ein Prifbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prufungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
: fohrungsanderung mitzugeben.
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SOLL IST
4 Anforderungen
4.1 Werkstoff siehe Pos. 1
4.2 Aufbau
Motor abgewandte Seite beginnend
4.2.1 Deckschicht
4.2.1.1 Werkstoff Verbundwerkstoff
aus ungesattigten
Polyesterharz mit
einer vollkommen
getrankten durch-
gehenden Verstér-
kung aus Langglas-
faserviies
4.2.1.2 Dichte nach GME 60 248 - (1.82 = 0,05)g/cm®
4.2.1.3 Glasfasergehait nach GME 60 333-A2- (55 + 5) Massen-
anteil in %
4.2.1.4 Thermogravimetrische Analyse,
2.B. mit Mettler TA 3000-Systern
Der 1. Ableitung der Zersetzungskurve
sind folgende Temperaturwerte zu ent-
nehmen:
Beginn der Zersetzung (siehe Punkt A) +230°C min
Zersetzungsmaximum (siehe Punkt B) +380°C min
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