ADAM T%; ELAG - Techn. Lieferbedingungen
Werkstoff-Entwicklung far Werkstoffe TM 9448 00
Material-Development ENGINEERING
and Testing MATERIAL SPECIFICATION

Verbundwerkstoff, Trager auf PP-Basis mit Glasfaserverstarkung, auf Vliiesabsorber geklipst./
Composite material, substrate based on PP reinforced with glass fibres, clip attached to a fleece
absorber. :

1 Werkstoff / Material

Polypropyien-Trager mit einer vollkommen getrinkten durchgehenden Langglasfaserviies-Verstarkung,
motorseitig mit aufgeklipsten Vliesabsorber. /

Polypropylene-substrate with a completly impregnated continous long glass fibre fleece reinforcement,
on the engine side clip attached tc a fleece absorber.

2 Verwendungszweck / Application

Der Werkstoffverbund wird als Motorisolierung eingesetzt. /
The composite material shail be used for engine insulation.

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, flr die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Vorschrift geprift werden und von
der Produktentwickiung und Konstruktion genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfoigen kann. Bei beab-
sichtigter Abweichung von dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der
Herstel-ler verpflichtet, unaufgefordert den Abnehmer mit einer Dokumentation iiber alle vorgesehenen
Verdn-derungen zu informieren. Auf Anforderung sind Prifmuster in der gednderten Ausfiihrung zur
erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die PEK vorzulegen, bevor die Abweichung in der
Lieferung einsetzen kann. / )

Samples of components cr material released to this specification shall be tested for conformity with the
requirements of this specification and approved by Product Engineering Department prior to commen-
cement of delivery of bulk supplies. in the event of any intentional deviations from the requirements of
this specification or the previously released samples, it is the sole responsibility of the supplier to
inform the purchaser unsolicied with a documentation of all such deviations. Upon request the
supplier shall submit samples of the changed version for reapproval by Product Engineering
Department prior to commencement of delivery of deviant bulk supplies.
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4 Anforderungen / Requirements

4.1 Werkstoff / Material Polypropylen-Triger
mit einer vollkommen
getrankten durchge-
henden Langglasfaser-
vlies-Verstdrkung,
motorseitig mit auf-
geklipstem Vlies-
absorber. /
Polypropylene-substrate
with a completly im-
pregnated, continous
long glass fibre fleece
reinforcement, on the
engine side clip
attached to a fleece
absorber.

4.2 Aufbau / Structure

Motor abgewandte Seite beginnend /
Starting from the engine opposite side

4.2.1 Deckschicht / Cover layer

4.2.1.1 Werkstoff / Material Verbundwerkstoff auf
Polypropylen-Basis
mit einer vollkommen
getrénkten durchgehen-
den Verstédrkung aus
Langglasfaservlies./
Composite material on
polypropylene base
with a completly im-
pregnated continous
long glass fibre fleece

reinforcement.
4.2.1.2 Dichte / Density
nach/to GME 60 249 - (1,21 £ 0,04) g/lem?
4.2.1.3 Glasfasergehalt / Glass fibre content (40 £ 4) Massenanteil

in % / % by mass
4.2.1.4 Schmelztemperatur / Melting Temperature

nachfto DSC +165° C 5K
4.2.2 Vlies / Fleece Anforderungen siehe
TM 6026 00/
Requirements see
TM 8026 00
o Ausfertigungs-Nr.: "{ Datum: Ausgefertigt: Genehmigt: g - L( Seite von
L 1 10/92 é - }/1/“
! Issue: Date: / Prepared: é" Approved: Lﬁ/ Page 2 of 5
::f?{-'ikiig_&a Opel Form. 66 166-1 AA WD 188 ADAM OPEL AG

Documents

Copyright by the ADAM OPEL AG Document Sharing Hub

Thu Sep 22 00:05:35 2016
Full document details: OPEL TM 944800 1992


http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-944800-1992
http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-944800-1992

