ADAM OPEL AG - Techn. Lieferbedingungen
TEZ fir Werkstoffe TM 9460 00
Werkstoff-Entwicklung Verdeckstoff /
Material-Development ENGINEERING Top Material
and Testing MATERIAL SPECIFICATION

1 Werkstoff / Material

Verdeckstoff, beschichtet /
Top Material, coated

2 Verwendungszweck / Application

Verdeckstoff fiir Cabrio /
Top Material for cabrio

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser Vorschrift geprift werden und von der
Produktentwicklung und Konstruktion genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter
Abweichung von dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpflichtet,
unaufgefordert den Abnehmer mit einer Dokumentation Uber alle vorgesehenen Veradnderungen zu
informieren. Auf Anforderung sind Pritfmuster in der gednderten Ausflihrung zur emeuten Bemusterung und
Genehmigung durch die PEK vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the
requirements of this specification and approved by Product Engineering Department prior to commencement
of delivery of bulk supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification
or the previously released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser
unsolicited with a documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the
changed version for reapproval by Product Engineering Department prior to commencement of delivery of
deviant bulk supplies.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprafungen tragt deryﬂ’ferant die Verantwortung dafir, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfiilt.

Ein Prisfbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prifungen derLieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
filhrungsénderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, itis the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a testreport
showing the test results in terms of figures.
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SOLL/ IST/
. Specified value Actual value
4 Anforderungen / Requirements
4.1 Aufbau / Structure
4.1.1 Verdeckstoff / Top Material
4.1.2 Beschichtung / Coating
4.2 Gesamtflachengewicht / Total Weight
per Unit Area
nach/to GME 60 301 - 900 bis/to 950 g/m?
4.3 Gesamtdicke / Total Thickness
nach/to GME 80303 -1D - 1,1 mm min
4.4 Mikrobefund / Composition
4.4.1 Verdeckstoff / Top Material
Kette und Schu3 / Warp and Weft 100 Massenanteil in
% Zellulose / % by
mass cellulose
4.4.2 Beschichtung / Coating PVC
4.5 Hochstkraft / Breaking Force
nach/to GME 60 325 - A -
4.5.1 In Kettrichtung / In warp direction 1100 N/5 cm min
4.5.2 In SchuBrichtung / In weft direction 1000 N/5 ¢m min
4.6 NaBhdchstkraft / Breaking Force in Wet
Condition :
nach/to GME 80 325 - A -
4.6.1 In Kettrichtung / In warp direction 1100 N/5 cm min
4.6.2 In SchuBrichtung / In weft direction 1000 N/5 cm min
4.7 ReiBdehnung / Tensile Extension
nach/to GME 60 325 - A -
4.7.1 In Kettrichtung / In warp direction 6 bis/to 8 %
4.7.2 In SchuBrichtung / In weit direction 8 bis/to 10 %
4.8 WeiterreiBkraft / Tear Strength
nach/to GME 60 334 -
4.8.1 In Kettrichtung / In warp direction 45 N min
4.8.2 In SchuBrichtung / In wett direction 45 N min
4.9 Dehnung / Stretch
nach/to GME 60 305 - A -
4.9.1 In Kettrichtung / In warp direction 1 bis/to 2 %
4.9.2 In SchuBrichtung / In wetft direction 3 bisfjo 4 %
Ausfertigungs-Nr.: " | Datum: Ausgefertigt: 5 Genehn‘& Seite von
| 1 09/94 2 7
! Issue: Date: Prepared: Approved: Page of

P Opel Form. 66 166-1 AA WD 188
s

Copyright by the ADAM OPEL AG

Thu Sep 22 00:06;40 2016
Full document details: OPEL TM 946000 1994

ADAM CPEL AG

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-946000-1994
http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-946000-1994

TM 9460 00

SOLL/ 1IST/
Specified value Actual value

4.10 Stichausreifwiderstand / Thread Tear-out

Resistance

nach/to GME 60 329 -

4.10.1 in Kettrichtung / In warp direction 120 N min

4.10.2 In SchuBrichtung / In weft direction 120 N min

4.11 Nahtfestigkeit / Seam Strength

nach/to GME 80 341 -

4.11.1 In Kettrichtung / In warp direction 400 N/5 cm min

4.11.2 in Schufrichtung / In weft direction 400 N/5 cm min

4.11.3 45° zur SchuBrichtung / 45° to weft direction 550 N/5 cm min

4.12 Trennkraft / Laminate Adhesive Strength

nach/to GME 80 335 -

4.12.1 In Kettrichtung / In warp direction 2 Hochstkraft /
Breaking Force

4.12.2 In SchuBrichtung / in weft direction 2 Hochstkraft /
Breaking Force

4.13 Reibechtheit / Resistance to Rubbing

nach/to GME 60 330 -

4.13.1 Verdeckstoff / Top Material

4.13.1.1 Trocken / Dry

4.13.1.1.1 In Kettrichtung / In warp direction Note / Rating 4 min

4.13.1.1.2 In SchufBrichtung / In weft direction Note / Rating 4 min

4.13.1.2 NaB / Wet

4.13.1.2.1 In Kettrichtung / In warp direction Note / Rating 4 min

4.13.1.2.2 In SchuBrichtung / In weft direction Note / Rating 4 min

4.14 Scheuerpriifung / Abrasion Resistance

nach/to GME 60 345 - 1 -

4.14.1 Anscheuerversuch / Rubbing off

Scheuerdauer: 200 Umdrehungen des Probekorpers /

Abrasion period: 200 cycles of the test piece

Verdeck und Beschichtung / Top and Coating

Flachenabrieb / Weight loss per unit area 10 ¢/m2 max

4.14.2 Durchscheuerversuch / Continuous Abrasion

Verdeck und Beschichtung / Top and Coating Festlegung nach
Fahrversuch /
Determination after
driving test

//n
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