R TECHN. LIEFERBEDINGUNGEN
ADAN: _[%%EL AG FUR WERKSTOFFE TM 946600
Central Laboratories ENGINEERING Airbag-Gewebe
MATERIAL SPECIFICATION Airbag Woven Fabric

1 Werkstoff / Material

Gewebe mit Garnnummer 235 dtex in Kettrichtung und 350 dtex in SchuBrichtung, z.B. fiir Seitenschutz. /
Woven fabric, with yam count 235 dtex in warp direction and 350 dtex in weft direction, e.g. for side protection.

2 Verwendungszweck / Application

Gewebe, z.B. fiir Airbag /
Woven fabric, e.q. for airbag

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fur die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser Vorschrift geprift werden und von der
Produktentwicklung genehmigt sein, she eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter Abweichung von
dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpftichtet, unaufgefordert den
Abnehmer mit einer Dokumentation dber alle vorgesehenen Veranderungen zu informieren. Auf Anforderung
sind Prifmuster in der gednderten Ausfihrung zur erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die
Produktentwicklung vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Gepriift werden muf3 der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt. Alle Farben einer Quaiitdt sowie
alle zum Dessin gehérenden Faden mdssen die in Pos. 4 aufgeflhrten Anforderungen erfillen. Werden die
nachfolgenden Anforderungen nicht erfiilt, fithrt dies zwangsiufig zur Ablehnung des Airbag-Gewebes.

Die Solwerte beriicksichtigen die Standardabweichung (3 x o), jedoch ausschlielich auf die Schwankungen
des Herstellungsprozesses bezogen. Die Bestimmung der Prozessfahigkeit erfolgt aus den Mittelwerten (siehe
GME). /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the
requirements of this specification and approved by Product Engineering prior to commencement of delivery of
bulk supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification ar the
previously released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser unsolicited with
a documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the changed
version for reapproval by Product Engineering prior to commencement of delivery of deviant bulk supplies.
Unless otherwise agreed, tests shall be conducted in the "as received” condition. All colours of one (or the
same) quality and all threads of a design paftern shall meet the requirements specified in clause 4. If the
following requirements are nat met, this will automatically result in a rejection of the airbag woven fabric.

The specified values takes the variance into account (3 x o), however only related to the fluctuations of the
manufacturing process. The determination of the processability shall be carried out with the mean values (see
GME).
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferaﬁfe Verantwortung dafar, daf3 die gelieferte
Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften ertilit. Ein Prifbericht mit zahlenméafigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder
Bemusterung, Erstbelieferung und Ausfiihrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly performed by Opel. it is the supplier's responsibility that the delivered pants are in line with the Ope! drawings.
Deliveries of samples, first off-tool pans and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report showing the
test results in terms of figures.
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SoLL/ IST/
Specified value Actual value
4 Anforderungen / Requirements
4.1 Gesamtflachengewicht /
Total Weight per Unit Area
nach/to GME 60301 - (180 +20/-10) g/m?

4.2 Gesamtidicke / Total Thickness

nach/to GME 60303 - 1 A - (0,27
+0,06/-0,03) mm

4.3 Fadendichte / Thread Count

nach/to GME 60317 -

4.3.1 Kette / Warp (31 = 2) Faden/
Threads / cm

4.3.2 Schul3 / Weft (26 = 2) Faden/

Threads / cm

4.4 Garnnummer / Yarn Count
nach/to DIN 60 905

4.4.1 Kette / Warp 235 dtex
4.4.2 SchuB / Weft 350 dtex

4.5 Filamente / Filaments

4.5.1 Anzahl der Filamente / Number of Filaments
4.5.1.1 Kette / Warp 68
4.5.1.2 SchuB3 / Weft 72

4.6 Mikrobefund / Composition

Polyamid 66 /
Polyamide €6
4.7 Bindung / Weave
Leinwandbindung /
Linen weave
4.8 Hochstkraft / Breaking Force
nach/to GME 60325 - A -
4.8.1 In Kettrichtung / In warp direction 1700 N/S5cm min
4.8.2 In SchuBrichtung / In weft direction 2500 N/scm min
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4.9 Wirmealterungsbesténdigkeit /
Heat Ageing Test

nach/to GME 60336 -

[(1008 = 2) h; 85°C = 2 K]

4.9.1 Hochstkraft / Breaking Force
4.9.1.1 in Kettrichtung / In warp direction
4.9.1.2 In SchuBrichtung / In weft direction

4.10 Kondenswasser-Klimapriifung /
Testing to High Humidity Environments

nach/to GME 60202 -

[(1008 = 2) h; 40°C + 2 K; (92 = 3) %]
4.10.1 Hochstkraft / Breaking Force
4.10.1.1 In Kettrichtung / In warp direction
4.10.1.2 In SchuBrichtung / In weft direction

4.11 ReiBdehnung / Tensile Extension
nach/to GME 60325 - A -

4.11.1 In Kettrichtung / In warp direction

4.11.2 In SchuBrichtung / in weft direction

4.12 WeiterreiBkraft / Tear Strength
nach/to GME 60334 -

4.12.1 In Kettrichtung / in warp direction
4.12.2 In SchuBrichtung / In wett direction

4.13 StichausreiBwiderstand /
Thread Tear-out Resistance

nach/to GME €0329 -
4.13.1 In Kettrichtung / In warp direction
4.13.2 in SchuBrichtung / In weft direction

4.14 Schiebefestigkeit / Slipping Resistance
in Anlehnung an / with reference to GME 60341 -
4.14.1 In Kettrichtung / In warp direction

SOLL/
Specified value

1700 N/5cm min
2500 N/5cm min

1700 N/Scm min
2500 N/5cm min

30 bis/to 50 %
30 bis/to 45 %

90 N min
60 N min

150 N min
100 N min

150 N min

kein sichtbares Aus-
einanderschieben
der Faden /

no visible slip apart
of threads

18T/
Actual value
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