STD.OPEL TH 94LAODO-GERM 1998 8597118 0024959 96T HA

TECHN. LIEFERBEDINGUNGEN
ADAM OPEL AG FUR WERKSTOFFE
ITDC TM 946800
Central Laboratories ENGINEERING
MATERIAL SPECIFICATION
Schutzschlauch /

Protection Hose

1 Werkstoff / Material

Geflechtschlauch aus PET /
Plaited work hose made of PET

( 2 Verwendungszweck / Application

Schutzschlduche fur Kabelsatze, die als Kabelummantelung bzw Klapperschutz eingesetzt werden. /
Protection hoses for wiring harnesses, which shall be used as cable covering or rattle protection

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fur die diese Vorschrift zutrifft, miussen nach dieser Vorschrift gepraft werden und von der
Produktentwicklung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter Abweichung von
dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert den
Abnehmer mit einer Dokumentation tber alle vorgesehenen Veranderungen zu informieren. Auf Anforderung
sind Profmuster in der geanderten Ausflhrung zur erneuten Bemusterung und Genehmlgung durch die
Produktentwicklung vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the require-
ments of this specification and approved by Product Engineering prior to commencement of delivery of bulk
supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification or the previously
released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser unsolicited with a
documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the changed version
for reapprovai by Product Engineering prior to commencement of delivery of deviant bulk supplies.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferan@ Verantwortung daflr, dal die gelieferte

Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfullt. Ein Prifbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Priiffungen der Lieferung selbst ist bei jeder
Bemusterung, Erstbelieferung und Ausfilhrungs&nderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly performed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Ope! drawings.
Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report showing the
test results in terms of figures.
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TM 946800
SOLL/ IST/
Specified value Actual value
4 Anforderungen / Requirements
4.1 Aufbau / Strukture
4.1.1 Geflechtschlauch / Plaited work hose
4.1.1.1 Garn/ Yamn gezwirnt / twisted
4.1.1.2 Monofil / Monofil mehrfach / multiple
4.1.2 Fadendichte / Thread Count
41.21 Garn/Yarn =~ 16 Faden / Um-
fang / Threads / cir-
umference min
4.1.2.2 Monofil / Monofil ~ 16 Faden / Um-
. fang / Threads / cir-
( umference min

4.1.3 Mikrobefund / Composition

Garn und Monofil / Yarn and Monofil 100 Massenanteil
in % Polyester /
% by mass polyester

4.2 Geruchsverhalten / Resistance to Odour

nach/to GME 60276 -
L 424 A1- No‘te / Rating 6 min
422 B1- Note / Rating 6 min

4.3 Temperaturbestidndigkeit /
Temperature Stability

4.3.1

nach/to GMI 60307 - 3H - [(48h £ 5 %) bei/at +90°C + 2,5 K] Keine optischen

‘ Veranderungen,
mablichen Verande-
rungen + 0,5% max.
in Langsrichtung /
No visual changes,
dimensional chan-
ges + 0,5% max. in
longitudinai direction
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