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TECHN. LIEFERBEDINGUNGEN
FUR WERKSTOFFE

ENGINEERING
MATERIAL SPECIFICATION

TM 949000

schweildt /

woven absorber

Verbundwerkstoff, Trager auf PP-Basis mit Kurzglasfaserverstéarkung, auf Vliesabsorber geklipst oder ge-

Composite material, substrate based on PP reinforced with short glass fibres, clip attached or welded to a non-

3 Bemerkung / Note

1 Werkstoff / Material

Polypropylen-Trager mit einer Verstarkung aus Kurzglasfasern, hergestellt im Spritzpressverfahren, motorsei-
tig mit aufgeklipstem oder geschweifdtem Vliesabsorber. /
Polypropylene-substrate with reinforcement of short glass fibres, produced by injection compression moulding,
on the engine side clip attached or welded to a non-woven absorber.

2 Verwendungszweck / Application

Der Werkstoffverbund wird als Motorisolierung eingesetzt. /
The composite material shall be used for engine insulation.

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser Vorschrift geprift werden und von der
Produktentwicklung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter Abweichung von
dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert den
Abnehmer mit einer Dokumentation Gber alle vorgesehenen Veranderungen zu informieren. Auf Anforderung
sind Prifmuster in der gednderten Ausfiihrung zur erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die Pro-
duktentwicklung vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the requi-
rements of this specification and approved by Product Engineering prior to commencement of delivery of bulk
supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification or the previously
released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser unsolicited with a docu-
mentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the changed version for
reapproval by Product Engineering prior to commencement of delivery of deviant bulk supplies.
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test results in terms of figures.

Bemusterung, Erstbelieferung und Ausfliihrungsanderung mitzugeben.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafiir, dal3 die gelieferte
Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfullt. Ein Prifbericht mit zahlenmaliigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder

Despite spot checks possibly performed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel drawings.
Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report showing the
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4 Anforderungen / Requirements

4.1 Werkstoff / Material

4.2 Aufbau / Structre
Motorabgewandte Seite beginnend /
Starting from the engine opposite side
4.2.1 Deckschicht / Cover Layer
4.2.1.1 Werkstoff / Material

4.2.1.2 Mittlere Glasfaserlange / Average glass fibre length

Zu bestimmen im Gliihriickstand /
To be determined in residue on ignition

4.2.1.3 Schlagzahigkeit / Impact strength
nach/to GMI 60267 - 3

SOLL/
Specified value

Polypropylen-Trager
mit einer Verstar-
kung aus Kurzglas-
fasern, motorseitig
mit aufgeklipstem
oder geschweiltem
Vliesabsorber /
Polypropylene-
substrate with a
reinforcement of
short glass fibres, on
the engine side clip
attached or welded
to a non-woven ab-
sorber

Polypropylen-Trager
mit einer Verstar-
kung aus Kurzglas-
fasern, Anforderun-
gen siehe

QK 001099/
Polypropylene-
substrate with a
reinforcement of
short glass fibres,
requirements see
QK 001099

(0,9 bis/to 1,1) mm

5J min

IST/

Actual value
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