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w PETROBRAS

BATERIA DE ACUMULADORES

Especificacéo

Esta Norma substitui e cancela a sua revisao anterior.

Esta Norma é a Revalidacéo da revisdo anterior.

Cabe a CONTEC - Subcomissip Autora, a orientagdo quanto a interpretacdo do texto
desta Norma. O Orgédo da PETROBRAS usu&rio desta Norma € o responsavel pela
adocdo e aplicacdo dos itens da mesma

CONTEC Requisito Mandatério: Prescricdo estabelecida como a mais adequada e que deve ser
= utilizada estritamente em conformidade com esta Norma. Uma eventual resolugéo de
Comlsgod_e Normas ndo segui-la ("ndo-conformidade’ com esta Norma) deve ter fundamentos técnico-
Teécnicas gerenciais e deve ser aprovada e registrada pelo Orgdo da PETROBRAS usuério desta

Norma. E caracterizada pelos verbos: “dever”, “ser”, “exigir’, “determinar” e outros
verbos de caréter impositivo.

Prética Recomendada (ndo-mandatéria): Prescricdo que pode ser utilizada nas
condiges previstas por esta Norma, mas que admite (e adverte sobre) a possibilidade
de alternativa (ndo escrita nesta Norma) mais adequada & aplicacdo especifica. A
alternativa adotada deve ser aprovada e registrada pelo Orgéo da PETROBRAS usuério
desta Norma. E caracterizada pelos verbos. “recomendar”, “poder”, “sugerir” e
“aconselhar” (verbos de caréter ndo-impositivo). E indicada pela expressio: [Prética

SC - 06 Recomendada].

Eletricidade Copias dos registros das "ndo-conformidades' com esta Norma, que possam contribuir
para o aprimoramento da mesma, devem ser enviadas para a CONTEC - Subcomissao
Autora.

As propostas para revisdo desta Norma devem ser enviadas a CONTEC - Subcomissdo
Autora, indicando a sua identificagdo alfanumérica e revisdo, o item a ser revisado, a
proposta de redacdo e a justificativa técnico-econdmica. As propostas sdo apreciadas
durante os trabalhos para alteragdo desta Norma.

“A presente norma é titularidade exclusiva da PETROLEO BRASILEIRO
S.A. - PETROBRAS, de uso interno na Companhia, e qualquer reproducéao
para utilizagcdo ou divulgacdo externa, sem a prévia e expressa autorizagao
da titular, importa em ato ilicito nos termos da legislacdo pertinente,
através da qual serdo imputadas as responsabilidades cabiveis. A
circulagcdo externa serd regulada mediante clausula prdpria de Sigilo e
Confidencialidade, nos termos do direito intelectual e propriedade
industrial.”

______________________________________________________________________________________________________________________|]
Apresentacao

As normas técnicas PETROBRAS séo elaboradas por Grupos de Trabalho —
GTs (formados por especialistas da Companhia e das suas Subsidiarias), sdo comentadas pelos
Representantes Locais (representantes das Unidades Industriais, Empreendimentos de Engenharia,
Divisdes Técnicas e Subsidiarias), sdo aprovadas pelas Subcomissdes Autoras — SCs (formadas por
técnicos de uma mesma especialidade, representando os Orgdos da Companhia e as Subsidiarias) e
aprovadas pelo Plenario da CONTEC (formado pelos representantes das Superintendéncias dos
Orgédos da Companhia e das suas Subsididrias, usuarios das normas). Uma norma técnica
PETROBRAS esta sujeita a revisdo em qualquer tempo pela sua Subcomissio Autora e deve ser
reanalisada a cada 5 (cinco) anos para ser revalidada, revisada ou cancelada. As normas técnicas
PETROBRAS sao elaboradas em conformidade com a norma PETROBRAS N-1. Para
informagdes completas sobre as normas técnicas PETROBRAS, ver Catélogo de Normas Técnicas

PETROBRAS. Documents
e 8 Sy i S 1 21 11 C) HUID
PROPRIEDADE DA PETROBRAS 7 paginas

Full document details: PETROBRAS N-0329 D 2006


../link.asp?cod=N-0001
http://avadocuments2026.com/doc/petrobras-n-0329-d-2006
http://avadocuments2026.com/doc/petrobras-n-0329-d-2006

LL] PETROBRAS N-329 REV. C JUN /98

PAGINA EM BRANCO
Documents

LN Lmharing Hub
2

Full document details: PETROBRAS N-0329 D 2006


http://avadocuments2026.com/doc/petrobras-n-0329-d-2006
http://avadocuments2026.com/doc/petrobras-n-0329-d-2006

LL] PETROBRAS N-329 REV. C JUN /98

PREFACIO

Esta Norma PETROBRAS N-329 REV. C JUN/98 é a Revdidacdo da Norma PETROBRAS
N-329 REV. B JAN/87 ndo tendo sido alterado o seu contetdo.

1 OBJETIVO

1.1 Esta Norma fixa as condi¢des exigiveis para a aquisi¢ao de Bateria de Acumuladores para
instalagoes da PETROBRAS.

2 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Os documentos relacionados a seguir so citados no texto e contém prescrigcdes validas para a
presente Norma.

PETROBRASN-1219 - Cores para Uso na PETROBRAS,

PETROBRASN-1374 - Pintura de Plataformas Maritimas de Exploracdo e
Producéo;

PETROBRASN-1581 - Bateriade Acumuladores - Folha de Dados,

PETROBRASN-1736 - Pintura de Equipamentos Elétricos e de Instrumentagéo;

ABNT NBR 5350 - Acumuladores Elétricos;

ABNT NBR 5597 - Eletroduto Rigido de Aco Carbono, com Revestimento
Protetor, com Rosca ANSI;

ABNT NBR 6146 - Invélucros de Equipamentos Elétricos - Protecéo.

3 CONDICOES GERAIS

3.1 Qualquer item ndo coberto suficientemente por normalizacéo da ABNT deve atender as
normas oficiais do pais de origem da tecnologia seguida pelo fabricante, as quais devem ser
discriminadas em documentac&o enviada juntamente com a proposta.

3.2 A bateria de acumuladores deve ser fabricada conforme as recomendacdes contidas na
ABNT NBR 5350, ressalvado o indicado no item 3.1.

3.3 Toda a terminologia empregada na Folha de Dados esta de acordo com a
ABNT NBR 5350.

3.4 As caracteristicas especificas da bateria de acumuladores séo as indicadas na Folha de
Dados padronizada pela norma PETROBRAS N-1581.
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