w PETROBRAS ABR /99

INVESTIGACAO GEOTECNOLOGICA

Procedimento

Esta Norma substitui e cancela a sua revisao anterior.

Esta Norma é a Revalidagdo da revisao anterior.

Cabe a CONTEC - Subcomissdo Autora, a orientagdo quanto a interpretacéo do texto
desta Norma. O Orgdo da PETROBRAS usu&rio desta Norma € o responsavel pela
adocdo e aplicacdo dos itens da mesma.

CONTEC Requisito Mandatorio: Prescricdo estabelecida como a mais adequada e que deve ser
el utilizada estritamente em conformidade com esta Norma. Uma eventual resolugéo de
Comlssa}o d_e Normas ndo segui-la ("ndo-conformidade” com esta Norma) deve ter fundamentos técnico-
Tecnicas gerenciais e deve ser aprovada e registrada pelo Orgdo da PETROBRAS usuério desta

Norma. E caracterizada pelos verbos: “dever”, “ser”, “exigir’, “determinar” e outros
verbos de carater impositivo.

Préatica Recomendada (ndo-mandatoria): Prescricdo que pode ser utilizada nas
condiges previstas por esta Norma, mas que admite (e adverte sobre) a possibilidade
de dlternativa (ndo escrita nesta Norma) mais adequada a aplicagdo especifica. A
alternativa adotada deve ser aprovada e registrada pelo Orgéo da PETROBRAS usuério
desta Norma. E caracterizada pelos verbos. “recomendar”, “poder”, “sugerir” e
“aconselhar” (verbos de cardter ndo-impositivo). E indicada pela expressdo: [Préatica

SC - 04 Recomendada].

Copias dos registros das "nao-conformidades" com esta Norma, que possam contribuir
para 0 aprimoramento da mesma, devem ser enviadas para a CONTEC - Subcomissao
Autora.

Construcao Civil

As propostas para revisdo desta Norma devem ser enviadas & CONTEC - Subcomissdo
Autora, indicando a sua identificagdo alfanumérica e revisdo, o item a ser revisado, a
proposta de redagdo e a justificativa técnico-econdmica. As propostas sdo apreciadas
durante os trabalhos para aterag@o desta Norma.

“A presente Norma é titularidade exclusiva da PETROLEO BRASILEIRO
S.A. — PETROBRAS, de uso interno na Companhia, e qualquer reproducéo
para utilizacdo ou divulgagao externa, sem a prévia e expressa autorizagao
da titular, importa em ato ilicito nos termos da legislacdo pertinente,
através da qual serdo imputadas as responsabilidades cabiveis. A
circulagdo externa sera regulada mediante clausula prépria de Sigilo e
Confidencialidade, nos termos do direito intelectual e propriedade
industrial.”

______________________________________________________________________________________________________________________|]
Apresentacao

As normas técnicas PETROBRAS séo elaboradas por Grupos de Trabalho —
GTs (formados por especialistas da Companhia e das suas Subsidiarias), sdo comentadas pelos
Representantes Locais (representantes das Unidades Industriais, Empreendimentos de Engenharia,
Divisdes Técnicas e Subsidiarias), sdo aprovadas pelas Subcomissdes Autoras — SCs (formadas por
técnicos de uma mesma especialidade, representando os Orgéos da Companhia e as Subsidiarias) e
aprovadas pelo Plenario da CONTEC (formado pelos representantes das Superintendéncias dos
Orgdos da Companhia e das suas Subsididrias, usuarios das normas). Uma norma técnica
PETROBRAS esta sujeita a revisdo em qualquer tempo pela sua Subcomissdo Autora e deve ser
reanalisada a cada 5 (cinco) anos para ser revalidada, revisada ou cancelada. As normas técnicas
PETROBRAS sao elaboradas em conformidade com a norma PETROBRAS N-1. Para
informagdes completas sobre as normas técnicas PETROBRAS, ver Catélogo de Normﬁ Técnicas
PETROBRAS. ocuments
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PREFACIO

Esta Norma PETROBRAS N-845 REV. D ABR/99 é a Revalidacéo da Norma PETROBRAS
N-845 REV. C AGO/90, ndo tendo sido alterado o seu contetido.

1 OBJETIVO

1.1 Esta Norma fixa as condi¢es que devem ser observadas na execucdo de investigacOes
geotécnicas, tais como, sondagens a trado, a percussao, rotativas, mista, ensaios “in situ” e de
laboratério.

1.2 Esta Norma se aplica para investigacBes geolOgicas/geotécnicas com vistas a obter
informagdes para projetos e obras de engenharia civil.

1.3 Esta Norma contém Requisitos Mandatorios e Praticas Recomendadas.

2 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Os documentos relacionados a seguir sdo citados no texto e contém prescricdes validas paraa
presente Norma.

ABNT NBR 6459 - Solo - Determinacéo do Limite de Liquidez;

ABNT NBR 6484 - Execucéo de Sondagens de Simples Reconhecimento dos
Solos,

ABNT NBR 7180 - Solo - Determinac&o do Limite de Plasticidade;

ABNT NBR 7181 - Solo - Andlise Granulométrica;

ABNT NBR 9603 - Sondagem a Trado;

ABNT NBR 9604 - Abertura de Poco e Trincheira de Inspecdo em Solo, com
Retirada de Amostras Deformadas e Indeformadas,

ABNT NBR 9820 - Coleta de Amostras Indeformadas de Solos de Baixa
Consisténcia em Furos de Sondagem;

ABNT NBR 12069 - Solo - Ensaio de Penetracéo de Cone “in situ” (CPT);

ASTM D 854 - Standard Test Method for Specific Gravity of Soils;

ASTM D 2166 - Standard Test Method for Unconfined Compressive
Strength of Cohesive Sail;

ASTM D 2573 - Standard Test Method for Fidd Vane Shear Test in
Cohesive Soil;

ASTM D 2850 - Standard Test Method for Unconsolidated, Undrained

Triaxial Compression Strength Test on Cohesive Soils;;
DNER IE-005/94 - Solos - Adensamento;

Documents

1Y . L mharing Hub

3

Full document details: PETROBRAS N-0845 E 2005


http://www.avadocuments.com/doc/petrobras-n-0845-e-2005
http://www.avadocuments.com/doc/petrobras-n-0845-e-2005

