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CONTEC - SC-14
Pinura e Revesimentos PINTURA INTERNA
DE TANQUES

12 Emenda

Esta € a 2Emenda da Norma PETROBRAS N-1201 REV. G, devendo ser grampeada na
frente da Norma e se destina a modificar o seu texto nas partes indicadas a seguir.

Alterar o item 3.10 conforme abai xo:

Deve ser feito controle de continuidade da pelicula com emprego de detector de

descontinuidades, no esgquema de pintura previsto no item 4.2.1, de acordo com a norma
PETROBRAS N-2137.

4.1 Trocar TABELA 1 para TABELA 2.

Documents
- F ¥ ¥ "o - Elgalelsiile]
PROPRIEDADE DA PETROBRAS 1 pégl na

Full document details: PETROBRAS N-1201(2) O


../link.asp?cod=N-2137
http://avadocuments2026.com/doc/petrobras-n-1201-2-0
http://avadocuments2026.com/doc/petrobras-n-1201-2-0

OuUT /99

m PETROBRAS

PINTURA INTERNA DE TANQUES

Procedimento

Esta Norma substitui e cancela a sua revisao anterior.

Toda esta Norma foi alterada em relagdo a revisdo anterior.

Cabe & CONTEC - Subcomissdo Autora, a orientago quanto & interpretago do texto
desta Norma. O Orgéo da PETROBRAS usuario desta Norma € o responsavel pela
adocdo e aplicacdo dos itens da mesma.

CO NTEC Requisito Mandatoério: Prescricdo estabelecida como a mais adequada e que deve ser
i utilizada estritamente em conformidade com esta Norma. Uma eventua resolugéo de
Com'SS?O de Normas ndo segui-la ("ndo-conformidade” com esta Norma) deve ter fundamentos técnico-
Tecnicas gerenciais e deve ser aprovada e registrada pelo Orgdo da PETROBRAS usuério desta

Norma. E caracterizada pelos verbos: “dever”, “ser”, “exigir”, “determinar” e outros
verbos de cardter impositivo.

Pratica Recomendada (ndo-mandatéria): Prescricdo que pode ser utilizada nas
condi¢des previstas por esta Norma, mas que admite (e adverte sobre) a possibilidade
de aternativa (ndo escrita nesta Norma) mais adequada a aplicagdo especifica. A
aternativa adotada deve ser aprovada e registrada pelo Orgdo da PETROBRAS usuério
desta Norma. E caracterizada pelos verbos: “recomendar”, “poder”, “sugerir” e
“aconsdhar” (verbos de cardter ndo-impositivo). E indicada pela expressio: [Prética

SC-14 Recomendadal].

Copias dos registros das "ndo-conformidades’ com esta Norma, que possam contribuir
para 0 gprimoramento da mesma, devem ser enviadas para a CONTEC - Subcomissdo
Autora.

Pintura e Revestimentos
Anticorrosivos

As propostas para revisdo desta Norma devem ser enviadas @ CONTEC - Subcomissio
Autora, indicando a sua identificagdo alfanumérica e revisdo, o item a ser revisado, a
proposta de redagdo e a justificativa técnico-econdmica. As propostas sdo apreciadas
durante os traba hos para ateracdo desta Norma.

“A presente norma é titularidade exclusiva da PETROLEO BRASILEIRO
S.A. - PETROBRAS, de uso interno na Companhia, e qualquer reproducéo
para utilizacdo ou divulgacdo externa, sem a prévia e expressa autorizagéo
da titular, importa em ato ilicito nos termos da legislacdo pertinente,
através da qual serdo imputadas as responsabilidades cabiveis. A
circulacdo externa sera regulada mediante clausula propria de Sigilo e
Confidencialidade, nos termos do direito intelectual e propriedade
industrial.”

___________________________________________________________________________________________________________________________________|
Apresentacao

As normas técnicas PETROBRAS séo elaboradas por Grupos de Trabalho —
GTs (formados por especialistas da Companhia e das suas Subsidiarias), sdo comentadas pelos
Representantes Locais (representantes das Unidades Industriais, Empreendimentos de Engenharia,
Divisdes Técnicas e Subsidiarias), sdo aprovadas pelas Subcomissdes Autoras — SCs (formadas por
técnicos de uma mesma especialidade, representando os Orgéos da Companhia e as Subsidiérias) e
aprovadas pelo Plenario da CONTEC (formado pelos representantes das Superintendéncias dos
Orgdos da Companhia e das suas Subsidiarias, usuarios das normas). Uma norma técnica
PETROBRAS esta sujeita a revisio em qualquer tempo pela sua Subcomissdo Autora e deve ser
reanalisada a cada 5 (cinco) anos para ser revalidada, revisada ou cancelada. As normas técnicas
PETROBRAS sio elaboradas em conformidade com a norma PETROBRAS N-1. Para
informagdes completas sobre as normas técnicas PETROBRAS, ver Catdlogo de Normas Técnicas

PETROBRAS
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1 OBJETIVO

1.1 EstaNormafixa o procedimento para selecdo do esquema de Pintura Interna de Tanques.
1.2 Esta Norma se aplica a procedimentos iniciados a partir da data de sua edicéo.
1.3 Esta Norma contém somente Requisitos Mandat6rios

2 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Os documentos relacionados a seguir sdo citados no texto e contém prescrigcdes vélidas para a

presente Norma.

PETROBRAS N-5 - Limpeza de Superficies de Aco por Acdo Fisico-
Quimica;

PETROBRAS N-6 - Tratamento de Superficies de Aco com Ferramentas
Manuais,

PETROBRAS N-7 - Tratamento de Superficies de Aco com Ferramentas
Mecanicas,

PETROBRAS N-9 - Tratamento de Superficies de A¢o com Jato Abrasivo e
Hidrojateamento;

PETROBRAS N-13 - Aplicagéo de Tintas,

PETROBRASN-1204 - Inspecdo Visua de Superficies de Ago para Pintura;

PETROBRASN-1219 - Cores,

PETROBRASN-1306 - Determinacdo dos Tempos de Secagem de Peliculas de
Tintas;

PETROBRASN-1661 - Tintade Zinco Etil-Silicato;

PETROBRASN-2137 - Determinag&o de Descontinuidades em Peliculas Secas
de Tintas;

PETROBRASN-2629 - Tinta de Acabamento Epoxi Sem Solvente;

PETROBRASN-2630 - Tinta Epoxi-Fosfato de Zinco de Alta Espessura;

SO 8501-1 - Preparation of Steel Substrates Before Application of
Paints and Related Products;

STG 2222 - Definition of Preparation Grades For Hight-Pressure
Water Jetting:

- Without Addition of Solid Abrasives;
- Of Corroded and Coated Stedl Surfaces;
- At Different Initial Conditions.

3 CONDICOES GERAIS

3.1 Os esquemas de pintura aqui normalizados sdo estabelecidos levando-se em conta o0s
tipos de tanque nos quais sdo aplicados, os ambientes corrosivos, os produtos armazenados e
as temperaturas a que estdo sujeitos.
P g J Documents

e M™®haring Hub

Full document details: PETROBRAS N-1201(2) O


../link.asp?cod=N-0005
../link.asp?cod=N-0006
../link.asp?cod=N-0007
../link.asp?cod=N-0009
../link.asp?cod=N-0013
../link.asp?cod=N-1204
../link.asp?cod=N-1219
../link.asp?cod=N-1306
../link.asp?cod=N-1661
../link.asp?cod=N-2137
../link.asp?cod=N-2629
../link.asp?cod=N-2630
http://avadocuments2026.com/doc/petrobras-n-1201-2-0
http://avadocuments2026.com/doc/petrobras-n-1201-2-0

