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m PETROBRAS

VEU DE FIBRAS DE
VIDRO IMPREGNADO

Especificagdo

Cabe a CONTEC - Subcomissdo Autora, a orientagéo quanto a interpretacéo do texto
desta Norma. O Orgéo da PETROBRAS usuario desta Norma € o responsavel pela
adocdo e aplicacdo dos itens da mesma.

CO NTEC Requisito Mandatoério: Prescricdo estabelecida como a mais adequada e que deve ser
i utilizada estritamente em conformidade com esta Norma. Uma eventua resolugéo de
Comisséo de Normas na segui-la ("ndo-conformidade’ com esta Norma) deve ter fundamentos técnico-
Tecnicas gerenciais e deve ser aprovada e registrada pelo Orgéo da PETROBRAS usuério desta

Norma. E caracterizada pelos verbos: “dever”, “ser”, “exigir”, “determinar” e outros
verbos de caréter impositivo.

Pratica Recomendada (ndo-mandatéria): Prescricdo que pode ser utilizada nas
condi¢des previstas por esta Norma, mas que admite (e adverte sobre) a possibilidade
de dternativa (ndo escrita nesta Norma) mais adequada & aplicacdio especifica. A
aternativa adotada deve ser aprovada e registrada pelo Orgdo da PETROBRAS usuério
desta Norma. E caracterizada pelos verbos: “recomendar”, “poder”, “sugerir” e
“aconsdhar” (verbos de cardter ndo-impositivo). E indicada pela expressio: [Prética

SC-14 Recomendadal].
Pintura e Revestimentos Copias dos registros das "nao-conformidades’ com esta Norma, que possam contribuir
Anticorrosivos para 0 gprimoramento da mesma, devem ser enviadas para a CONTEC - Subcomissdo
Autora.

As propostas para revisgo desta Norma devem ser enviadas a CONTEC - Subcomissio
Autora, indicando a sua identificagdo alfanumérica e revisdo, o item a ser revisado, a
proposta de redagdo e a justificativa técnico-econdmica. As propostas sdo apreciadas
durante os traba hos para ateracdo desta Norma.

“A presente Norma é titularidade exclusiva da PETROLEO BRASILEIRO
S.A. - PETROBRAS, de uso interno na Companhia, e qualquer reproducéo
para utilizacdo ou divulgacdo externa, sem a prévia e expressa autorizagéo
da titular, importa em ato ilicito nos termos da legislacdo pertinente,
através da qual serdo imputadas as responsabilidades cabiveis. A
circulacdo externa sera regulada mediante clausula propria de Sigilo e
Confidencialidade, nos termos do direito intelectual e propriedade
industrial.”

___________________________________________________________________________________________________________________________________|
Apresentacao

As normas técnicas PETROBRAS séo elaboradas por Grupos de Trabalho —
GTs (formados por especialistas da Companhia e das suas Subsidiarias), sdo comentadas pelos
Representantes Locais (representantes das Unidades Industriais, Empreendimentos de Engenharia,
Divisdes Técnicas e Subsidiarias), sdo aprovadas pelas Subcomissdes Autoras — SCs (formadas por
técnicos de uma mesma especialidade, representando os Orgéos da Companhia e as Subsidiérias) e
aprovadas pelo Plendrio da CONTEC (formado pelos representantes das Superintendéncias dos
Orgdos da Companhia e das suas Subsidiarias, usuarios das normas). Uma norma técnica
PETROBRAS esta sujeita a revisio em qualquer tempo pela sua Subcomissdo Autora e deve ser
reanalisada a cada 5 (cinco) anos para ser revalidada, revisada ou cancelada. As normas técnicas
PETROBRAS sio €elaboradas em conformidade com a norma PETROBRAS N-1. Para
informagdes completas sobre as normas técnicas PETROBRAS, ver Catdlogo de Normas Técnicas
PETROBRAS Documents
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L] PETROBRAS Rerrood,

VEU DE FI BRAS DE VI DRO | MPREGNADO
(especi fi cacdao)

1 OBJETIVO

1.1 Esta Norma fixa as caracteristicas exigiveis para qualificacéao
e aceitacao de Véu de Fibras de Vidro | npregnado.

1.2 O material a que se refere esta Norma destina-se ao enprego
conmo camada externa do revestinento anticorrosivo de tubul acdes
ent erradas.

2 NORVMAS A CONSULTAR

2.1 Da PETROBRAS

(a) N-1288 - Inspecdo Visual de Produtos Acondicionados em
Reci pi ent es Fechados;
(b) N-1399 - Véu de Fibras de Vidro Reforcado.

2.2 Da ASTM (Anerican Society for Testing and Material s)

(a) D 76 - Specification for Tensile Testing Mchines for
Textile Mat eri al s;

(b) D146 - Sanpling and Testing Felted and Wven Fabrics
saturated with Bitum nous Substances for Use in
Wat er proofing and Roofi ng;

(c) D147 - Testing for Bitum nous Mastics, Gouts, and Like
M xt ur es.
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2 i N- 1400a
3 CONDI QOES GERAI S

3.1 Enbal agem

OGs rol os devem ser fornecidos enbal ados em cai xas de papel ao,
sacos pl asticos e/ou engradados de nmdeira. Neste Ultinmp caso, o0s
rol os devem ser envol vi dos i ndi vi dual nente em papel kraft adequado.

3.2 Marcacéo

Cada rol o ou uni dade de enbal agem deve ser marcado da seguinte
form

- Véu de Fibras de Vidro | npregnado;

- N-1400;

- Fabri cante;

- Dinensdes (largura x conprimento);

- Ninero e data da Autorizacao de Fornecinmento de Material

(AFM) .

3.3 Unidade de Conpra

A unidade de conpra é o nf, devendo a PETROBRAS conpletar a
solicitacdo indicando o nunmero de rol os e suas di nensées.

4 CONDI COES ESPECI FI CAS

4.1 WMateri al

O material objeto desta Norma é constituido de véu de fibras
de vidro reforcado, que esteja de acordo com a norna N- 1399,
i npregnado com o material betum noso adequado ao uso em conbi nagéo
com esmaltes de piche de carvdo ou de asfalto, revestido com mca
ou nmaterial equivalente. Os nmteriais de inpregnacdo e de
revestimento que néo estiver aderido a superficie deve ser renovido
antes do acondi ci onanent o.

4.2 Aparéncia

O véu deve apresentar superficie honbgénea e uniforne, isenta
de defeitos visiveis. Ao ser desenrolado a tenperatura anbiente até
40°C ndo deve apresentar aderéncia entre as voltas, de nodo a causar
rasganment o.
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