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m PETROBRAS

COMPRESSORES ALTERNATIVOS -
FOLHA DE DADOS

Padronizagdo

Cabe a CONTEC - Subcomissdo Autora, a orientagéo quanto a interpretacéo do texto
desta Norma. O Orgéo da PETROBRAS usuario desta Norma € o responsavel pela
adocdo e aplicacdo dos itens da mesma.

CO NTEC Requisito Mandatoério: Prescricdo estabelecida como a mais adequada e que deve ser
i utilizada estritamente em conformidade com esta Norma. Uma eventua resolugéo de
Comisséo de Normas na segui-la ("ndo-conformidade’ com esta Norma) deve ter fundamentos técnico-
Tecnicas gerenciais e deve ser aprovada e registrada pelo Orgéo da PETROBRAS usuério desta

Norma. E caracterizada pelos verbos: “dever”, “ser”, “exigir”, “determinar” e outros
verbos de caréter impositivo.

Pratica Recomendada (ndo-mandatéria): Prescricdo que pode ser utilizada nas
condi¢des previstas por esta Norma, mas que admite (e adverte sobre) a possibilidade
de dternativa (ndo escrita nesta Norma) mais adequada & aplicacdio especifica. A
aternativa adotada deve ser aprovada e registrada pelo Orgdo da PETROBRAS usuério
desta Norma. E caracterizada pelos verbos: “recomendar”, “poder”, “sugerir” e
“aconsdhar” (verbos de cardter ndo-impositivo). E indicada pela expressio: [Prética

SC-11 Recomendadal].

Copias dos registros das "ndo-conformidades’ com esta Norma, que possam contribuir
para 0 gprimoramento da mesma, devem ser enviadas para a CONTEC - Subcomissdo
Autora.

Méguinas

As propostas para revisgo desta Norma devem ser enviadas a CONTEC - Subcomissio
Autora, indicando a sua identificagdo alfanumérica e revisdo, o item a ser revisado, a
proposta de redagdo e a justificativa técnico-econdmica. As propostas sdo apreciadas
durante os traba hos para ateracdo desta Norma.

“A presente Norma é titularidade exclusiva da PETROLEO BRASILEIRO
S.A. - PETROBRAS, de uso interno na Companhia, e qualquer reproducéo
para utilizacdo ou divulgacdo externa, sem a prévia e expressa autorizagéo
da titular, importa em ato ilicito nos termos da legislacdo pertinente,
através da qual serdo imputadas as responsabilidades cabiveis. A
circulacdo externa sera regulada mediante clausula propria de Sigilo e
Confidencialidade, nos termos do direito intelectual e propriedade
industrial.”

___________________________________________________________________________________________________________________________________|
Apresentacao

As normas técnicas PETROBRAS séo elaboradas por Grupos de Trabalho —
GTs (formados por especialistas da Companhia e das suas Subsidiarias), sdo comentadas pelos
Representantes Locais (representantes das Unidades Industriais, Empreendimentos de Engenharia,
Divisdes Técnicas e Subsidiarias), sdo aprovadas pelas Subcomissdes Autoras — SCs (formadas por
técnicos de uma mesma especialidade, representando os Orgéos da Companhia e as Subsidiérias) e
aprovadas pelo Plendrio da CONTEC (formado pelos representantes das Superintendéncias dos
Orgdos da Companhia e das suas Subsidiarias, usuarios das normas). Uma norma técnica
PETROBRAS esta sujeita a revisio em qualquer tempo pela sua Subcomissdo Autora e deve ser
reanalisada a cada 5 (cinco) anos para ser revalidada, revisada ou cancelada. As normas técnicas
PETROBRAS sio €elaboradas em conformidade com a norma PETROBRAS N-1. Para
informagdes completas sobre as normas técnicas PETROBRAS, ver Catdlogo de Normas Técnicas
PETROBRAS Documents
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COMPRESSORES ALTERNATI VOS - FOLHA DE DADCS
(padroni zacéao)

1 OBJETIVO

Esta Norma padroniza a folha de dados para Conpressores
Al ternativos usado nos projetos para a PETROBRAS.

2 NORVMAS A CONSULTAR

Da PETROBRAS

N-1672 - Formul &ari os para docunentos técnicos em geral;
N- 1762 - Documrent acao requeri da par a o] forneci mento de
conpr essores.

3 CONDI GOES GERAI'S

3.1 Esta folha de dados deve ser reproduzida para sua utilizacdo
rotineira.

3.2 Para a aquisicdo de conpressores alternativos esta folha de
dados, apés preenchida, deve ser anexada a uma RM (requisicao de
material), para constituir um docunento de conpra.

.3 Esta folha de dados ap6s preenchida pelo projetista e
conpl enentada pelo fabricante, quando for o caso, deve se
constituir em um docunento pernanente do equi panento.

3.4 Para preencher a |legenda e o rodapé da Fol ha de Dados obedecer

a norma PETROBRAS N-1672.

Propri edade da PETROBRAS Pal avr as- chave: Conpressor
Al ternativo
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2 N- 1498a

4  ANEXO

Formul &ri o padroni zado em 8 pagi nas.

CONTEC - Subcom ssao n° 11 - Maqui nas.

Esta Norma substitui e cancela a N 1498.

Toda norma é dinadmca, estando sujeita a revisoes.
Comentarios e sugestdes para seu aprinoranmento devem ser
encam nhados a Conmissdao de Normas Técnicas da PETROBRAS -
CONTEC - RJ.
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FORMULARIO PADRONIZADO PELA NORMA PETROBRAS N—1498 REV. A — ANEXO — FOLHA 1/8

FOLHA DE DADOS N
oY s USUARIO FOLHA
» de
EMPREENDIMENTO
PETROBRAS [ wonx
SERVIGO
REFERENTE A: | | PROPOSTA | | COMPRA | | "AS BUILT" QUANTIDADE
FABRICANTE N' DE SERIE
TIPO / MOD: RPM: MAX. NOM. MIN.
"THROWS” DO QUANT. FORNECIDA QUANT. MAXIMA POSSIVEL
COMPRESSOR MAX. kw/ "THROW " (0 RPM MAX. (d RPM NOM.
PO kw NOM. ACIONADOR RPM
ACIONADOR
ACION. FORN. POR: [ ]  FABR. COMPRESSOR [ |
COND. NOM. OPERAGAO ( CADA MAQUINA ) NORMAS  APLICAVEIS
SERVIGO / N* [TEM [J API RECIP. COMPR. SPEC. 618
ESTAGIO 0O
GAS O
CORROSAQ DEVIDA A OPERAGAO EM  VAZIO
UMIDADE RELATIVA %
PESO MOL. NA SUCGAO ATRAVES DE  [] ALIMO NAS VALVULAS
Cp / Cv NA SUCGAO O recrecuLAgAo
Cp / Cv NA DESCARGA COW:

TEMPER. SUCGAO °C

PRESSAO SUCGAO, bar abs

MIN. AP INTERESTAG.,bar abs

TEMP. REAL DESC., 'C

PRESSAO DESC, bar abs.
z(a sucgAo

2(d DESCARGA

[J bisPosImvo DE CONTR. MANUAL DO COMPRESSOR
[] pIsPOSITIVO DE CONTR. MANUAL DO PAINEL
[] pISPOSITIVO DE CONTR. AUTOMATICO

CONTROLE DE  CAPACIDADE

PREVISTO ( TOLERANCIA NA CAPAC.E 3%, TOLERANCIA NO POTZX 3% )
kg / h — GMIDO

m¥h{a SUCGAO (CORRIGIDO)

Nm/H (1kgf/cm? abs. OC)

kW NO EIXO/ESTAGIO
kW NO EIXO TOTAL (C/PERDA NA CORREIA)

PROJETO ( CAPACIDADE C / TOLDE — 0 % POT. C/TOL.DE + 0 %)
kg / h — GMIDO

m¥h (@ SUCGAD (CORRIGIDO)

Nm/H (1kg/cm %abs. O °C)

kW NO EIXO/ESTAGIO

Kw NO TOTAL EIXO (C/PERDA NA CORREIA)
Kw TOTAL EIXO REQUERIDO (INCLUI PERDA NO REDUTOR)

0 CONTROLE DE CAPACIDADE SERA POR:
[C] VARIAGAO DE VELOCIDADE ATE
[C] RECIRC. ( BY PASS FORN. P / COMPRADOR )

[] DISPOSITIVO AUTOM. DE CONTR. ( PADRAO — FABR. )
[]PARTIDA PARADA [] (2) (3) (5) ETAPAS

[J atuabo P / PRESSAO DO RECICLO
[J ATuADO P / INSTR. DO COMPRADOR C / SINAL

7% NOM.

PNEUM. DE bar abs.
[0 var. ESPAGO NOCIVO clL.
[ Fixa [[] REGULAVEL
[IMANUAL  [] MANUAL PNEUM. [] AUTOM.
DESCARREGADOR VALVULA SUCGAO ClL.

TIPC: Opweve [JoearFo  []
[OMANUAL ] MANUAL PNEUM. [] AUTOM.
EM FALTA DE AR / FORGA O COMPRESSOR DEVERA:

[] DESCARREGAR  [] CARREGAR

[J coNTROLE

DE

CAPACIDADE

PARA OPERAGAO A

mi/h (@ SUCGAO
VOL. MORTO DESCARREGADOR

VOL. MORTO ADICIONAL ( cm’)

PRESSAO DE SUCGAO, bar. abs.

PRESSAO DE DESCARGA, bar abs.

TEMPO REAL DE DESCARGA, C

kW NO EIXO POR ESTAGIO
Kw NO EIXO TOTAL

NOTAS:

* DESCARREGADOR VALV. SUCGAO C = LADO CABEGOTE F = LADO "FRAME" FX = " VOLUME MORTO C/AB. FIXA” V = VOL. MORTO C/AB. VARIAVEL

ORIGINAL REV. A REV. B REV. C REV. D REV. E REV. F REV. G REV. H
DATA
PROJETO — _
EXECUGAO -« [DOCUMEents
VERIFICAGAO .

—_—— N lad) 1

APROVACAO uLUirieTit ararnry
AS INFORMAGOES DESTE DOCUMENTO SAO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAGAO FORA DA SUA FINALIDADE
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