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m PETROBRAS

BOMBAS CENTRIFUGAS -
FOLHA DE DADOS

Padronizagdo

Cabe a CONTEC - Subcomissdo Autora, a orientagéo quanto a interpretacéo do texto
desta Norma. O Orgéo da PETROBRAS usuario desta Norma € o responsavel pela
adocdo e aplicacdo dos itens da mesma.

CO NTEC Requisito Mandatoério: Prescricdo estabelecida como a mais adequada e que deve ser
i utilizada estritamente em conformidade com esta Norma. Uma eventua resolugéo de
Comisséo de Normas na segui-la ("ndo-conformidade’ com esta Norma) deve ter fundamentos técnico-
Tecnicas gerenciais e deve ser aprovada e registrada pelo Orgéo da PETROBRAS usuério desta

Norma. E caracterizada pelos verbos: “dever”, “ser”, “exigir”, “determinar” e outros
verbos de caréter impositivo.

Pratica Recomendada (ndo-mandatéria): Prescricdo que pode ser utilizada nas
condi¢des previstas por esta Norma, mas que admite (e adverte sobre) a possibilidade
de dternativa (ndo escrita nesta Norma) mais adequada & aplicacdio especifica. A
aternativa adotada deve ser aprovada e registrada pelo Orgdo da PETROBRAS usuério
desta Norma. E caracterizada pelos verbos: “recomendar”, “poder”, “sugerir” e
“aconsdhar” (verbos de cardter ndo-impositivo). E indicada pela expressio: [Prética

SC-11 Recomendadal].

Copias dos registros das "ndo-conformidades’ com esta Norma, que possam contribuir
para 0 gprimoramento da mesma, devem ser enviadas para a CONTEC - Subcomissdo
Autora.

Méguinas

As propostas para revisgo desta Norma devem ser enviadas a CONTEC - Subcomissio
Autora, indicando a sua identificagdo alfanumérica e revisdo, o item a ser revisado, a
proposta de redagdo e a justificativa técnico-econdmica. As propostas sdo apreciadas
durante os traba hos para ateracdo desta Norma.

“A presente Norma é titularidade exclusiva da PETROLEO BRASILEIRO
S.A. - PETROBRAS, de uso interno na Companhia, e qualquer reproducéo
para utilizacdo ou divulgacdo externa, sem a prévia e expressa autorizagéo
da titular, importa em ato ilicito nos termos da legislacdo pertinente,
através da qual serdo imputadas as responsabilidades cabiveis. A
circulacdo externa sera regulada mediante clausula propria de Sigilo e
Confidencialidade, nos termos do direito intelectual e propriedade
industrial.”

___________________________________________________________________________________________________________________________________|
Apresentacao

As normas técnicas PETROBRAS séo elaboradas por Grupos de Trabalho —
GTs (formados por especialistas da Companhia e das suas Subsidiarias), sdo comentadas pelos
Representantes Locais (representantes das Unidades Industriais, Empreendimentos de Engenharia,
Divisdes Técnicas e Subsidiarias), sdo aprovadas pelas Subcomissdes Autoras — SCs (formadas por
técnicos de uma mesma especialidade, representando os Orgéos da Companhia e as Subsidiérias) e
aprovadas pelo Plendrio da CONTEC (formado pelos representantes das Superintendéncias dos
Orgdos da Companhia e das suas Subsidiarias, usuarios das normas). Uma norma técnica
PETROBRAS esta sujeita a revisio em qualquer tempo pela sua Subcomissdo Autora e deve ser
reanalisada a cada 5 (cinco) anos para ser revalidada, revisada ou cancelada. As normas técnicas
PETROBRAS sio €elaboradas em conformidade com a norma PETROBRAS N-1. Para
informagdes completas sobre as normas técnicas PETROBRAS, ver Catdlogo de Normas Técnicas
PETROBRAS Documents
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BOVBAS CENTRI FUGAS - FOLHA DE DADOS
(padr oni zacéo)

1 OBJETIVO

Esta Norma padroniza a Folha de Dados - Mydelo 1 e Mydelo para
Bonbas Centrifugas usadas nos projetos para a PETROBRAS.

2 CONDI GOES GERAI'S

2.1 Estas folhas de dados devem ser reproduzidas para sua
utilizacédo rotineira.

2.2 Para a aquisicao de bonbas centrifugas, estas fol has de dados
apos preenchidas, devem ser anexadas a una RM (Requisicao de
Mat erial), para constituir um docunento de conpra.

2.3 Estas folhas de dados ap6s preenchidas pelo projetista e
conmpl enentadas pelo fabricante, quando for o0 <caso, se devem
constituir em um docunento pernanente do(s) equi panento(s).

2.4 O enprego dos nodelos 1 e 2 fica a critério do projetista,
entretanto, o nodelo 2 é nmais proéprio para bonbas com sistenmas de
lubrificacdo e instrunmentacdo nais conpl exos.

3 ANEXO
Esta Norma contém um ANEXO constituido dos nodelos 1 e 2 do
formul ari o.

CONTEC - Subcom ssao n° 11 - Maqui nas.

Esta Norma substitui e cancela as N 1499a e N-1716.

Toda norma é dinadmca, estando sujeita a revisoes.
Comentarios e sugestdes para seu aprinoramento devem ser
encam nhados a Comi ssdo de Normas Técni cas da PETROBRAS - CONTEC -
RJ.

Propri edade da PETROBRAS Pal avr as- chave: Bonbas - Fol ha de
Dados.
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