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w PETROBRAS
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Padronizagdo

Cabe a CONTEC - Subcomissdo Autora, a orientagdo quanto a interpretacéo do texto
desta Norma. O Orgédo da PETROBRAS usu&rio desta Norma € o responsavel pela
adocdo e aplicagdo dos itens da mesma.

CONTEC Requisito Mandatorio: Prescrigdo estabelecida como a mais adequada e que deve ser
. utilizada estritamente em conformidade com esta Norma. Uma eventual resolugéo de
Comlssa}o d_e Normas ndo segui-la ("ndo-conformidade” com esta Norma) deve ter fundamentos técnico-
Tecnicas gerenciais e deve ser aprovada e registrada pelo Orgdo da PETROBRAS usuério desta

Norma. E caracterizada pelos verbos: “dever”, “ser”, “exigir’, “determinar” e outros
verbos de carater impositivo.

Préatica Recomendada (ndo-mandatoria): Prescricdo que pode ser utilizada nas
condigbes previstas por esta Norma, mas que admite (e adverte sobre) a possibilidade
de alternativa (ndo escrita nesta Norma) mais adequada & aplicacdo especifica. A
alternativa adotada deve ser aprovada e registrada pelo Orgéo da PETROBRAS usuério
desta Norma. E caracterizada pelos verbos. “recomendar”, “poder”, “sugerir” e
“aconselhar” (verbos de cardter ndo-impositivo). E indicada pela expressio: [Prética

SC - 06 Recomendada].

Eletricidade Copias dos registros das "ndo-conformidades' com esta Norma, que possam contribuir
para 0 aprimoramento da mesma, devem ser enviadas para a CONTEC - Subcomissao
Autora.

As propostas para revisdo desta Norma devem ser enviadas a CONTEC - Subcomissdo
Autora, indicando a sua identificagdo alfanumérica e revisdo, o item a ser revisado, a
proposta de redacdo e a justificativa técnico-econdmica. As propostas sdo apreciadas
durante os trabalhos para aterag@o desta Norma.

“A presente Norma é titularidade exclusiva da PETROLEO BRASILEIRO
S.A. - PETROBRAS, de uso interno na Companhia, e qualquer reproducéao
para utilizacdo ou divulgacdo externa, sem a prévia e expressa autorizagao
da titular, importa em ato ilicito nos termos da legislagdo pertinente,
através da qual serdo imputadas as responsabilidades cabiveis. A
circulagdo externa sera regulada mediante clausula propria de Sigilo e
Confidencialidade, nos termos do direito intelectual e propriedade
industrial.”

__________________________________________________________________________________________________________________________|
Apresentacao

As normas técnicas PETROBRAS séo elaboradas por Grupos de Trabalho —
GTs (formados por especialistas da Companhia e das suas Subsidiarias), sdo comentadas pelos
Representantes Locais (representantes das Unidades Industriais, Empreendimentos de Engenharia,
Divisfes Técnicas e Subsidiarias), sdo aprovadas pelas Subcomissbes Autoras — SCs (formadas por
técnicos de uma mesma especialidade, representando os Orgéos da Companhia e as Subsidiarias) e
aprovadas pelo Plenario da CONTEC (formado pelos representantes das Superintendéncias dos
Orgdos da Companhia e das suas Subsididrias, usuarios das normas). Uma norma técnica
PETROBRAS esta sujeita a revisdo em qualquer tempo pela sua Subcomissio Autora e deve ser
reanalisada a cada 5 (cinco) anos para ser revalidada, revisada ou cancelada. As normas técnicas
PETROBRAS sio elaboradas em conformidade com a norma PETROBRAS N-1. Para
informagdes completas sobre as normas técnicas PETROBRAS, ver Catélogo de Normas Técnicas
PETROBRAS Documents
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L] PETROBRAS Mai 84

PAI NEL DE BAI XA TENSAO - FOLHA DE DADOS
(padroni zacéao)

1 OBJETIVO

Esta Norma padroniza a Fol ha de Dados de painel de baixa tenséo,
usada nos projetos para a PETROBRAS.

2 NORMA A CONSULTAR

Da PETROBRAS

N-1672 - Formul &ari os para Docunentos Técni cos em Ceral.

3 CONDI GOES GERAI'S

3.1 Cada unm das paginas que conpde a Folha de Dados pode ser
onitida ou reproduzida nmais de una vez, para conpor o docunmento fina
de acordo com as necessi dades do usuéario. Caso necessario, usar fol ha
adi ci onal de acordo como anexo Il da N-1672,

3.2 Esta Folha de Dados ap6s preenchida pelo projetista e
conmpl enent ada pel o fabricante, quando for o caso, deve se constituir
em um docunent o permanente do(s) equi panmento(s).

.3 O cabecalho e o rodapé devam ser preenchidos de acordo com a
norma N-1672.

Propri edade da PETROBRAS Pal avras-chaves: Painel, Baixa Tensao,
Fol ha de Datd@cCuments
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2 N- 1560b

4  ANEXO

Formul ari o padroni zado em 19 fol has.

CONTEC - Subcomi ssdo n% 06 - Eletricidade.

Esta Norma substitui a cancela a N 1560a.

Toda nornma & dinanmica, estando sujeita e revisdes. Conentarios e
sugest des para seu aprinoranmento devem ser encam nhados a Com ssédo da
Nor mas Técni cas da PETROBRAS - CONTEC - RJ.
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FOLHA DE DADOS N
oY= USUARIO: FOLHA: 4
EMPREENDIMENTO: .
PETROBRAS [Urpaoe
PAINEL DE BAIXA TENSAO PN-
INDICE DE REVISOES
REV DESCRICAO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
£
|
|
ORIGINAL REV. A REV. B REV. C REV. D REV. E REV. F REV. G REV. H
DATA:
EXECUGAC: ——Documents
VERIFICAGAQ: L ¥ 4
APROVAGAO: Document Sharing H
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FORMULARIO PADRONIZADO PELA NORMA N—1560b — ANEXO — FOLHA II/XIX

FOLHA DE DADOS Ne:

> L) FOLHA
» de
PETROBRAS PAINEL DE BAIXA TENSAO PN
1-DOCUMENTAGCAQ:ESTA FOLHA DE DADOS £ COMPLEMENTADA PELO(S) SEGUINTES(S) DOCUMENTO(S) DE
REFERENCIA:
— NORMA PETROBRAS N —316 (PAINEL DE BAIXA TENSAO — CENTRO DE DISTRILBUIGAO DE
CARGA) sm[ | NAQ ]
— NORMA PETROBRAS N — 1777 (PAINEL DE BAIXA TENSAO — INSTALAGAO AO TEMPO)
[sM] ] NAQ |
2 - CARACTERISTICAS AMBIENTAIS
— INSTALAGAO
ABRIGADA [sm] | INAQL |
AO TEMPO [sM[ | NAQ |
— TEMPERATURA AMBIENTE [ |C
— PROXIMIDADE DO MAR [siM] | INAQ |
— ALTITUDE [ |METROS

3 - FONTE DE SUPRIMENTO

— TENSAO [ Jvots
— FREQUENCIA [ | HERTZ

— CORRENTE DE CURTO CIRCUITO SUBTRANSITORIO

[ ] AMPERES SIMETRICOS
[ ] AMPERES ASSIMETRICOS

[ JAMPEReS

— CORRENTE DE CURTO CIRCUITO TRANSITORIO

4 - CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS

4.1 — NORMA CONSTRUTIVA CONFORME SUBITEM 8.2

4.2 — INDICE DE PROTEGAQ | | ABNT
4.3 — SAIDA PARA CABOS:
FORGA
PARTE SUPERIOR [sM] | [NAQ |
PARTE INFERIOR  [SIM] | [NAQ] |
CONTROLE
PARTE SUPERIOR [SIM] | [NAQ |
PARTE INFERIOR  [SM] | [NAQ] |
4.4 — ACESSO AS PARTES INTERNAS
CHAPA REMOVIVEL NA PARTE POSTERIOR  [sIM] | INAQ |

4.5 — ESPESSURA DA CHAPA [ |mm

4.6 — BARRAMENTO (S) PRINCIPAL (AIS)

lub

— QUANTIDADE [ 1] MATERIAL | |
[ ] AMPERES FORMA DA SEGAO | |
— N' DE BARRAS POR FASES [ ] DIMENSOES | |
4.7 — BARRAMENTO NEUTRO [sSiM] | [NAQ ]
— QUANTIDADE [ ] MATERIAL | |
[ ] AMPERES FORMA DA SEGAO | |
- N'DE BARRAS [ ] DIMENSOES | |
4.8 — BARRAMENTO TERRA [SIM] | [NAQ[ |
— QUANTIDADE [ ] MATERIAL | |
[ ] AMPERES FORMA DA SEGAO | |
- N'DE BARRAS [ ] DIMENSOES | |
4.9 — TIPO DE ALIMENTAGAO DO PAINEL
— DUTO DE BARRAS  [SM] | NAJ ] Documents
— CABOS [sIM] | [NAQ | Document Sharing |
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FOLHA DE DADOS N®:

=fa FOLHA: )
PETROBRAS PAINEL DE BAIXA TENSAO PN-

5 - DESCRICAO DA ALIMENTAGAO DO PAINEL

6 - DISJUNTORES DE ENTRADA, INTERLIGACAO E SAIDA
6.1 — QUANTIDADEDE DISJUNTORES
6.1.1 — DISJWUNTORES DE ENTRADA ]
6.1.2 — DISJUNTORES DE INTERLIGAGAO [ ]
6.1.3 — DISJUNTORES DE SAIDA ]

6.2 — ESPECIFICAGOES GERAIS DOS DISJUTORES

6.2.1 — TIPO
a) — DE FORGA [sM] | NAQ |
b) — EM CAIXA MOLDADA [siM] | NAQ |
— FABICANTE | | TIPO, MODELO OU N* DE CATALOGO |

6.2.2 — TENSAO NOMINAL [ ] voLTs

6.2.3 — CORRENTES NOMINAIS

— REGIME PERMANENTE [ ] AMPERES
— CURTA DURAGAO (MOMENTANEA) [ | AMPERES

— CURTA DURAGAO (4 SEGUNDOS) [ | AMPERES
6.2.4 — VALORES DE INTERRUPGAO DE CURTO — CIRCUITO

— POTENCIA TRIFASICA | | MvA
— CORRENTE [ | AMPERES EM [ ] voLTs
— TENSAO MINIMA PARA A POTENCIA DE INTERRUPGAO DEFINIDA [ ] VOLTS
6.2.5 — TENSAO DE CONTROLE [ ] vOLTS
vee [sim] | NAQ |
vCA [siM] | NAQ |

FONTE INTERNA [ ]
FONTE EXTERNA [ ]

6.2.6 — MECANISMO DE FECHAMENTO

a) — MANUAL [siM] | [NAQ |
b) — ELETRICO [SIM] | INAQ] |
SOLENOIDE [siM] | [NAQ |
MOLE PRE — CARREGADA POR MOTOR ELETRICO [SIM] | [NAQ |

CONSUMO [ ] AMPERES
¢) — TEMPO DE FECHAMENTO [ ] CICLOS

6.1.7 — MECANISMO DE ABERTURA
a) — BOBINA DE DESLIGAMENTO [SIM] ] [NAQ ] coNsumo [ ] AMPERES

TEMPO DE ABERTURA [ ] cIcLos
SISTEMA DE CONTROLE: VIDE FOLHA [ | ou DESENHOS N* [ |

FORMULARIO PADRONIZADO PELA NORMA N—1560b — ANEXO — FOLHA Il /XIX

b) — AGAO DIRETA DE DISPARADORES [siM] | [NAQ[ |
CORRENTE NOMINAL DO DISPARADOR [ | AMPERES
LTD [sM] | [INAQ | ST | | | |

6.3 — REQUISITOS PARA O(S) DISJUNTORES DE ENTRADA
6.3.1 — CONDIGAO NORMAL DE FUNCIONAMENTO

— LADO A |ABERTO| | [FECHADO] |
— LADO B [ABERTO] |  [FECHADO] | Documents
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FOLHA DE DADOS N®:
=a)l> FOLHA:
» de
PETROBRAS PAINEL DE BAIXA TENSAO PN-
6.3.2— CHAVE DE CONTROLE (LIGA — DESLIGA — NEUTRO)  [sm]| |  [nao| |
FABRICANTE | |

TIPO, MODELO OU N2 DE CATALOGO | |
6.4— REQUISITOS PARA O DISJUNTOR DE INTERLIGAGAO

6.4.1— CONDIGAO NORMAL DE FUNCIONAMENTO [ aBErTO | | [ FeEcHADO | |
6.4.2— CHAVE(S) DE CONTROLE
a)— LIGA — DESLIGA — NEUTRO [sm] |  [n&o] ]
FABRICANTE | |
TIPO, MODELO OU N® DE CATALOGO |
b)— AUTOMATICO — MANUAL [sm] |  [n&o| |
FABRICANTE |
TIPO, MODELO OU N2 DE CATALOGO | |
c)— RETORNO — MANUAL — AUTOMATICO [sm] |  [nao] |
FABRICANTE |
TIPO, MODELO OU N® DE CATALOGO | |
6.5— INTERTRAVAMENTO [sm] ] [wvao] ]
— DESCRIGAO
6.6— TRANSFERENCIA AUTOMATICA [sm] ] [wvao] ]
— DESCRIGAO

6.7— SISTEMA DE CONTROLE : VIDE FOLHA E/OU DESENHO N*

FORMULARIO PADRONIZADO PELA NORMA N—1560b — ANEXO — FOLHA IV/XIX

Documents

Document Sharing Hub
AS INFORMAGOES DESTE DOCUMENTO SAO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAGAO FORA DA SUA FINALIDADE

Full document details: PETROBRAS N-1560 C 2008


http://avadocuments2026.com/doc/petrobras-n-1560-c-2008
http://avadocuments2026.com/doc/petrobras-n-1560-c-2008

