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w PETROBRAS

FOLHA DE DADOS DE PROCESSO PARA
INSTRUMENTACAO VALVULA DE
SEGURANCA / ALIVIO

Padronizagao

Esta Norma substitui e cancela a sua revisdo anterior.

Toda esta Norma foi alterada em relacdo a revisdo anterior.

Cabe a CONTEC - Subcomissdao Autora, a orientacdo quanto a interpretagido do texto
desta Norma. O Orgdo da PETROBRAS usudrio desta Norma é o responsdvel pela
adoc¢do e aplicagdo dos itens da mesma.

C ONTEC quuisito Mfmdatério: Prescrigﬁq estabelecida como a mais adequada e que deve ser
utilizada estritamente em conformidade com esta Norma. Uma eventual resolucdo de

Comissﬁfo d_e Normas ndo segui-la ("ndo-conformidade” com esta Norma) deve ter fundamentos técnico-
Técnicas gerenciais e deve ser aprovada e registrada pelo Orgﬁo da PETROBRAS usudrio desta

(LIS 2 G

Norma. E caracterizada pelos verbos: “dever”, “ser”, “exigir”, “determinar” e outros
verbos de cardter impositivo.

Pratica Recomendada (ndo-mandatdria): Prescricdo que pode ser utilizada nas
condicdes previstas por esta Norma, mas que admite (e adverte sobre) a possibilidade
de alternativa (ndo escrita nesta Norma) mais adequada a aplicacdio especifica. A
alternativa adotada deve ser aprovada e registrada pelo Orgido da PETROBRAS usudrio
desta Norma. E caracterizada pelos verbos: “recomendar”, “poder”, “sugerir” e

“aconselhar” (verbos de cardter nao-impositivo). E indicada pela expressdo: [Pratica

SC -10 Recomendada].

Opi i ao- i , qu ibui
Copias dos registros das "nado-conformidades" com esta Norma, que possam contribuir
para o aprimoramento da mesma, devem ser enviadas para a CONTEC - Subcomissdo
Autora.

Instrumentacdo e Automacgdo
Industrial

As propostas para revisao desta Norma devem ser enviadas a CONTEC - Subcomissdo
Autora, indicando a sua identificagcdo alfanumérica e revisdo, o item a ser revisado, a
proposta de redagdo e a justificativa técnico-econdmica. As propostas sdo apreciadas
durante os trabalhos para alteragdo desta Norma.

“A presente norma é titularidade exclusiva da PETROLEO BRASILEIRO
S.A. - PETROBRAS, de uso interno na Companhia, e qualquer reproducao
para utilizacao ou divulgacao externa, sem a prévia e expressa autorizacao
da titular, importa em ato ilicito nos termos da legislacdo pertinente,
através da qual serdao imputadas as responsabilidades cabiveis. A
circulacao externa sera regulada mediante clausula propria de Sigilo e
Confidencialidade, nos termos do direito intelectual e propriedade
industrial.”

__________________________________________________________________________________________________________________________|
Apresentagdo

As normas técnicas PETROBRAS sdo elaboradas por Grupos de Trabalho — GTs (formados
por especialistas da Companhia e das suas Subsididrias), sdo comentadas pelos Representantes
Locais (representantes das Unidades Industriais, Empreendimentos de Engenharia, Divisoes
Técnicas e Subsididrias), sdo aprovadas pelas Subcomissdes Autoras — SCs (formadas por técnicos
de uma mesma especialidade, representando os Orgdos da Companhia e as Subsididrias) e
aprovadas pelo Plendrio da CONTEC (formado pelos representantes das Superintendéncias dos
Orgdos da Companhia e das suas Subsididrias, usudrios das normas). Uma norma técnica
PETROBRAS estd sujeita a revisdo em qualquer tempo pela sua Subcomissdo Autora e deve ser
reanalisada a cada 5 (cinco) anos para ser revalidada, revisada ou cancelada. As normas técnicas
PETROBRAS sdo elaboradas em conformidade com a norma PETROBRAS N-1. Para informacées
completas sobre as normas técnicas PETROBRAS, ver Catdlogo de Normas Técnicas PETWW ments
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1 OBJETIVO

1.1 Esta Norma padroniza a Folha de Dados de Processo para Instrumentacdo relativa a
Vavulas de Seguranca/Alivio, utilizadas na PETROBRAS.

1.2 EstaNormase aplica a projetos iniciados a partir da data de sua edicéo.
1.3 Esta Norma contém somente Requisitos Mandatorios.

2 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Os documentos relacionados a seguir sdo citados no texto e contém prescri¢des validas para a

presente Norma.
PETROBRASN-381 - Execucdo de Desenho e Outros Documentos Técnicos
em Geral;
ANSI B 31.1 - Power Piping;
ANSI B 31.2 - Fuel Gas Piping;
ANSI B 31.3 - Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping;
ANSI B 31.4 - Liquid Petroleum Transportation Piping Systems,
ANSI B 31.8 - Gés Transmission and Distribution Piping Systems.

3 DEFINICOES

Para 0s propositos desta Norma séo adotadas as defini¢des indicadas nositens 3.1 a 3.3.

3.1 Pressdo de Ajuste (* Set Pressure’)

Pressdo manométrica na entrada da vélvula, na qual a vavula estd ajustada e deve abrir em
servico devido as condicdes anormais de processo.

3.2 Pressao de Ajuste em Valvulas de Alivio (Operacédo com L iquidos)

Pressdo de entrada na qual avavulainicia a abertura.

3.3 Pressdo de Ajuste em Valvulas de Seguranca (Oper acdo com Gases e Vapor es)

Pressdo de entrada na qual a vavula abre instantaneamente (“ popping”).
4 CONDICOES GERAIS

4.1 Esta Folhade Dados deve ser reproduzida para sua utilizago rotineira.
Documents
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