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DETERMINAGAO DA CURVA DE
EVOLUGAO DE H,S EM PETROLEO

M étodo

Cabe a CONTEC - Subcomissdo Autora, a orientagdo quanto a interpretacéo do texto
desta Norma. O Orgédo da PETROBRAS usu&rio desta Norma € o responsavel pela
adocdo e aplicagdo dos itens da mesma.

CONTEC Requisito Mandatorio: Prescrigdo estabelecida como a mais adequada e que deve ser
. utilizada estritamente em conformidade com esta Norma. Uma eventual resolugéo de
Comlssa}o d_e Normas ndo segui-la ("ndo-conformidade” com esta Norma) deve ter fundamentos técnico-
Tecnicas gerenciais e deve ser aprovada e registrada pelo Orgdo da PETROBRAS usuério desta

Norma. E caracterizada pelos verbos: “dever”, “ser”, “exigir’, “determinar” e outros
verbos de carater impositivo.

Préatica Recomendada (ndo-mandatoria): Prescricdo que pode ser utilizada nas
condigbes previstas por esta Norma, mas que admite (e adverte sobre) a possibilidade
de alternativa (ndo escrita nesta Norma) mais adequada & aplicacdo especifica. A
alternativa adotada deve ser aprovada e registrada pelo Orgéo da PETROBRAS usuério
desta Norma. E caracterizada pelos verbos. “recomendar”, “poder”, “sugerir” e
“aconselhar” (verbos de cardter ndo-impositivo). E indicada pela expressio: [Prética

SC - 20 Recomendada].

Copias dos registros das "ndo-conformidades' com esta Norma, que possam contribuir
para o aprimoramento da mesma, devem ser enviadas para a CONTEC - Subcomissao
Autora.

Técnicas Andliticas
de Laboratério

As propostas para revisdo desta Norma devem ser enviadas a CONTEC - Subcomissdo
Autora, indicando a sua identificagdo alfanumérica e revisdo, o item a ser revisado, a
proposta de redacdo e a justificativa técnico-econdmica. As propostas sdo apreciadas
durante os trabalhos para aterag@o desta Norma.

“A presente Norma é titularidade exclusiva da PETROLEO BRASILEIRO
S.A. - PETROBRAS, de uso interno na Companhia, e qualquer reproducéao
para utilizacdo ou divulgacdo externa, sem a prévia e expressa autorizagao
da titular, importa em ato ilicito nos termos da legislagdo pertinente,
através da qual serdo imputadas as responsabilidades cabiveis. A
circulagdo externa sera regulada mediante clausula propria de Sigilo e
Confidencialidade, nos termos do direito intelectual e propriedade
industrial.”

__________________________________________________________________________________________________________________________|
Apresentacao

As normas técnicas PETROBRAS séo elaboradas por Grupos de Trabalho —
GTs (formados por especialistas da Companhia e das suas Subsidiarias), sdo comentadas pelos
Representantes Locais (representantes das Unidades Industriais, Empreendimentos de Engenharia,
Divisfes Técnicas e Subsidiarias), sdo aprovadas pelas Subcomissbes Autoras — SCs (formadas por
técnicos de uma mesma especialidade, representando os Orgéos da Companhia e as Subsidiarias) e
aprovadas pelo Plenario da CONTEC (formado pelos representantes das Superintendéncias dos
Orgdos da Companhia e das suas Subsididrias, usuarios das normas). Uma norma técnica
PETROBRAS esta sujeita a revisdo em qualquer tempo pela sua Subcomissio Autora e deve ser
reanalisada a cada 5 (cinco) anos para ser revalidada, revisada ou cancelada. As normas técnicas
PETROBRAS sio elaboradas em conformidade com a norma PETROBRAS N-1. Para
informagdes completas sobre as normas técnicas PETROBRAS, ver Catélogo de Normas Técnicas
PETROBRAS Documents
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DETERM NACAO DA CURVA DE
EVOLUCAO DE H,S EM PETROLEO

1 OBJETIVO

Este Método fixa o npdo de proceder a determ nacdo da quanti dade de
H,S fornmada durante a destilacdo de uma anostra de petrdl eo.

2  RESUMD

A anostra de petréleo é destilada comarraste de nitrogénio, e o HS
formado é absorvido em 2 borbul hadores nontados em série na saida do
condensador e dosado posteriornente.

3 APARELHAGEM

3.1 Coluna tipo Vigreaux, de 2,5 cm de diametro e 45 cm de
conprinmento

3.2 Balado de destilacdo de 2 litros, com2 ou 3 bocas

.3 Cabecote espel hado

3
3.4 Condensador tipo Liebig
3

.5 Col etor de destilado graduado

3.6 Balao ou proveta de 250 nv, para recol her o destil ado

3.7 Frascos borbul hadores, com pl aca porosa

[

REAGENTES

Sol ucdo 1IN de hidroxido de s6dio - O reagente aqui menci onado sera
do grau p a., e qualquer referéncia a agua se entendera conp &agua
reagente (Norma N-1351).

5 EXECUCAO

5.1 Mntar o conjunto de destilacao, conforne a figura 1, ligando a
sai da do condensador dois borbul hadores em série, contendo 100 nY de
NaCH I N cada um Para facilitar a operacdo, ligar os dois conjuntos de

bor bul hador es ao condensador, usando uma torneira de trés vi as.

5.2 Pesar aproxi madamente 500 g de petrdoleo no bal d&o de destil agéo.
Adaptar ao mesnb um ternopar e umtubo de vidro de 0,5 cm de di anetro,
par a borbul har nitrogéni o.
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