w PETROBRAS NOV /89

FORMULARIO PARA REQUISICAO DE
MATERIAL DE TUBULAGAO

Padronizagao

Cabe a CONTEC - Subcomissdao Autora, a orienta¢cdo quanto a interpretagdo do texto
desta Norma. O Orgdo da PETROBRAS usudrio desta Norma é o responsdvel pela
adog¢do e aplicagdo dos itens da mesma.

C 0 NTEC quuisito Mgndat(’)rio: Prescrig:ﬁo. estabelecida como a mais adequada e que deve ser
utilizada estritamente em conformidade com esta Norma. Uma eventual resolucdo de

Comisséo d.e Normas ndo segui-la ("ndo-conformidade" com esta Norma) deve ter fundamentos técnico-
Técnicas gerenciais e deve ser aprovada e registrada pelo Orgﬁo da PETROBRAS usuario desta

2 < LIS

Norma. E caracterizada pelos verbos: “dever”, “ser”, “exigir”’, “determinar” e outros
verbos de cardter impositivo.

Pratica Recomendada (ndo-mandatdria): Prescricio que pode ser utilizada nas
condicdes previstas por esta Norma, mas que admite (e adverte sobre) a possibilidade
de alternativa (nfo escrita nesta Norma) mais adequada a aplicacdo especifica. A
alternativa adotada deve ser aprovada e registrada pelo Orgdo da PETROBRAS usudrio

desta Norma. E caracterizada pelos verbos: “recomendar”, “poder”, “sugerir” e
“aconselhar” (verbos de cardter ndo-impositivo). E indicada pela expressdo: [Pratica

SC - 17 Recomendadal.

Copias dos registros das "ndo-conformidades" com esta Norma, que possam contribuir
para o aprimoramento da mesma, devem ser enviadas para a CONTEC - Subcomissdo
Autora.

Tubulacdo

As propostas para revisdo desta Norma devem ser enviadas a CONTEC - Subcomissao
Autora, indicando a sua identificacdo alfanumérica e revisdo, o item a ser revisado, a
proposta de redagdo e a justificativa técnico-econdmica. As propostas sdo apreciadas
durante os trabalhos para alteracdo desta Norma.

“A presente Norma é titularidade exclusiva da PETROLEO BRASILEIRO
S.A. - PETROBRAS, de uso interno na Companhia, e qualquer reproducao
para utilizacdo ou divulgacao externa, sem a prévia e expressa autorizacao
da titular, importa em ato ilicito nos termos da legislacdo pertinente,
através da qual serdao imputadas as responsabilidades cabiveis. A
circulacao externa sera regulada mediante clausula propria de Sigilo e
Confidencialidade, nos termos do direito intelectual e propriedade
industrial.”

__________________________________________________________________________________________________________________________|
Apresentagdo

As normas técnicas PETROBRAS sdo elaboradas por Grupos de Trabalho —
GTs (formados por especialistas da Companhia e das suas Subsididrias), sdo comentadas pelos
Representantes Locais (representantes das Unidades Industriais, Empreendimentos de Engenharia,
Divisoes Técnicas e Subsididrias), sdo aprovadas pelas Subcomissées Autoras — SCs (formadas por
técnicos de uma mesma especialidade, representando os Orgdos da Companhia e as Subsididrias) e
aprovadas pelo Plendrio da CONTEC (formado pelos representantes das Superintendéncias dos
Orgdos da Companhia e das suas Subsididrias, usudrios das normas). Uma norma técnica
PETROBRAS estd sujeita a revisdo em qualquer tempo pela sua Subcomissdo Autora e deve ser
reanalisada a cada 5 (cinco) anos para ser revalidada, revisada ou cancelada. As normas técnicas
PETROBRAS sdo elaboradas em conformidade com a norma PETROBRAS N-1. Para
informagoes completas sobre as normas técnicas PETROBRAS, ver Catdlogo de Normas Técnicas

PETROBRAS. Documents
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PETROBRAS Padronizacéo
1 OBJETIVO

Esta Norma padroniza o fornulario para enissao de requisicbes de
mat eri al de tubul acdo a ser usado nos projetos para a PETROBRAS.

2 NORMA E/ OU DOCUMENTOS COVPLEMENTARES
Na aplicacdo desta Norna é necessario consultar:

N-1672 - Formul &ari os para docunentos técnicos em geral.

3 CONDI GOES GERAI'S

3.1 Ofornulario padroni zado é o apresentado no anexo A

3.2 O preenchinento do fornuléario deve obedecer aos critérios
abai xo, referidos ao anexo B

Campo 1 a 13 - Preencher de acordo coma N 1672.

Canmpo 14 - Destinado a descricdo do material, de acordo com
0 padréao de descricdo da uni dade de conpra.

Campo 15 - Destinado a nuneracdo sequencial dos itens da
RM

Canpo 16 e 17 - Para i ndi cacao das di mensdes nom nai s e
geoneétricas da peca. Estes canpos deverao ser
di vi di dos conveni ent enent e dependendo do tipo de

mat eri al :

Oigem CONTEC - Subcomi ssdo n® 17 - Tubul acéo.

Li nha vertical na nmargem da péagina assinala trecho desta Norma
alterado da anterior para a presente revisao. A alteracdo pode
ser: nodificacado, insercdo ou supressdo do trecho.

Toda Norma € dinémca, estando sujeita a revisfes. Conentarios
e sugestdes, para seu aprinoranmento, devem ser encam nhados a
Com ssdo de Normas Técni cas da PETROBRAS - CONTEC.

Pal avr as- chaves: tubul acdo - requisicao de material.
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