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Procedimento

Cabe a CONTEC - Subcomissdo Autora, a orientagdo quanto a interpretacéo do texto
desta Norma. O Orgédo da PETROBRAS usu&rio desta Norma € o responsavel pela
adocdo e aplicagdo dos itens da mesma.

CONTEC Requisito Mandatorio: Prescrigdo estabelecida como a mais adequada e que deve ser
. utilizada estritamente em conformidade com esta Norma. Uma eventual resolugéo de
Comlssa}o d_e Normas ndo segui-la ("ndo-conformidade” com esta Norma) deve ter fundamentos técnico-
Tecnicas gerenciais e deve ser aprovada e registrada pelo Orgdo da PETROBRAS usuério desta

Norma. E caracterizada pelos verbos: “dever”, “ser”, “exigir’, “determinar” e outros
verbos de carater impositivo.

Préatica Recomendada (ndo-mandatoria): Prescricdo que pode ser utilizada nas
condigbes previstas por esta Norma, mas que admite (e adverte sobre) a possibilidade
de alternativa (ndo escrita nesta Norma) mais adequada & aplicacdo especifica A
alternativa adotada deve ser aprovada e registrada pelo Orgdo da PETROBRAS usuério
desta Norma. E caracterizada pelos verbos. “recomendar”, “poder”, “sugerir” e
“aconselhar” (verbos de cardter ndo-impositivo). E indicada pela expressio [Prética

SC-13 Recomendada].

Copias dos registros das "ndo-conformidades' com esta Norma, que possam contribuir
para 0 aprimoramento da mesma, devem ser enviadas para a CONTEC - Subcomissao
Autora.

Oleodutos e Gasodutos

As propostas para revisdo desta Norma devem ser enviadas a CONTEC - Subcomissdo
Autora, indicando a sua identificagdo alfanumérica e revisdo, o item a ser revisado, a
proposta de redacdo e a justificativa técnico-econdmica. As propostas sdo apreciadas
durante os trabalhos para aterag@o desta Norma.

“A presente Norma é titularidade exclusiva da PETROLEO BRASILEIRO
S.A. - PETROBRAS, de uso interno na Companhia, e qualquer reproducéao
para utilizacdo ou divulgacdo externa, sem a prévia e expressa autorizagao
da titular, importa em ato ilicito nos termos da legislagdo pertinente,
através da qual serdo imputadas as responsabilidades cabiveis. A
circulagdo externa sera regulada mediante clausula propria de Sigilo e
Confidencialidade, nos termos do direito intelectual e propriedade
industrial.”

__________________________________________________________________________________________________________________________|
Apresentacao

As normas técnicas PETROBRAS séo elaboradas por Grupos de Trabalho —
GTs (formados por especialistas da Companhia e das suas Subsidiarias), sdo comentadas pelos
Representantes Locais (representantes das Unidades Industriais, Empreendimentos de Engenharia,
Divisfes Técnicas e Subsidiarias), sdo aprovadas pelas Subcomissbes Autoras — SCs (formadas por
técnicos de uma mesma especialidade, representando os Orgéos da Companhia e as Subsidiarias) e
aprovadas pelo Plenario da CONTEC (formado pelos representantes das Superintendéncias dos
Orgdos da Companhia e das suas Subsididrias, usuarios das normas). Uma norma técnica
PETROBRAS esta sujeita a revisdo em qualquer tempo pela sua Subcomissio Autora e deve ser
reanalisada a cada 5 (cinco) anos para ser revalidada, revisada ou cancelada. As normas técnicas
PETROBRAS sio elaboradas em conformidade com a norma PETROBRAS N-1. Para
informagdes completas sobre as normas técnicas PETROBRAS, ver Catélogo de Normas Técnicas
PETROBRAS Documents
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1 OBJETIVO

1.1 Esta Norma fixa as condi¢cdes nininas exigiveis para a execugao
de projetos de dutos terrestres, para o transporte de petrdleo,
derivados |iquidos de petréleo e alcool, ora denoni nados ol eodutos e
de gas natural e derivados gasosos de petrdéleo, ora denoni nados
gasodutos, entre os pontos de entrega e recebinmento normal nente
ef etuado entre estacbes e estacdes internmedi arias e/ou termnais ou
bases de distribuicao.

1.2 Esta Norma se aplica ao projeto da linha tronco de ol eodutos e
gasodut os, incluindo, respectivanmente, os |ancadores e recebedores de
pigs (scraper-traps) e esferas, bem conp, os dispositivos de
limtacdo de presséo.

1.3 Esta Norma ndo se aplica ao projeto de tubulacdes industriais,
objeto da N-57 e nem a sistemas de distribuicdo de gas.

2 DEFI NI CES

2.1 Projeto

Para fins de aplicacdo desta Normm, entende-se conp projeto de dutos

o conjunto de informacdes e docunentos necessarios a conpleta
definicdo e caracterizagdo do sistemn
3 NORMAS E/ OU DOCUMENTOS COVPLEMENTARES
Na aplicacdo desta Norna é necessario consultar:
N-57 - Projeto nmecani co de t ubul acéao i ndustri al -
Padr oni zacéo;
N-76 - Material de tubulacdo - Padroni zacéo;
N- 464 - Construcao, nmont agem e condicionamrento de duto

terrestre - Procedi nento;

N- 505 - Lancadores e recebedores de pigs para dutos
terrestres - Padroni zacéo;
N- 1647 - Material de tubulacdo - Fol ha de Padroni zacéo;
Origem CONTEC - Subcomissdo n? 13 - O eodutos e Gasodut os.

Substitui e cancela a N-1744

Toda Norma é dinémca, estando sujeita a revisfes. Conentarios
e sugestdes, para seu aprinoranmento, devem ser encam nhados a
Com ssédo de Norrmas Técni cas da PETROBRAS - CONTEC.
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