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DOCUMENTACAO REQUERIDA PARA O
FORNECIMENTO DE TURBINAS A VAPOR
PARA SERVICOS GERAIS

Procedimento

Cabe a CONTEC - Subcomissdo Autora, a orientagdo quanto a interpretacéo do texto
desta Norma. O Orgédo da PETROBRAS usu&rio desta Norma € o responsavel pela
adocdo e aplicagdo dos itens da mesma.

CONTEC Requisito Mandatorio: Prescrigdo estabelecida como a mais adequada e que deve ser
. utilizada estritamente em conformidade com esta Norma. Uma eventual resolugéo de
Comlssa}o d_e Normas ndo segui-la ("ndo-conformidade” com esta Norma) deve ter fundamentos técnico-
Tecnicas gerenciais e deve ser aprovada e registrada pelo Orgdo da PETROBRAS usuério desta

Norma. E caracterizada pelos verbos: “dever”, “ser”, “exigir’, “determinar” e outros
verbos de carater impositivo.

Préatica Recomendada (ndo-mandatoria): Prescricdo que pode ser utilizada nas
condigbes previstas por esta Norma, mas que admite (e adverte sobre) a possibilidade
de alternativa (ndo escrita nesta Norma) mais adequada & aplicacdo especifica. A
alternativa adotada deve ser aprovada e registrada pelo Orgéo da PETROBRAS usuério
desta Norma. E caracterizada pelos verbos. “recomendar”, “poder”, “sugerir” e
“aconselhar” (verbos de cardter ndo-impositivo). E indicada pela expressio: [Prética

SC-11 Recomendada].

Copias dos registros das "ndo-conformidades' com esta Norma, que possam contribuir
para 0 aprimoramento da mesma, devem ser enviadas para a CONTEC - Subcomissao
Autora.

Méguinas

As propostas para revisdo desta Norma devem ser enviadas a CONTEC - Subcomissdo
Autora, indicando a sua identificagdo alfanumérica e revisdo, o item a ser revisado, a
proposta de redacdo e a justificativa técnico-econdmica. As propostas sdo apreciadas
durante os trabalhos para aterag@o desta Norma.

“A presente Norma é titularidade exclusiva da PETROLEO BRASILEIRO
S.A. - PETROBRAS, de uso interno na Companhia, e qualquer reproducéao
para utilizacdo ou divulgacdo externa, sem a prévia e expressa autorizagao
da titular, importa em ato ilicito nos termos da legislagdo pertinente,
através da qual serdo imputadas as responsabilidades cabiveis. A
circulagdo externa sera regulada mediante clausula propria de Sigilo e
Confidencialidade, nos termos do direito intelectual e propriedade
industrial.”

__________________________________________________________________________________________________________________________|
Apresentacao

As normas técnicas PETROBRAS séo elaboradas por Grupos de Trabalho —
GTs (formados por especialistas da Companhia e das suas Subsidiarias), sdo comentadas pelos
Representantes Locais (representantes das Unidades Industriais, Empreendimentos de Engenharia,
Divisfes Técnicas e Subsidiarias), sdo aprovadas pelas Subcomissbes Autoras — SCs (formadas por
técnicos de uma mesma especialidade, representando os Orgéos da Companhia e as Subsidiarias) e
aprovadas pelo Plenario da CONTEC (formado pelos representantes das Superintendéncias dos
Orgdos da Companhia e das suas Subsididrias, usuarios das normas). Uma norma técnica
PETROBRAS esta sujeita a revisdo em qualquer tempo pela sua Subcomissio Autora e deve ser
reanalisada a cada 5 (cinco) anos para ser revalidada, revisada ou cancelada. As normas técnicas
PETROBRAS sio elaboradas em conformidade com a norma PETROBRAS N-1. Para
informagdes completas sobre as normas técnicas PETROBRAS, ver Catélogo de Normas Técnicas
PETROBRAS Documents
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m PETROBRAS N-1853
Ago 82

DCI:UI\/ENTAQ&O REQUERI DA PARA O FORNECI MENTO
DE TURBI NAS A VAPOR PARA SERVI COS GERAI S
(procedi nent o)

1 OBJETIVO

Esta Norma fixa as infornmagcGes nininms exigidas nas propostas,
desenhos e docunentos para aprovacdo e nmmnuais de instrucdo, em

f orneci nento de turbinas, conforne o APl 611.

2 NORMAS A CONSULTAR

Do API

APl Std. 611 - Special -Purpose Steam Turbines for Refinery

Ser vi ces.

3 CONDI GOES GERAI'S

3.1 Exceto em casos excepcionais, plenanente justificados, nédo seréo
aceitas propostas e equipanmentos que nao contenham no nininp, as

i nformagbes exi gi das nesta Nor ma.

3.2 SO serao aceitos docunentos em portugués ou inglés.

3.3 Esta Norma deve ser obrigatorianente citada ou anexada em todas
as Requi sicbes de Material (RM, Pedido de Conpra de Material (PCM,
Aut ori zacdo de Fornecinmento de Materiais (AFM, ou contratos para

projeto, na conpra de qual quer turbina para servic¢os gerais.
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2 N- 1853

3.4 O equipamento sO sera considerado recebi do se cunpridas todas as

et apas de entrega de docunentos especificados nesta Norma

3.5 O fabricante s6 deve iniciar a fabricacdo da turbina e seus

auxi | i ares ap6s a aprovacdo dos respectivos desenhos.

4 CONDI QOES ESPECI FI CAS

4.1 Docunentacdo requerida para propostas de fornecinento de

tur bi nas para servi ¢cos gerais

4.1.1 Declaracdo expressa de que a proposta atende integralnente a
Requi si cdo de Material (RM, ao Pedido de Conpra de Materiais (PCM
ou uma lista de excecdes as especificacdes.

4.1.2 Fol ha de Dados da PETROBRAS preenchi da.

4.1.3 Catalogos e descricao geral do equipanento principal e

auxili ares.

4.1.4 Curva de performance (consunp de vapor x poténcia).

4.1.5 Desenho prelimnar da turbina com as principais dinensdes

externas, |ocalizacdo das conexfes, sentido de rotacdo, pesos, etc..

4.1.6 Desenho do sistema de |ubrificacéo.

P
=
\l

Desenho do sistema de sel agem do vapor

4.1.8 Desenho de corte tipico nobstrando todos os detal hes de

construcdo tais conp: governador, valvula de adm ssdo, valvulas de
extracao, fixacdo das pal hetas, selagem do eixo, mancais, etc., se
necessari o deve ser fornecido um nenorial descritivo dos acessorios

pr opost os.
4.1.9 O fabricante deve fornecer preco, em separado dos conponentes
principais (turbina, governador, etc.), nontagem do conjunto, etc.
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