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GASOLINA, QUEROSENE OU DIESEL EM
ALCOOL, IDENTIFICACAO DE
CONTAMINACAO POR CROMATOGRAFIA

M étodo

Cabe a CONTEC - Subcomissdo Autora, a orientagdo quanto a interpretacéo do texto
desta Norma. O Orgédo da PETROBRAS usu&rio desta Norma € o responsavel pela
adocdo e aplicagdo dos itens da mesma.

CONTEC Requisito Mandatorio: Prescrigdo estabelecida como a mais adequada e que deve ser
. utilizada estritamente em conformidade com esta Norma. Uma eventual resolugéo de
Comlssa}o d_e Normas ndo segui-la ("ndo-conformidade” com esta Norma) deve ter fundamentos técnico-
Tecnicas gerenciais e deve ser aprovada e registrada pelo Orgdo da PETROBRAS usuério desta

Norma. E caracterizada pelos verbos: “dever”, “ser”, “exigir’, “determinar” e outros
verbos de carater impositivo.

Préatica Recomendada (ndo-mandatoria): Prescricdo que pode ser utilizada nas
condigbes previstas por esta Norma, mas que admite (e adverte sobre) a possibilidade
de alternativa (ndo escrita nesta Norma) mais adequada & aplicacdo especifica. A
alternativa adotada deve ser aprovada e registrada pelo Orgéo da PETROBRAS usuério
desta Norma. E caracterizada pelos verbos. “recomendar”, “poder”, “sugerir” e
“aconselhar” (verbos de cardter ndo-impositivo). E indicada pela expressio: [Prética

SC - 20 Recomendada].

Copias dos registros das "ndo-conformidades' com esta Norma, que possam contribuir
para o aprimoramento da mesma, devem ser enviadas para a CONTEC - Subcomissao
Autora.

Técnicas Andliticas
de Laboratério

As propostas para revisdo desta Norma devem ser enviadas a CONTEC - Subcomissdo
Autora, indicando a sua identificagdo alfanumérica e revisdo, o item a ser revisado, a
proposta de redacdo e a justificativa técnico-econdmica. As propostas sdo apreciadas
durante os trabalhos para aterag@o desta Norma.

“A presente Norma é titularidade exclusiva da PETROLEO BRASILEIRO
S.A. - PETROBRAS, de uso interno na Companhia, e qualquer reproducéao
para utilizacdo ou divulgacdo externa, sem a prévia e expressa autorizagao
da titular, importa em ato ilicito nos termos da legislagdo pertinente,
através da qual serdo imputadas as responsabilidades cabiveis. A
circulagdo externa sera regulada mediante clausula propria de Sigilo e
Confidencialidade, nos termos do direito intelectual e propriedade
industrial.”

__________________________________________________________________________________________________________________________|
Apresentacao

As normas técnicas PETROBRAS séo elaboradas por Grupos de Trabalho —
GTs (formados por especialistas da Companhia e das suas Subsidiarias), sdo comentadas pelos
Representantes Locais (representantes das Unidades Industriais, Empreendimentos de Engenharia,
Divisfes Técnicas e Subsidiarias), sdo aprovadas pelas Subcomissbes Autoras — SCs (formadas por
técnicos de uma mesma especialidade, representando os Orgéos da Companhia e as Subsidiarias) e
aprovadas pelo Plenario da CONTEC (formado pelos representantes das Superintendéncias dos
Orgdos da Companhia e das suas Subsididrias, usuarios das normas). Uma norma técnica
PETROBRAS esta sujeita a revisdo em qualquer tempo pela sua Subcomissio Autora e deve ser
reanalisada a cada 5 (cinco) anos para ser revalidada, revisada ou cancelada. As normas técnicas
PETROBRAS sio elaboradas em conformidade com a norma PETROBRAS N-1. Para
informagdes completas sobre as normas técnicas PETROBRAS, ver Catélogo de Normas Técnicas
PETROBRAS Documents
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GASOLI NA, QUEROCSENE OU DI ESEL EM ALCOOL
| DENTI FI CACAO DE CONTAM NACAO POR CROVATOGRAFI A
(mét odo)

1 OBJETIVO

Esta Norma prescreve o nétodo para determ nar, qualitativanente,
por cronotografia em fase gasosa, a contam nacdo de etanol por
gasol i na, querosene ou diesel.

N

NORMA A CONSULTAR

2.1 Da PETROBRAS

N-1903 - Verificagdo de Contami nagdo de Hidrocarbonetos em
Al cool .

[

RESUMO

A fase de hidrocarbonetos extraida da anpstra de etanol
contaminado (ver Norma N-1903) ¢é introduzida em uma coluna
cromatografi ca onde a separacdo dos constituintes é feita segundo
seus pontos de ebulicéo.

A identificacdo do tipo de contanminacdo é feita por conparacédo
entre os cronmatogramas tipicos de gasolina, querosene e diesel com o

obti do.
Propri edade da PETROBRAS Pal avr as- chave: Contaminante - Al -
cool - Gasolina -
Quer osene - Diesel
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2 N- 1898

4  APARELHAGEM

4.1 Cromat 6grafo de Gas

Qual quer aparel ho dotado de detector de ionizacdo de chama de
hi dr ogéni o e programacdo |inear de tenperatura.

4.2 Registrador

Qual quer regi strador pot enci onétrico apropriado par a
cromat ografia de gas, com fai xa de operacao de 0-1 nV.

4.3 Tubo de cobre ou aco inoxidavel de 0,32 cm (1/8”) de dianetro
ext er no.

4.4 Ar conprimdo, de 99,9 % de pureza.

N
6]

Ni trogéni o, de 99,9 % de pureza.

N
o

Hi drogéni o, eletrolitico, de 99,9 % de pureza.

4.7 Rechei o da Col una

Contendo 5 % em peso, de Apiezon L em Chronpsorb G DMS,
| avado com aci do 80/ 100 nesh, conforne descrito em5. 1.

4.8 Coluna de Apiezon L (Ver Anexo)

Cortar um tubo de ago inoxidavel ou cobre de 2 m de conprinmento
e de 0,32 cm de dianetro externo. Para elimnar substéancias ou
detritos aderidos as paredes internas do tubo, |ava-lo sucessivanente
com éter de petréleo, tolueno (grau técnico) e mstura de
alcool e éter. Seca-lo com ar conprimdo filtrado e introduzir um
tanpdo de |& de vidro em uma das extrenidades do tubo. Enrolar o
tubo de acordo com a geonetria do conpartinento de colunas do
cromat 6graf o a ser enpregado, procurando adotar o mmior raio possivel
e evitando que o diametro do tubo seja deformado. Adaptar a
extrem dade do tubo bl oqueada pela |a de vidro a uma |inha de vacuo
através de um kitasato e a outra a umfunil, confornme nostra-
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