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EXPLOSIVO SISMOGRÁFICO
Á BASE DE PENTOLITA

Especificação

Esta Norma substitui e cancela a sua revisão anterior.

Toda esta Norma foi alterada em relação à revisão anterior.

Cabe à CONTEC – Subcomissão Autora, a orientação quanto à interpretação do texto
desta Norma. O Órgão da PETROBRAS usuário desta Norma é o responsável pela
adoção e aplicação dos itens da mesma.

CONTEC
Comissão de Normas

Técnicas

Requisito Mandatório: Prescrição estabelecida como a mais adequada e que deve ser
utilizada estritamente em conformidade com esta Norma. Uma eventual resolução de
não seguí-la ("não-conformidade" com esta Norma) deve ter fundamentos técnico-
gerenciais e deve ser aprovada e registrada pelo Órgão da PETROBRAS usuário desta
Norma. É caracterizada pelos verbos: “dever”, “ser”, “exigir”, “determinar” e outros
verbos de caráter impositivo.

SC – 28

Prática Recomendada (não-mandatória): Prescrição que pode ser utilizada nas
condições previstas por esta Norma, mas que admite (e adverte sobre) a possibilidade
de alternativa (não escrita nesta Norma) mais adequada à aplicação específica. A
alternativa adotada deve ser aprovada e registrada pelo Órgão da PETROBRAS usuário
desta Norma. É caracterizada pelos verbos: “recomendar”, “poder”, “sugerir” e
“aconselhar” (verbos de caráter não-impositivo). É indicada pela expressão: [Prática
Recomendada].

Explosivos e Detonadores Cópias dos registros das "não-conformidades" com esta Norma, que possam contribuir
para o aprimoramento da mesma, devem ser enviadas para a CONTEC - Subcomissão
Autora.

As propostas para revisão desta Norma devem ser enviadas à CONTEC - Subcomissão
Autora, indicando a sua identificação alfanumérica e revisão, o item a ser revisado, a
proposta de redação e a justificativa técnico-econômica. As propostas são apreciadas
durante os trabalhos para alteração desta Norma.

“A presente Norma é titularidade exclusiva da PETRÓLEO BRASILEIRO
S.A. - PETROBRAS, de uso interno na Companhia, e qualquer reprodução
para utilização ou divulgação externa, sem a prévia e expressa autorização
da titular, importa em ato ilícito nos termos da legislação pertinente,
através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis.  A
circulação externa será regulada mediante cláusula própria de Sigilo e
Confidencialidade, nos termos do direito intelectual e propriedade
industrial.”

Apresentação

As normas técnicas PETROBRAS são elaboradas por Grupos de Trabalho –
GTs (formados por especialistas da Companhia e das suas Subsidiárias), são comentadas pelos
Representantes Locais (representantes das Unidades Industriais, Empreendimentos de Engenharia,
Divisões Técnicas e Subsidiárias), são aprovadas pelas Subcomissões Autoras – SCs (formadas por
técnicos de uma mesma especialidade, representando os Órgãos da Companhia e as Subsidiárias) e
aprovadas pelo Plenário da CONTEC (formado pelos representantes das Superintendências dos
Órgãos da Companhia e das suas Subsidiárias, usuários das normas). Uma norma técnica
PETROBRAS está sujeita a revisão em qualquer tempo pela sua Subcomissão Autora e deve ser
reanalisada a cada 5 (cinco) anos para ser revalidada, revisada ou cancelada. As normas técnicas
PETROBRAS são elaboradas em conformidade com a norma PETROBRAS N -1. Para
informações completas sobre as normas técnicas PETROBRAS, ver Catálogo de Normas Técnicas
PETROBRAS.

Full document details: PETROBRAS N-1949 F 2003
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1  OBJETIVO

Esta Norma fixa as características exigíveis para a qualificação e aceitação de explosivo
sismográfico à base de pentolita de dimensões reduzidas (Minilite e Maxilite), capaz de detonar
sob as condições normalmente encontradas na prospecção sísmica.

2  DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Os documentos relacionados a seguir são citados no texto e contêm prescrições válidas para a
presente Norma.

Ministério do Exército R-105     - Regulamento para o Serviço de Fiscalização da
Importação, Depósito e Tráfego de Produtos Controlados pelo Ministério do
Exército (SFIDT);
PETROBRAS N-1948  - Explosivos Sismográficos - Determinação de

Características Físicas, Químicas e Balísticas;
PETROBRAS N-2387  - Segurança no Transporte, Armazenagem, Manuseio e Uso

de Explosivo Sismográfico.

3  CONDIÇÕES GERAIS

3.1  Cartucho

3.1.1  A unidade de carga, constituída de pentolita (mistura composta, essencialmente, de trotil
e nitropenta, na composição indicada no item 4.1), deve estar contida em invólucro de material
plástico apropriado, como o polietileno, que possua rigidez suficiente para suportar todas as
operações a que se destina.

3.1.2  Os invólucros devem ser fornecidos em uma das cores: amarela, vermelha, branca ou
laranja, contendo a identificação do fabricante do explosivo. Podem ser usadas outras cores,
excetuando-se o preto, o verde e o marrom, desde que autorizado pela PETROBRAS. Toda
embalagem deve conter a palavra "EXPLOSIVO" de modo indelével e permanente.

3.1.3  As dimensões e o formato do invólucro do explosivo sismográfico, devem estar de
acordo com as FIGURAS em ANEXO, ou com similar previamente aprovado pela
PETROBRAS.

3.2  Comportamento na Armazenagem

Na sua embalagem original, as cargas sismográficas devem se manter inalteradas, nas
condições  do armazenamento  estabelecidas  no  Regulamento  e  na  norma  PETROBRAS
N-2387 sob as condições de temperatura e umidade  existentes em  qualquer  ponto do
território nacional, durante o prazo mínimo de 24 meses.
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