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MONTAGEM DE SISTEMA DE
PROTECAO CATODICA GALVANICA
EM PLATAFORMAS MARITIMAS

Procedimento

Cabe a CONTEC - Subcomissdo Autora, a orientagdo quanto a interpretacéo do texto
desta Norma. O Orgdo da PETROBRAS usu&rio desta Norma € o responsavel pela
adocdo e aplicacdo dos itens da mesma.

CONTEC Requisito Mandatorio: Prescricdo estabelecida como a mais adequada e que deve ser
. utilizada estritamente em conformidade com esta Norma. Uma eventual resolucéo de
Comlssa}o d_e Normas ndo segui-la ("ndo-conformidade" com esta Norma) deve ter fundamentos técnico-
Tecnicas gerenciais e deve ser aprovada e registrada pelo Orgdo da PETROBRAS usuério desta

Norma. E caracterizada pelos verbos: “dever”, “ser”, “exigir’, “determinar” e outros
verbos de caréter impositivo.

Préatica Recomendada (ndo-mandatoria): Prescricdo que pode ser utilizada nas
condiges previstas por esta Norma, mas que admite (e adverte sobre) a possibilidade
de alternativa (ndo escrita nesta Norma) mais adequada & aplicacdo especifica. A
alternativa adotada deve ser aprovada e registrada pelo Orgéo da PETROBRAS usuério
desta Norma. E caracterizada pelos verbos. “recomendar”, “poder”, “sugerir’ e
“aconselhar” (verbos de caréter ndo-impositivo). E indicada pela expressio: [Prética

SC -15 Recomendada].

Copias dos registros das "ndo-conformidades' com esta Norma, que possam contribuir
para o aprimoramento da mesma, devem ser enviadas para a CONTEC - Subcomissdo
Autora.

Protecéo Catédica

As propostas para revisdo desta Norma devem ser enviadas a CONTEC - Subcomissdo
Autora, indicando a sua identificagdo alfanumérica e revisdo, o item a ser revisado, a
proposta de redacdo e a justificativa técnico-econdmica. As propostas sd0 apreciadas
durante os trabalhos para aterag@o desta Norma.

“A presente Norma é titularidade exclusiva da PETROLEO BRASILEIRO
S.A. - PETROBRAS, de uso interno na Companhia, e qualquer reproducéo
para utilizacdo ou divulgacdo externa, sem a prévia e expressa autorizagao
da titular, importa em ato ilicito nos termos da legislagdo pertinente,
através da qual serdo imputadas as responsabilidades cabiveis. A
circulagdo externa sera regulada mediante clausula propria de Sigilo e
Confidencialidade, nos termos do direito intelectual e propriedade
industrial.”

__________________________________________________________________________________________________________________________|
Apresentacao

As normas técnicas PETROBRAS séo elaboradas por Grupos de Trabalho —
GTs (formados por especialistas da Companhia e das suas Subsidiarias), sdo comentadas pelos
Representantes Locais (representantes das Unidades Industriais, Empreendimentos de Engenharia,
Divisdes Técnicas e Subsidiarias), sdo aprovadas pelas Subcomissdes Autoras — SCs (formadas por
técnicos de uma mesma especialidade, representando os Orgéos da Companhia e as Subsidiarias) e
aprovadas pelo Plenario da CONTEC (formado pelos representantes das Superintendéncias dos
Orgdos da Companhia e das suas Subsididrias, usuarios das normas). Uma norma técnica
PETROBRAS esta sujeita a revisdo em gqualquer tempo pela sua Subcomissdo Autora e deve ser
reanalisada a cada 5 (cinco) anos para ser revalidada, revisada ou cancelada. As normas técnicas
PETROBRAS sio elaboradas em conformidade com a norma PETROBRAS N-1. Para
informagdes completas sobre as normas técnicas PETROBRAS, ver Catélogo de Normas Técnicas
PETROBRAS Documents
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1 OBJETIVO

GALVANI CA EM PLATAFORMAS MARI TI MAS

(procedi nent o)

Esta Norma fixa as condi ¢cdes nminims exigiveis para a nontagem de

sistema de
mariti mas fi xas.

protecdo catddica galvanica de plataformas netalicas

2 NORMAS A CONSULTAR

2.1 Da PETROBRAS

(a)
(b)

(c)

(d)
(e)
(f)
(9)

N-133
N- 1620

N- 1643

N-1719
N- 1729
N- 1733
N- 1879

Sol dagem

Recebi ment o, Arnmzenagem e Manusei o de Materiais
e Equi panentos para Protecao Catddica;

I nstal acdo de Anodos Subnersos em Sistemas de
Prot ecdo Cat ddi ca;

Anodos Gal vani cos e Inertes;

Anodos de Liga de Al um nio;

Desenpenho de Anodos Gal vani cos de Al umi ni o;

I nspecdo da Anodos Gal vani cos.

2.2 Do SIS (Sveriges Standardi seringskonm ssion)

SIS 05 59 00 - Pictorial Surface Preparation Standards for

Pai nting Steel Surfaces.

Propri edade da PETROBRAS Pal avras-chave: Mntagem- Protecao

Full document details: PETROBRAS N-1988 B 2008

Cat 6di ca - Pl at af or nas.
Documents

Document Sharing Hub


../link.asp?cod=N-0133
../link.asp?cod=N-1620
../link.asp?cod=N-1643
../link.asp?cod=N-1719
../link.asp?cod=N-1729
../link.asp?cod=N-1733
../link.asp?cod=N-1879
http://www.avadocuments.com/doc/petrobras-n-1988-b-2008
http://www.avadocuments.com/doc/petrobras-n-1988-b-2008

