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w PETROBRAS

MONTAGEM DE PROTECAO CATODICA
GALVANICA EM DUTO SUBMARINO

Procedimento

Cabe a CONTEC - Subcomissdo Autora, a orientagdo quanto a interpretacéo do texto
desta Norma. O Orgdo da PETROBRAS usu&rio desta Norma € o responsavel pela
adocdo e aplicacdo dos itens da mesma.

CONTEC Requisito Mandatorio: Prescricdo estabelecida como a mais adequada e que deve ser
. utilizada estritamente em conformidade com esta Norma. Uma eventual resolucéo de
Comlssa}o d_e Normas ndo segui-la ("ndo-conformidade" com esta Norma) deve ter fundamentos técnico-
Tecnicas gerenciais e deve ser aprovada e registrada pelo Orgdo da PETROBRAS usuério desta

Norma. E caracterizada pelos verbos: “dever”, “ser”, “exigir’, “determinar” e outros
verbos de caréter impositivo.

Préatica Recomendada (ndo-mandatoria): Prescricdo que pode ser utilizada nas
condiges previstas por esta Norma, mas que admite (e adverte sobre) a possibilidade
de alternativa (ndo escrita nesta Norma) mais adequada & aplicacdo especifica. A
alternativa adotada deve ser aprovada e registrada pelo Orgéo da PETROBRAS usuério
desta Norma. E caracterizada pelos verbos. “recomendar”, “poder”, “sugerir’ e
“aconselhar” (verbos de caréter ndo-impositivo). E indicada pela expressio: [Prética

SC -15 Recomendada].

Copias dos registros das "ndo-conformidades' com esta Norma, que possam contribuir
para o aprimoramento da mesma, devem ser enviadas para a CONTEC — Subcomissao
Autora.

Protecéo Catédica

As propostas para revisdo desta Norma devem ser enviadas a CONTEC - Subcomissdo
Autora, indicando a sua identificagdo alfanumérica e revisdo, o item a ser revisado, a
proposta de redacdo e a justificativa técnico-econdmica. As propostas sd0 apreciadas
durante os trabalhos para aterag@o desta Norma.

“A presente Norma é titularidade exclusiva da PETROLEO BRASILEIRO
S.A. - PETROBRAS, de uso interno na Companhia, e qualquer reproducéo
para utilizacdo ou divulgacdo externa, sem a prévia e expressa autorizagao
da titular, importa em ato ilicito nos termos da legislagdo pertinente,
através da qual serdo imputadas as responsabilidades cabiveis. A
circulagdo externa sera regulada mediante clausula propria de Sigilo e
Confidencialidade, nos termos do direito intelectual e propriedade
industrial.”

__________________________________________________________________________________________________________________________|
Apresentacao

As normas técnicas PETROBRAS séo elaboradas por Grupos de Trabalho —
GTs (formados por especialistas da Companhia e das suas Subsidiarias), sdo comentadas pelos
Representantes Locais (representantes das Unidades Industriais, Empreendimentos de Engenharia,
Divisdes Técnicas e Subsidiarias), sdo aprovadas pelas Subcomissdes Autoras — SCs (formadas por
técnicos de uma mesma especialidade, representando os Orgéos da Companhia e as Subsidiarias) e
aprovadas pelo Plenario da CONTEC (formado pelos representantes das Superintendéncias dos
Orgdos da Companhia e das suas Subsididrias, usuarios das normas). Uma norma técnica
PETROBRAS esta sujeita a revisdo em gqualquer tempo pela sua Subcomissdo Autora e deve ser
reanalisada a cada 5 (cinco) anos para ser revalidada, revisada ou cancelada. As normas técnicas
PETROBRAS sio elaboradas em conformidade com a norma PETROBRAS N-1. Para
informagdes completas sobre as normas técnicas PETROBRAS, ver Catélogo de Normas Técnicas
PETROBRAS Documents
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1 OBJETIVO

Esta Norma fixa as condi¢cdes nininmas exigiveis para a nontagem de
sistema de protecdao catdédica por corrente galvanica em duto
submarino, exceto “RI SERS’, antes do seu | anganento.

2 NORMAS E/ OU DOCUMENTOS COVPLEMENTARES
Na aplicacdo desta Norna é necessario consultar:

N-133 - Sol dagem

N- 1508 - Detal hes de Instal acbes de Protecdo Catddica;

N- 1620 - Recebinento, Arnmazenagem e Mnhuseio de Materiais e
Equi pament os para Protecdo Catddica;

N- 1643 - Instal agdo de Anodo Subnerso Gal vani cos e | nertes;

N-1732 - Anodos de liga de zinco - Especificacdo;

N-1733 - Desenpenho de Anodo Galvanico de Aluninio e de
Zi nco;

N- 1879 - Inspecdo de Anodos Gal vani cos;

SIS 05 59 00 - Pictorial Sur f ace Preparation St andar ds for

Pai nting Steel Surfaces.

3 CONDI GOES GERAI'S

3.1 Os anodos utilizados s&do de liga de zinco e devem atender aos
requi sitos da N-1732, tipo ZBS.

3.2 O recebinento, armazenagem e manusei 0 de anodos devem ser feitos
de acordo coma N-1620.

3.3 O padrédo tipico de instalacdo do anodo deve ser conforne o
est abel eci do na N-1643.

Origem CONTEC - Subcomissdo n? 15 - Protecdo Cat odica.
Substitui e cancela a N 1989a.

Toda nornma é dinéamca, estando sujeita a revisfes. Conentarios
e sugestdes, para seu aprinoranmento, devem ser encam nhados a
Com ssédo de Norrmas Técni cas da PETROBRAS - CONTEC.

Pal avras- chave: nontagem - protecdo-catodica - duto-submarino.
- anodo- gal vani co.
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