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SISTEMA DE PROTEGAO CATODICA
POR CORRENTE GALVANICA DE
PLATAFORMA SEMI-SUBMERSIVEL

Procedimento

Esta Norma substitui e cancela a sua revisao anterior.

Esta Norma é a Revalidagdo da revisdo anterior.

Cabe a CONTEC - Subcomissdo Autora, a orientacdo quanto a interpretagdo do texto
desta Norma. O Orgdo da PETROBRAS usudrio desta Norma é o responsdvel pela
adogdo e aplicagdo dos itens da mesma.

CONTEC R.e(.]uisito Mgndat()rio: Prescrigﬁq estabelecida como a mais adequada e que deve ser
utilizada estritamente em conformidade com esta Norma. Uma eventual resolugio de

Comissao d? Normas nio segui-la ("ndo-conformidade” com esta Norma) deve ter fundamentos técnico-
Técnicas gerenciais e deve ser aprovada e registrada pelo Orgﬁo da PETROBRAS usudrio desta
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Norma. E caracterizada pelos verbos: “dever”, “ser”, “exigir”’, “determinar” e outros
verbos de cardter impositivo.

Pratica Recomendada (ndo-mandatéria): Prescricio que pode ser utilizada nas
condigdes previstas por esta Norma, mas que admite (e adverte sobre) a possibilidade
de alternativa (ndo escrita nesta Norma) mais adequada a aplicacdo especifica. A
alternativa adotada deve ser aprovada e registrada pelo Orgiio da PETROBRAS usudrio

desta Norma. E caracterizada pelos verbos: “recomendar”, “poder”, “sugerir” e
“aconselhar” (verbos de cardter ndo-impositivo). E indicada pela expressao: [Pratica

SC _ 15 Recomendadal].

Copias dos registros das "nio-conformidades" com esta Norma, que possam contribuir
para o aprimoramento da mesma, devem ser enviadas para a CONTEC - Subcomissdo
Autora.

Protecdo Catddica

As propostas para revisdo desta Norma devem ser enviadas a CONTEC - Subcomissdo
Autora, indicando a sua identificacfio alfanumérica e revisdo, o item a ser revisado, a
proposta de redagdo e a justificativa técnico-econdmica. As propostas sdo apreciadas
durante os trabalhos para alteracdo desta Norma.

“A presente Norma é titularidade exclusiva da PETROLEO BRASILEIRO
S.A. - PETROBRAS, de uso interno na Companhia, e qualquer reproducao
para utilizacdo ou divulgacao externa, sem a prévia e expressa autorizacao
da titular, importa em ato ilicito nos termos da legislacdo pertinente,
através da qual serao imputadas as responsabilidades cabiveis. A
circulacao externa sera regulada mediante clausula propria de Sigilo e
Confidencialidade, nos termos do direito intelectual e propriedade
industrial.”

______________________________________________________________________________________________________________________|]
Apresentacdo

As normas técnicas PETROBRAS sdo elaboradas por Grupos de Trabalho —
GTs (formados por especialistas da Companhia e das suas Subsididrias), sdo comentadas pelos
Representantes Locais (representantes das Unidades Industriais, Empreendimentos de Engenharia,
Divisées Técnicas e Subsididrias), sdo aprovadas pelas Subcomissoes Autoras — SCs (formadas por
técnicos de uma mesma especialidade, representando os Orgéos da Companhia e as Subsididrias) e
aprovadas pelo Plendrio da CONTEC (formado pelos representantes das Superintendéncias dos
Orgdos da Companhia e das suas Subsididrias, usudrios das normas). Uma norma técnica
PETROBRAS estd sujeita a revisdo em qualquer tempo pela sua Subcomissdo Autora e deve ser
reanalisada a cada 5 (cinco) anos para ser revalidada, revisada ou cancelada. As normas técnicas
PETROBRAS sdo elaboradas em conformidade com a norma PETROBRAS N-1. Para
informagdes completas sobre as normas técnicas PETROBRAS, ver Catdlogo de Normgs Técnicas
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PREFACIO

Esta Norma PETROBRAS N-2291 REV. A SET/97 é a Revalidacdo da Norma PETROBRAS
N-2291 REV. A& MAI/89, ndo tendo sido alterado o seu contetdo.

1 OBJETIVO

Esta Norma fixa os requisitos minimos a serem observados no projeto de sistemas de protecéo
catédica (SPC) por corrente galvanica para plataf orma semi-submersivel.

2 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Os documentos relacionados a seguir sdo citados no texto e contém prescri¢cdes validas para a
presente Norma.

PETROBRASN-1643 - Instalacdo de Anodos Galvanicos,

PETROBRASN-1729 - Anodos de Liga de Aluminio;

PETROBRASN-1732 - Anodos de Liga de Zinco;

PETROBRASN-1814  -Inspecdo Submarina - Medicdo de Potencia
Eletroquimico;

PETROBRASN-1879 - Inspecdo de Anodos Galvanicos,

PETROBRASN-1983 - Apresentacdo de Projetos de Sistemas de Protecdo
Catodica

3 DEFINICOES
Para os efeitos desta Norma séo adotadas as defini¢des a seguir:

3.1 Densidade de Corrente Inicial (Di)

Intensidade de corrente, por unidade de superficie, necesséaria a polarizacdo de uma estrutura
submetida a protecdo catddica.

3.2 Densidade de Corrente Média (Dm)

Intensidade de corrente, por unidade de superficie, para o célculo da massa anddica, em funcéo
davida ttil previstaparao SPC.
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