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m PETROBRAS

ENSAIO DE EMULSIONANTE DE
OLEO EM AGUA PARA FLUIDOS DE
PERFURACAO (NONIL-ETOXILADO

COM 30 MOLES DE OXIDO DE ETENO)

Método

Esta Norma substitui e cancela a sua revisdo anterior.
Esta Norma é a Revalidagio da revisdo anterior.

Cabe a CONTEC — Subcomissdo Autora, a orientacdo quanto a interpreta¢do do texto
desta Norma. O Orgdo da PETROBRAS usudrio desta Norma € o responsdvel pela
adogdo e aplicagdo dos itens da mesma.

C 0 NTEC quuisito Mgndat(’)rio: Prescrig:ﬁo. estabelecida como a mais adequada e que deve ser
utilizada estritamente em conformidade com esta Norma. Uma eventual resolucdo de

Comissdo d.e Normas ndo segui-la ("ndo-conformidade" com esta Norma) deve ter fundamentos técnico-
Técnicas gerenciais e deve ser aprovada e registrada pelo ()rgﬁo da PETROBRAS usudrio desta

2 < LIS
s

Norma. E caracterizada pelos verbos: “dever”, “ser
verbos de cardter impositivo.

exigir”’, “determinar” e outros

Pratica Recomendada (ndo-mandatéria): Prescricio que pode ser utilizada nas
condicdes previstas por esta Norma, mas que admite (e adverte sobre) a possibilidade
de alternativa (nfo escrita nesta Norma) mais adequada a aplicacdo especifica. A
alternativa adotada deve ser aprovada e registrada pelo Orgdo da PETROBRAS usudrio

desta Norma. E caracterizada pelos verbos: “recomendar”, “poder”, “sugerir” e
“aconselhar” (verbos de cardter ndo-impositivo). E indicada pela expressao: [Pratica

SC - 01 Recomendadal.

Copias dos registros das "ndo-conformidades" com esta Norma, que possam contribuir
para o aprimoramento da mesma, devem ser enviadas para a CONTEC - Subcomissdo
Autora.

Produtos Quimicos e Sistemas de
Fluidos para Exploragdo e Producéo
de Petréleo

As propostas para revisdo desta Norma devem ser enviadas a CONTEC - Subcomissao
Autora, indicando a sua identificacdo alfanumérica e revisdo, o item a ser revisado, a
proposta de redagdo e a justificativa técnico-econdmica. As propostas sdo apreciadas
durante os trabalhos para alteracio desta Norma.

“A presente Norma é titularidade exclusiva da PETROLEO BRASILEIRO
S.A. - PETROBRAS, de uso interno na Companhia, e qualquer reproducao
para utilizacdo ou divulgacao externa, sem a prévia e expressa autorizacao
da titular, importa em ato ilicito nos termos da legislacdo pertinente,
através da qual serdao imputadas as responsabilidades cabiveis. A
circulacdo externa sera regulada mediante clausula propria de Sigilo e
Confidencialidade, nos termos do direito intelectual e propriedade
industrial.”

______________________________________________________________________________________________________________________|]
Apresentacdo

As normas técnicas PETROBRAS sdo elaboradas por Grupos de Trabalho
— GTs (formados por especialistas da Companhia e das suas Subsididrias), sdo comentadas pelos
Representantes Locais (representantes das Unidades Industriais, Empreendimentos de Engenharia,
Divisoes Técnicas e Subsididrias), sdo aprovadas pelas Subcomissoes Autoras — SCs (formadas por
técnicos de uma mesma especialidade, representando os Orgdos da Companhia e as Subsididrias) e
aprovadas pelo Plendrio da CONTEC (formado pelos representantes das Superintendéncias dos
Orgdos da Companhia e das suas Subsididrias, usudrios das normas). Uma norma técnica
PETROBRAS estd sujeita a revisdo em qualquer tempo pela sua Subcomissdo Autora e deve ser
reanalisada a cada 5 (cinco) anos para ser revalidada, revisada ou cancelada. As normas técnicas
PETROBRAS sdo elaboradas em conformidade com a norma PETROBRAS N -1. Para
informagoes completas sobre as normas técnicas PETROBRAS, ver Catdlogo de Normas Técnicas

ey 8wy 1211111 C) HUD
PROPRIEDADE DA PETROBRAS 5 péginas

Full document details: PETROBRAS N-2308 0


../Link.asp?cod=N-0001
http://www.avadocuments.com/doc/petrobras-n-2308-0
http://www.avadocuments.com/doc/petrobras-n-2308-0

Lli PETROBRAS N-2308 REV. A NOV / 97

PAGINA EM BRANCO
Documents

1Y . L mharing Hub

2

Full document details: PETROBRAS N-2308 0


http://www.avadocuments.com/doc/petrobras-n-2308-0
http://www.avadocuments.com/doc/petrobras-n-2308-0

