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Inspecao em Servico de Resfriadores a Ar
(“Air Cooler”)

Procedimento

Esta Norma substitui e cancela a sua revisdo anterior.

Cabe a CONTEC - Subcomiss&o Autora, a orientagdo quanto a interpretagéo do
texto desta Norma. A Unidade da PETROBRAS usuaria desta Norma é a
responsavel pela adogdo e aplicagdo das suas secgdes, subsegbes e
enumeracgoes.

Requisito Técnico: Prescricdo estabelecida como a mais adequada e que
CONTEC deve ser utilizada estritamente em conformidade com esta Norma. Uma
e L eventual resolucdo de ndo segui-la (“ndo-conformidade” com esta Norma) deve
Comiss&o de Normalizag&o ter fundamentos técnico-gerenciais e deve ser aprovada e registrada pela
Tecnica Unidade da PETROBRAS usuaria desta Norma. E caracterizada por verbos de

carater impositivo.

Pratica Recomendada: Prescricdo que pode ser utilizada nas condigdes
previstas por esta Norma, mas que admite (e adverte sobre) a possibilidade de
alternativa (ndo escrita nesta Norma) mais adequada a aplicagdo especifica. A
alternativa adotada deve ser aprovada e registrada pela Unidade da
PETROBRAS usuaria desta Norma. E caracterizada por verbos de carater
n&o-impositivo. E indicada pela expresséo: [Pratica Recomendada].

Copias dos registros das “ndo-conformidades” com esta Norma, que possam
contribuir para o seu aprimoramento, devem ser enviadas para a

SC -23 CONTEC - Subcomissao Autora.
Inspegéo de Sistemas e As propostas para revisdo desta Norma devem ser enviadas a CONTEC -
Equipamentos em Operacéo Subcomissdo Autora, indicando a sua identificagéo alfanumérica e reviséo, a

secao, subsecao e enumeragado a ser revisada, a proposta de redagdo e a
justificativa técnico-econémica. As propostas sdo apreciadas durante os
trabalhos para alteragéo desta Norma.

“A presente Norma é titularidade exclusiva da PETROLEO BRASILEIRO
S. A. - PETROBRAS, de aplicagao interna na PETROBRAS e Subsididrias,
devendo ser usada pelos seus fornecedores de bens e servigos,
conveniados ou similares conforme as condi¢cées estabelecidas em
Licitacdo, Contrato, Convénio ou similar.

A utilizagdo desta Norma por outras empresas/entidades/orgaos
governamentais e pessoas fisicas é de responsabilidade exclusiva dos
proprios usudrios.”

________________________________________________________________________________________________________________________________|]
Apresentacao

As Normas Técnicas PETROBRAS séo elaboradas por Grupos de Trabalho
- GT (formados por Técnicos Colaboradores especialistas da Companhia e de suas Subsidiarias), sdo
comentadas pelas Unidades da Companhia e por suas Subsidiarias, sdo aprovadas pelas
Subcomissbes Autoras - SC (formadas por técnicos de uma mesma especialidade, representando as
Unidades da Companhia e as Subsidiarias) e homologadas pelo Nucleo Executivo (formado pelos
representantes das Unidades da Companhia e das Subsidiarias). Uma Norma Técnica PETROBRAS
esta sujeita a revisdo em qualquer tempo pela sua Subcomissdo Autora e deve ser reanalisada a
cada 5 anos para ser revalidada, revisada ou cancelada. As Normas Técnicas PETROBRAS séo
elaboradas em conformidade com a Norma Técnica PETROBRAS N-1. Para informag¢bes completas
sobre as Normas Técnicas PETROBRAS, ver Catalogo de Normas Técnicas PE TROBRA.SD ocuments
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1 Escopo

1.1 Esta Norma fixa as condi¢des exigiveis e Praticas Recomendadas para a inspegédo em servigo de
resfriadores a ar (“air-coolers”).

1.2 Esta Norma se aplica a resfriadores a ar com superficie estendida (tubos aletados), tiragem
forgada ou induzida, usados como resfriadores ou condensadores a ar.

1.3 Esta Norma se aplica a inspecédo em servigo de resfriadores a ar a partir da data de sua edigao.
1.4 Esta Norma contém Requisitos Técnicos e Praticas Recomendadas.

2 Referéncias Normativas
Os documentos relacionados a seguir sdo indispensaveis a aplicacdo deste documento. Para
referéncias datadas, aplicam-se somente as edicbes citadas. Para referéncias nao datadas,
aplicam-se as edigbes mais recentes dos referidos documentos.

Norma Regulamentadora n® 13 (NR-13) - Caldeiras e Vasos de Press&o;

PETROBRAS N-13 - Requisitos Técnicos para Servigos de Pintura;

PETROBRAS N-269 - Montagem de Vaso de Pressao;

PETROBRAS N-1595 - Ensaio Nao Destrutivo - Radiografia;

PETROBRAS N-1596 - Ensaio Nao Destrutivo - Liquido Penetrante;

PETROBRAS N-1598 - Ensaio Nao Destrutivo - Particulas Magnéticas;

PETROBRAS N-2162 - Permissao para Trabalho;

PETROBRAS N-2368 - Inspegdo, Manutencao, Calibragdo e Teste de Valvulas de
Seguranga e/ou Alivio;

PETROBRAS N-2472 - Ensaio Nao Destrutivo - Termografia;

PETROBRAS N-2484 - Ensaio Nao Destrutivo - Metalografia de Campo;
PETROBRAS N-2511 - Inspec¢ao em Servigo de Trocadores de Calor;

ABNT NBR 15824 - Ensaios Nao Destrutivos - Ultrassom - Medi¢ao de Espessura;

API STD 661 - Air-Cooled Heat Exchanger for General Refinery Services.

3 Termos e Defini¢oes

Para os efeitos deste documento aplicam-se os termos e definicbes da API STD 661 e os seguintes.
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