m PETROBRAS N-2754 ABR / 2004

CAPACITACAO DE PESSOAL EM
Seguranga de Pogo CONTROLE DE POQO

CONTEC SC-37

12 Emenda

Esta é a 12 Emenda da Norma PETROBRAS N-2754, devendo ser grampeada na frente da
Norma e se destina a modificar o seu texto na parte indicada a seguir.

No item 3.9 acrescentar o termo “coordenador de perfuracao”, ficando o item com a seguinte
redacéo:

3.9 A certificagdo no nivel supervisdo é obrigatéria para os profissionais que exercam as
funcgdes de fiscal, coordenador de perfuragéo, supervisor de perfuracido, encarregado de
sonda, quimico e técnico quimico de petréleo em regime de trabalho embarcado. Nas
empresas contratadas € obrigatdria a certificagdo no nivel supervisdo para superintendente
de sonda, OIM com atribuicdo de superintendente de sonda, encarregado de sonda e as
fungdes equivalentes nas operagdes de producdo em sonda de produgao terrestre ou sonda
de produgao maritima.
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w PETROBRAS

JAN /2004

CAPACITAGCAO DE PESSOAL EM
CONTROLE DE POCO

Procedimento

Cabe a CONTEC - Subcomisséo Autora, a orientag&o quanto a interpretagéo do
texto desta Norma. O Orgdo da PETROBRAS usudrio desta Norma é o
responsavel pela adogao e aplicagéo dos seus itens.

Requisito Técnico: Prescricdo estabelecida como a mais adequada e que
CONTEC deve ser utilizada estritamente em conformidade com esta Norma. Uma

eventual resolucdo de nao segui-la ("ndo-conformidade" com esta Norma) deve
ter fundamentos técnico-gerenciais e deve ser aprovada e registrada pelo
Orgdo da PETROBRAS usuario desta Norma. E caracterizada pelos verbos:
“dever”, “ser”, “exigir”, “determinar” e outros verbos de carater impositivo.

Comissao de Normas
Técnicas

Pratica Recomendada: Prescricdo que pode ser utilizada nas condigdes
previstas por esta Norma, mas que admite (e adverte sobre) a possibilidade de
alternativa (ndo escrita nesta Norma) mais adequada a aplicagao especifica. A
alternativa adotada deve ser aprovada e registrada pelo Orgdo da
PETROBRAS usuario desta Norma. E caracterizada pelos verbos:
“recomendar”, “poder”, “sugerir’ e “aconselhar” (verbos de carater
n&o-impositivo). E indicada pela expresséo: [Pratica Recomendadal].

Coépias dos registros das “ndo-conformidades” com esta Norma, que possam
contribuir para o seu aprimoramento, devem ser enviadas para a
SC -37 CONTEC - Subcomisséo Autora.

Seguranca de Pogos As propostas para revisdo desta Norma devem ser enviadas a CONTEC -

Subcomissdo Autora, indicando a sua identificagdo alfanumérica e revisdo, o
item a ser revisado, a proposta de redagéo e a justificativa técnico-econdmica.
As propostas sdo apreciadas durante os trabalhos para alteragdo desta Norma.

“A presente Norma é titularidade exclusiva da PETROLEO BRASILEIRO
S.A. — PETROBRAS, de uso interno na Companhia, e qualquer reprodugcao
para utilizagdo ou divulgacao externa, sem a prévia e expressa autorizagao
da titular, importa em ato ilicito nos termos da legislagdo pertinente,
através da qual serdao imputadas as responsabilidades cabiveis. A
circulacdo externa sera regulada mediante clausula prépria de Sigilo e
Confidencialidade, nos termos do direito intelectual e propriedade
industrial.”

_______________________________________________________________________________________________________|}
Apresentagao

As Normas Técnicas PETROBRAS sé&o elaboradas por Grupos de Trabalho
- GTs (formados por especialistas da Companhia e das suas Subsidiarias), sGo comentadas pelas
Unidades da Companhia e das suas Subsidiarias, sdo aprovadas pelas Subcomissées Autoras - SCs
(formadas por técnicos de uma mesma especialidade, representando as Unidades da Companhia e
as suas Subsidiarias) e homologadas pelo Plenario da CONTEC (formado pelos representantes das
Unidades da Companhia e das suas Subsidiarias). Uma Norma Técnica PETROBRAS esta sujeita a
revisdo em qualquer tempo pela sua Subcomisséo Autora e deve ser reanalisada a cada 5 anos para
ser revalidada, revisada ou cancelada. As Normas Técnicas PETROBRAS s&o elaboradas em
conformidade com a norma PETROBRAS N-1. Para informagées completas sobre as Normas
Técnicas PETROBRAS, ver Catalogo de Normas Técnicas PETROBRAS.

Documents
i 1 2T NG HUD
PROPRIEDADE DA PETROBRAS 4 paginas

Full document details: PETROBRAS N-2754 0 2004


../link.asp?cod=N-0001
http://www.avadocuments.com/doc/petrobras-n-2754-0-2004
http://www.avadocuments.com/doc/petrobras-n-2754-0-2004

