PSA PEUGEOT - CITROEN

PSA

PEUGEOT A32 4110

CITROEN NORMES GENERALES

TOLERANCES NON SPECIFIEES
PIECES COULEES EN COQUILLE
EN ALLIAGES D'ALUMINIUM
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1.0BJET DE LA NORME

La présente norme donne les écarts maximaux admissibles sur les cotes non tolérancées des éléments de pieces
non usinés lorsque le plan porte l'indication :

"Tolérances non spécifiées : norme A32 4110"
Ces écarts ont été déterminés en fonction des possibilités courantes de la Fabrication.

2.TOLERANCES DIMENSIONNELLES
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*d = plus grande diagonale de la piéce
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2.1.TOLERANCES
Sur a (dépouilles non comprises)
a d<70 70 < d < 150 150 < d < 250 250 < d < 400 400 < d < 600 600 < d < 1000
a<20 +0,3 +0,4 +0,4 +0,6 +0,7 +0,8
20<a<70 +0,4 +0,5
70 <a<150 +0,5 +0,6 +0,7 +1 +12
150 < a < 250
250 < a < 400 +1 +15 +2
400 < a < 600 +1,8
600 < a < 1000 +3
2.2.TOLERANCES
Sur r (congés, arrondis)
r<3 3<r<10 10<r<20
+2/-0 +3/-0 +5/-0
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