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1.0BJET

La présente norme a pour objet de définir les différentes possibilités techniques de conception du carter boite
vitesse entrant dans la catégorie des piéces coulées sous pression.

2. TERMINOLOGIE

Les termes ci-aprés, utilisés dans la présente norme sont décrits dans la norme de gestion A10 1100 :

e PIECE
PLAN
e SPECIFICATION TECHNIQUE

3. TECHNIQUE DE MOULAGE

Coulée sous pression, machine a chambre froide horizontale.

4.CARACTERISTIQUE METALLURGIQUE

Les spécifications techniques des alliages de fonderie pour pieéces moulées ainsi que l'indication matiere a indiquer
sur les documents font l'objet de la norme B54 1120.
Préciser I'emplacement de I'empreinte de billage.

Nota : La corrélation pour la piece brute sera réalisée par les fondeurs.
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5. TECHNIQUE DE CONCEPTION

e Respecter une épaisseur de toile constante partout, de valeur 3,5 mm minimum.

e Les recommandations générales sont définies dans la norme A51 1010 "MOULAGE SOUS PRESSION -
GENERALITES".

5.1.PALIER DE MARCHE AR

5.1.1.EXEMPLE DE PALIER OUVERT
Cette solution impose le maintien de I'axe de marche arriére par vis de fixation avec étanchéité.
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Axe marche AR

5.1.2.EXEMPLE DE PALIER FERME

Préférer cette solution lorsque I'environnement le permet, la zone interne du carter étant dans ce cas démoulée
vers le plan de joint extérieur.
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