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1.0BJET

La présente norme définit les caractéristiques s'appliquant aux différentes fonctions de liaison réalisées aprés
peinture de finition pour le collage des éléments de préconisation et de réglementation sur extérieur caisse y
compris les chants de portes.

Ce document doit étre accompagné des normes B14 0100 et B74 0100 donnant les prescriptions générales pour la
consultation des fournisseurs.

2.EXPRESSION SUR DOCUMENTS

La fonction est définie sur document par l'indice de la présente norme suivi du numéro correspondant au mode de
fonction défini au paragraphe Caractéristiques des différents modes de fonctions.
Exemple 1:
Cas d'une fonction a ambiance thermique et climatique
COLLAGE ETIQUETTE "PRESSION DE GONFLAGE DES PNEUMATIQUES SUR CHANT DE PORTE"

B14 1840 177
—_—— T~
indice de numéro du
la norme mode de fonction

Exemple 2 :
Cas d'une fonction & ambiance thermique, climatique et fluides lave-vitres
COLLAGE ETIQUETTE SUR PARE-BRISE
B14 1840/177/181
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3.TABLEAU D’ORIENTATION (CHOIX DU MODE DE FONCTION)

Ce tableau a pour but l'orientation du concepteur vers le mode de fonction répondant aux exigences essentielles
pour le type de liaison qu'il aura retenue.

EXIGENCES ESSENTIELLES MODE DE FONCTION
LIAISON LIAISON PERMANENTE (2)
TEMPORAIRE
1)
175 177 | 179 | 181
LIAISON PERMANENTE INDESTRUCTIBLE (3)
- 178 180 182
AMBIANCES | THERMIQUE X X X X
CLIMATIQUE X X X X
CARBURANTS X
FLUIDES X
LAVE-VITRES
AUTRES X X X X

(1) La LIAISON TEMPORAIRE s'applique aux éléments de préconisation et de réglementation collés sur extérieur
caisse et qui sont généralement enlevés avant livraison du véhicule au client. Dans ce cas, les éléments doivent
pouvoir s'enlever intégralement sans laisser de traces de colles ou d'adhésifs sur les supports receveurs.

(2) La LIAISON PERMANENTE s'applique aux éléments de préconisation et de réglementation collés
définitivement sur extérieur caisse.

(3) La LIAISON PERMANENTE INDESTRUCTIBLE s'applique aux éléments de préconisation et de réglementation
dont toute tentative d’enlévement entraine leur destruction fragmentaire (type d'étiquette antivandalisme).

OR:01/10/1984 B:23/01/1997 Docuarents

www.sepana.ir Document Sharing Hub

Full document details: PSA B14 1840 1986


http://avadocuments2026.com/doc/psa-b14-1840-1986
http://avadocuments2026.com/doc/psa-b14-1840-1986

