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La présente norme fixe dès la conception les règles de proximité régissant les circuits souples ou rigides de
réfrigération.

Elle précise au ()*+(,- les valeurs de .,/,(0+12 applicables aux parcours de ces circuits vis à vis de
l’environnement (GMP, caisse, organes suspensions et autres circuits, voir Généralités B18 1000 ).
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Voir Norme B18 1000 , Critères de Construction des Parcours , Expression sur documents ( § 2 ).
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PSA  PEUGEOT - CITROËN
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3 GMP et/ou éléments rigides (NAG) fixés au GMP 1
10 GMP et/ou éléments rigides (AG) fixés au GMP 2
5 Eléments souples (NAG) fixés au GMP 3

10 Eléments souples (AG) fixés au GMP 4
20 Eléments souples (AG ou NAG) fixés "lâche" au GMP 5

5 + EGMP Caisse et/ou éléments rigides (NAG) fixés sur caisse 6
10 + EGMP Caisse et/ou éléments rigides (AG) fixés sur caisse 7
5 + EGMP Eléments souples (NAG) fixés sur caisse 8

10 + EGMP Eléments souples (AG) fixés sur caisse 9
5 + EGMP Ensemble mobile de carrosserie (1) 10
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5 + EGMP GMP et/ou éléments rigides (NAG) fixés au GMP 1
10 + EGMP GMP et/ou éléments rigides (AG) fixés au GMP 2
5 + EGMP Eléments souples (NAG) fixés au GMP 3

10 + EGMP Eléments souples (AG) fixés au GMP 4
10 + EGMP Eléments souples (AG ou NAG) fixés "lâche" au GMP 5

3 Contact admis Caisse et/ou éléments rigides (NAG) fixés sur caisse 6
5 10 Caisse et/ou éléments rigides (AG) fixés sur caisse 7

Contact admis Eléments souples (NAG) fixés sur caisse 8
10 Eléments souples (AG) fixés sur caisse 9
5 Ensemble mobile de carrosserie (1) 10

5 + ELAS Eléments mécaniques de liaison au sol NAG 15
10 + ELAS Eléments mécaniques de liaison au sol AG 16

Voir en annexe nota (1) et la définition des abréviations ( ex: EGMP, ELAS, AG...)
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