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1.OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION
Cette procédure a pour objet la caractérisation du temps de réponse des sondes à oxygène proportionnelles lors
de variations de la composition d'un mélange gazeux sur banc de test laboratoire.

Elle s'applique à tous types de sondes proportionnelles provenant de différents fournisseurs.

2.PRINCIPE
L'essai consiste à déterminer le temps écoulé entre 10 et 90 % de la variation du signal électrique de la sonde et
de son électronique associée lorsque les concentrations en CO/H2 et O2 sont modifiées dans un fond gazeux
constant (dioxyde de carbone, hydrocarbure(s), oxyde d'azote, azote et vapeur d'eau). L'essai est validé par
comparaison du résultat avec celui de la sonde de référence.

3.MOYENS D'ESSAIS

3.1.BANC DE TEST LABORATOIRE
Tout moyen d'essais permettant d'assurer un mélange gazeux homogène en composition et en température au nez
des sondes proportionnelles en test.

Le contrôle de la température est assuré par un thermocouple placé à proximité des sondes et au centre de la
veine gazeuse. Le mélange gazeux est prélevé pour être analysé au même endroit et ne doit pas perturber le
comportement de la sonde. La pression des gaz autour des sondes est voisine de la pression atmosphérique
(1013 mbar ± 30 mbar) et la vitesse linéaire de ceux-ci doit être supérieure ou égale à 8 m/s.

Un exemple de moyen d'essais est représenté en Annexe 1.

Des régulateurs de débits massiques (RDM) permettent d'assurer la composition gazeuse souhaitée. Un système
d'injection doit assurer les variations de concentration de CO/H2 et O2. Il servira de référence temporelle pour le
calcul des temps de réponses. Le temps d'ouverture et de fermeture de l'injecteur est de l'ordre de la ms.

L'eau est introduite dans le moyen d'essais à l'aide d'une pompe doseuse.

3.2.ANALYSE DES GAZ

Une baie d'analyse ou tout autre moyen doit permettre l'analyse de la composition gazeuse (NOx, CO, CO2, O2,
HC).

Il est nécessaire de contrôler la justesse de la teneur en azote en ayant des régulateurs de débits massiques
étalonnés régulièrement et en mesurant périodiquement sa concentration dans le mélange gazeux. L'analyse de la
concentration d'N2 est possible en chromatographie en phase gazeuse.

3.3.PILOTAGE, ACQUISITION ET TRAITEMENT DES DONNEES

Tout système permettant d'automatiser le moyen d'essai : il peut assurer le pilotage de la température, des RDM,
de la baie d'analyse, du séquencement des essais, etc.

Le système doit permettre également l'acquisition du signal électrique et des concentrations des gaz. Il devra être
vérifié au moins une fois par an pour garantir les grandeurs acquises. La fréquence d'acquisition ne doit pas être
inférieure à 500 Hz et la durée minimale d'acquisition doit permettre l'observation des signaux électriques
stabilisés.
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4.REACTIFS

4.1.GAZ POUR TESTER LES SONDES PROPORTIONNELLES

Les sondes proportionnelles sont testées avec les gaz synthétiques suivants :

COMPOSE PURETE
Azote (N2) > 99,995 %
Oxygène (O2) > 99,5 %
Dioxyde de carbone (CO2) > 99,995 %
Monoxyde de carbone (CO) > 99,997 %
Oxyde d'azote (NO)
Hydrogène (H2)

> 99 %
> 99.995 %

Eau (H2O) Distillée ou permutée
Hydrocarbures > 99%

4.2.GAZ DE FONCTION ET GAZ ETALONS DES ANALYSEURS

La nature des gaz de fonction dépend des analyseurs utilisés, la pureté ne doit pas être inférieure à 99,5 %.
La concentration des gaz étalons dépend des gammes utilisées. Ces gaz sont choisis pour obtenir une précision
suffisante (1 % voire 0,1 %) lors de l'analyse de la composition gazeuse. On essaye dans la mesure du possible
d'utiliser des concentrations étalons voisines de 90 % de la gamme à étalonner.

    www.sepana.ir

Full document details: PSA B32 3535 2000

http://www.avadocuments.com/doc/psa-b32-3535-2000
http://www.avadocuments.com/doc/psa-b32-3535-2000


PSA PEUGEOT - CITROËN

SONDES PROPORTIONNELLES - CARACTERISTATION TEMPS DE REPONSE B32 3535 4/12

OR : 29/12/2000 Usage Public

5.LOGIGRAMME D'UNE SERIE D'ESSAIS
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