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PSA

PEUGEOT 853 1 360

CITROEN NORMES VEHICULES

ACIERS DE CONSTRUCTION
SOUS FORME DE BARRES OU DE FILS
NUANCE 19 MB 5
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l  SANSRESTRICTIONDUTILISATION |

La présente norme définit les caractéristiques imposées a la nuance 19 MB 5 ainsi qu'a ses nuances dérivées.
Elle doit étre complétée par les documents suivants :

B53 1040 (barres) et B53 1050 (fils) "Prescriptions techniques et administratives".
B53 1043 (barres) et B53 1053 (fils) "Prescriptions métallurgiques".
B53 1046 (barres) et B53 1056 (fils) "Prescriptions dimensionnelles".

1.NUANCE 19 MB 5
COMPOSITION CHIMIQUE (%)

Cc Mn Ni Cr Mo B* Cu* Ti* Al Si* S* P*
0,16 1,10 0,0015| <0,40| £0,015| 0,050 | 0,10 | 0,020 | £0,035
0,22 1,40 0,0050 0,100 | 0,40 | 0,040

Les valeurs marquées d'un * sont impératives.
CARACTERISTIQUES A L'ETAT DE REFERENCE

EPROUVETTE Galet Eprouvette de traction & = 10 usiné Eprouvette KCU
(sens. long.)
ETAT DE REFERENCE Dureté R 0,002 Rm A KCU
HB (MPa) (MPa) (%) (Jlem?)
Trempé huile 900 °C 238 > 685 830 - 1030 >11 >90
+ Revenu 500 °C 294

CARACTERISTIQUES A L'ETAT DE LIVRAISON

PRODUIT ETAT Dureté | Rm STRUCTURE
HB (MPa)
BARRES |Non adouci <248 - Suivant norme B53 1043 (§ 4.3)
Adouci <187 -
FILS Sphéroidisé (*) <121 | <520 |Suivant norme B53 1053 (8 4.3)

(*) Pour nuance 19 MB 5 FF.
2.NUANCES DERIVEES
19 MB 5 FF : Nuance pour frappe a froid, ne differe de la nuance 19 MB 5 que par % S < 0,035 et

% Si <0,30.
19 MB 5 UA1, UAZ2.... : Nuances a usinabilité améliorée, voir norme B53 1080.
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ANNEXE
ESSAI JOMINY
HRC A ‘ HV
TEMPERATURE D'AUSTENITISATION : 900 °C
DISTANCE HRC HV
(mm) min. max. | min. | max.
1,5 42 50 414 513
3 41,5 495 409 505
5 40 49 392 498
7 37 485 | 365 491
9 32 47 318 472
11 28 45 286 448
13 25 43 266 423
15 22,5 40 252 392
20 32 318
25 28 286
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