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PIECES VEHICULES REPETITIVES

C12 0125

VIS H,A BOUT CYLINDRIQUE RONDELLE ELASTIQUE CON
IQUE INCORPOREE HORS SELECTION PRIORITAIRE TABL

EAU DE CORRESPONDANCE
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| INTERDITE POUR ETUDE NOUVELLE ET REMPLACEE PAR LA NORME C120171 |

Les vis & rondelle incorporée doivent étre revétues par du zinc lamellaire bichromaté (norme B15 3312), en

conséquence :

e les vis revétues par zingage électrolytique (norme B15 4100) précédemment définies par la présente norme
sont surcodées conformément au tableau de correspondance ci-apres,

¢ toute vis a rondelle incorporée dont la définition (plan ou norme) est différentielle d'une vis surcodée doit étre
en conformité avec la vis correspondante définie par la norme C12 0160 a I'exception du bout qui doit étre
conforme a la norme B11 2125.

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

RONDELLES DE LA SERIE NORMALE

dxp ZINGAGE ELECTROLYTIQUE ZINC LAMELLAIRE BICHROMATE
(A NE PLUS UTILISER) (NORME C12 0170)
Revétement NUMERO Revétement NUMERO
M10 x 1,25 Z5DF 79 03 201 721 DAC500A 79 03 301 246
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1.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

1.1.HISTORIQUE

1.1.1.CREATION
e OR:01/10/1983 - CREATION DE LA NORME.
1.1.2.0BJET DE LA MODIFICATION

e C:10/10/1996 - REPRISE SOUS IDEM.
e D:09/10/1997 - CORRECTION DE LA REPRISE SOUS IDEM.

1.2.DOCUMENTS CITES

1.2.1.DOCUMENTS PSA

1.2.1.1.Normes
C120124.
1.2.1.2.Autres

1.2.2.DO0CUMENTS EXTERIEURS

1.3.EQUIVALENT A :

1.4.CONFORME A :

1.5.MOTS CLEFS
BOUTS, CYLINDRIQUES, PRIORITAIRE, SELECTION
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