
����������	
����

�	��

�
��������
����������



���
��������

�
����
�
�������	����
���	�
��
�	
���	�
�������	��������
��
��	��	���

������������	��

��

Page 1/5

��

� �	��� �������� �� �	��� ��� ����

OR:01/07/1983 D:16/10/1997 Usage Public

AVANT-PROPOS
��������	
��
���������
�������
���	�������
��������
����
��������������	����

��
�������
���
�����
���
���
������������

������������� �!�!����
���
"�����#����
�����"��
$�����%&�'�() ����*�!+,-.

��	� �
��
��	��
����!����
��

	�

La présente norme spécifie les caractéristiques des vis à tête hexagonale à bout pilote conique à rondelle D.I.L.
incorporée, de dimensions métriques, de 4 à 10 mm inclus de diamètre de filetage, classe de produit A.
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Les principes des assemblages vissés sont donnés par le fascicule de documentation B18 3530.
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Ces vis ne sont à utiliser que lorsque les vis de la norme C12 0128 ne peuvent être adoptées (boutonnières, trous
largement dimensionnés, ...).
Les pièces dont les numéros figurent dans le tableau du § Dimensions des vis, sont à adopter sauf impossibilité
technique. Si l'adoption d'une autre classe de qualité, d'un autre revêtement ou d'autres dimensions est indispensable,
s'adresser au correspondant de la Normalisation pour obtenir le numéro de pièce.
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Se reporter à la norme B11 1200.
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Full document details: PSA C12 0134 1994

http://avadocuments2026.com/doc/psa-c12-0134-1994
http://avadocuments2026.com/doc/psa-c12-0134-1994
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� 7 8 10 13 16
� min. 7,66 8,79 11,05 14,38 17,77
� 2,8 3,5 4 5,3 6,4
�� 1,9 2,28 2,63 3,54 4,28
� min. 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

max. 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6
�� max. 4,7 5,7 6,8 9,2 11,2
�� min. 5,9 6,9 8,9 11,6 14,6
� min. 0,2 0,2 0,25 0,4 0,4
� max. 12 13 15 18 21
�� max. ��� 3,8 4,8 5,2 7 8,6
� max. ���� 1,8 2,1 2,1 2,7 3
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� 4,6

� 6,6 5

� 8,55 7,65 7,25

� 12,55 11,65 11,25 9
�� 16,5 15,6 15,2 13,5 12,4
�
 21,5 20,6 20,2 18,5 17,4
�� 26,5 25,6 25,2 23,5 22,4
�
 31,4 30,5 30,1 28,4 27,3
	� 36,4 35,5 35,1 33,4 32,3
	
 40,5 40,1 38,4 37,3

� 45,5 45,1 43,4 42,3


 50 48,3 47,2
�� 55 53,3 52,2
�
 58,3 57,2
�� 63,3 62,2
�
 68,3 67,2
�� 73,3 72,2
�
 77,1
�� 82,1

�� 92,1
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