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AVANT-PROPOS
La présente norme est conforme aux écrous hexagonaux "style 2" de la norme I1SO 4033 (JUIN 1979), a
l'exception du remplacement de la classe de qualité 9, non retenue en France, par la classe de qualité 8.

1.0BJET ET DOMAINE D'APPLICATION

La présente norme spécifie les caractéristiques des écrous hauts hexagonaux de dimensions métriques, de
5 a 24 mm inclus de diamétre de filetage, de la classe de produit A.

2.CONSIGNES D'UTILISATION

-CONSTITUTION DES ASSEMBLAGES
Ces écrous ne doivent étre utilisés que lorsque leur hauteur spécifique est un élément déterminant (nombre
de filets implantés de la vis, hauteur de prise de clé).
Leur emploi est essentiellement limité aux brides et aux colliers d'échappement (fixations soumises a des
températures élevées).
Pour tous les assemblages courants, les écrous définis par la norme C21 3212 doivent étre utilisés.
-CHOIX DES ECROUS
Les écrous dont les numéros figurent dans le tableau du 8 Numéros prioritaires sont & adopter sauf
impossibilité technique. Si d'adoption d'une autre classe de qualité, d'un autre revétement ou d'autres
dimensions est indispensable, s'adresser au Correspondant de la Normalisation pour obtenir les numéros de
pieces.
-ENCOMBREMENT POUR OUTILS DE SERRAGE
Se reporter a la norme B11 1200.
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3.DIMENSION DES ECROUS
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d nominal M5 M6 M3 M10 M12 (M14) M16 M20 M24
da min. 5 6 8 10 12 14 16 20 24
max. 5,75 6,75 8,75 10,8 13 15,1 17,3 21,6 25,9
dw min. 6,9 8,9 11,6 14,6 16,6 19,6 22,5 27,7 33,2
e min. 8,79 11,05 14,38 17,77 20,03 23,35 26,75 32,95 39,55
m min. 4.8 5,4 7,14 8,94 11,57 13,4 15,7 19 22,6
max. 51 5,7 7,5 9,3 12 14,1 16,4 20,3 23,9
m' min. 3,84 4,32 571 7,15 9,26 10,7 12,6 15,2 18,1
C max. 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8
S nom. = max. 8 10 13 16 18 21 24 30 36
min. 7,78 9,78 12,73 15,73 17,73 20,67 23,67 29,16 35

() Diametre a éviter.

OR:01/07/1983 E:20/11/1997

www.sepana.ir

Full document details: PSA C213216 1996

Usage_ Public
Documen%%hartl)ng Hub


http://avadocuments2026.com/doc/psa-c21-3216-1996
http://avadocuments2026.com/doc/psa-c21-3216-1996

